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nAs interview 


s genpoi^PhDr.V. Ho r ^6 k e m ,. pr eds edo u. 
UV Svazarmu, pri pri'lezltosti 30. vyrodi 
vznlku Svazarmu. 

Jak6 |sou podle vaAeho n6zoru nej- 
vyrazn^fdi' usp^chy svazarmovsk^ 
organizace v prubdhu 30 let je}l 
existence? 

Tricet let v iivot§ spole6ensk6 organi¬ 
zace nenf dlouh£ doba. Rln6 vSak posta- 
6uje k tomu, aby prov§fila jejf zivota- 
schopnost, udelnost auiitnost. Vprubdhu 
minulych triceti let pi nil Svazarm sve 
spoledenske posl^nf zasluhou aktivni, 
poctivg a ob6tav6 pr^ce svych 6lenu. 

Mezi prvorad6 ukoly, ktere Svazarm 
zabezpetuje od sveho zalozeni,patn prf- 
prava brancu pro Ceskoslovenskou lido- 
vou arm ad u. Vyznamnou roli sehr^l pri 
zabezpe£ov£n( ukolu v civilni obran§ oby- 
vatelstva 

Velikou praci vykonal pro rozvoj zajmo- 
v4 brannd technickd asportovnt Cinnosti, 
v jednotlivych branne technickych odbor- 
nostech, v masovych branni/chzavodech, 
jakoi i svymi vystoupem'mi na celostat- 
nich spartakiaddch a v prub&hu jejich 
prtprax^. Zasluzn^ prace Svazarmu byla 
, ocenSna t z tribuny XVI. sjezdu KSC ve 
zprav§ ustredmho vn^boru, kterou pfedne- 
sl generalni tajemm'k soudruh Gustav 
Hus4k. Toto oceneni bezesporu t6§i, ale 
take zavazuje a povzbuzuje ke kvalitnejSi 
praci, zejmena pri rozvijenfbrann6vlaste- 
necke-a Internacion^lni vychovy. Na-7. 
zasedant UV Svazarmu, spi>le£n& s CUV 
a SUV, jsme podrobn^zhodnotili uspechy 
a vysledky prdce na§i spoledenske orga¬ 
nizace, ale i rezervy a mo^nosti p fi usku- 
tedfiovdnt n^rodn§j§i'ch a kvalitativn§ vy§- 
Sfch pozadavku XVI. sjezdu KSC. 

Spoledne zasedani konstatovalo, ze 
jsme od na§eho VI. sjezdu Svazarmu 
vytvonfi solidnr predpokiady ke sp(n§ni 
poiadavku XVI. sjezdu KSC. Svdddf otom 
bilance pr4ce na vyrodnich schuzlch z^t- 
kladnich organizaci a na konferencich 
Svazarmu. Zvy§ila se spole^enskct ucin- 
nost Svazarmu, byla rozvinuta polittcko- 
vychovn^ pr^tce. Usp^§n§ se pint ukoly 
v prfprave brancu. ZajmovA brann^ Cin- 
nost se osv^dduje jako vyznamny prostre- 
dek formovdni socialistickeho £lov§ka, 
budovatele a obr^nce vlasti a pom&h£ 
§iroce uplatrtovat individualnt zdjmy 
v souladu s celospoletenskymi potfeba- 
mi. ZAjmova branna cinnost vzrostla co 
do rozsahu, zi'skala na vet§i intenzrt^ 
a stala se nedilnou soub^sti programu 
v^tginy zakladnich organizaci. 

Co soudfte o podflu zdjmovd bran- 

/ n6 dhmosti v elektronice na tdchto 
usp€5ich a na dosavadni dlnnostl 
organizace? 

Radioamatbfi se stali deny Svazarmu 
sou£asn& s jeho vznikem. Po celou dobu 
se podflejf na_usp§£fch ce!6 organizace, 
napr. dokonal6 technics i provozni 
zvl^dnuti stale seVozvijejtci elektroniky 
dovolilo radioamaterum \\± v padesatych 
letech podtlet se vystavbou prevad66u na 
dokonalejSim pokrytt naSeho Ozernf tele- 
viznfm signdem, ruznymi formami tech- 
nickb i provozni pomoci prispivat na£emu 
prumyslu i zemSdelstvi, vCetnd aktivity pfi 
likvidaci kalamitntch uddostf a zajistit pro 



Gehpor. PhDr. V. Hor&dek, pfedseda UV Svazarmu 


znaCnou £ast ml^deze z4jmovou dinnost 
k vhodnbmu vyuziti voln^ho casu i probu^ 
zeni zajmu o celozivotni povolani. Vy¬ 
znamny pod/l maj'i radioamat&i na Siren I 
technickych znalosti. V minulosti byla 
uskute£n§na rada kursti z^kladu elektro¬ 
niky, speciSInich kursu televizni, m6Hcf 
techniky apod. V elektroakustice a video- 
tec hnice jsme od jejfho vzniku dos^hli 
prukaznych vysledku. Pripomenme ale- 
spoh mimorSdnS zdaril^ pr^ce svazar- 
movskych konstrukteru, predstavovanb 
na prehlidk^ch Hifi-Ama, Casto prijatb 
jakozlepSovaci nSvrhy, desitkyangazova- 
nych audiovizualnich programu, popula- 
rizujici revolufini a bojovb tradice naSeho 
lidu i podtl teto odbomosti na modemtza- 
ci materialn§ technics zdkladny Sva¬ 
zarmu. 

V poslednfm desetiletf se podarilo 
tecn§ zlepSit situaci v materi&lnim zabez- 
pe£eni vSech binnostf v elektronice. Po- 
dafilo se jpzvinout mezi ml^deii radiovy 
orientadni bih, moderni viceboj telegra- 
fistu, sportovm telegrafii a zejmena pak 
polytechnickou vychovu. Podarilo se za- 
bezpedit radu modernich pristroju pro 
prSci na KV a VKV p^smech, m§hci tech- 
niku i pro audiovizualnf tvorbu. Tim se 
dan udrzet si dobrb jmbno znacky OK ve 
svStS, coz dokumentuji sportovni vysled¬ 
ky radioamateru na evropskb i svStovb 
urovni v pr^ci na KV i VKV pdsmech, 
v radiovbm orientadnim b^hu, ale i rada 
prvenstvi svazarmovskych radioamateru 
v rSmci zemi socialistick^ho spoledenstvi. 
Rok od roku stoup£ pofiet ufiastniku 
technickych soutdzi, tim se zkvalitnita 
i tiroveft masovfe politick^ price s vy uzitim 
reprodukfini techniky. 

Tyto vysledky vSak nis nemohou uspo- 
kojit. Je nutni si uvidomit videckotecFi¬ 
nicky . rozvoj nirodnlho hospodirstvi 
a z toho pro nis vyplyvi J ukol plniji 
vyuzivat zijmovou Cinnost k rozvoji tech- 
nickiho mySleni svazarmovcu, ke zvyio-^ 
vini jejich teoretick^ch znalosti a praktic- 
kych dovednosti, zvli$t§ u mladeze. 

Jak6 n^zivainijSi ukoty oCekivaji 

Svazarm v nisledujicich letech? 

. Rozpracovanim a realizaci zivCru XVI. 
sjezdu KSC vstupuje Svazarm do druhe 
etapy plnini rezoluce na§eho celostitni- 
ho VI. sjezdu. V prfgtfch letech budeme 
pokradovat v naplftovini spoleCenske 
funkce naSi branne vlastenecki organi- 








zace prohlubovanim brann6 vychovneho 
pusobenf na jednotlive skupiny pracuji- 
ci'ch a ml&deze. Velrni uzce budeme spo- 
lupracovat s ostatnimi organizacemi NF 
a NV pri proh!ubov4nt brann§ vychovy 
obyvatelstva tak, aby se roz§iroval podtl 
Svazarmu na rozvoji socialisticke demo- 
kracie ve spolefcnosti. 

V sou lad u se z£v6ry XVI. sjezdu KSC 
budeme d&le zvySovat ofenzfvnost, kvali- 
tu a udinnost politickovychovne pr£ce. 

^ Zkvalitndnim vysledku vychovne vycvi- 
kov^ho procesu brancu budeme vytv^ret 
vSestranne pfedpoklady pro jejich pre- 
chod z ob6ansk6ho do vojenskeho zi vota. 

V z£jmov6 branny cinnosti zam6Hme 
usili na jejt masovy rozvoj a zvyrazneni 
podi'lu Svazarmu na formov^ni vztahO 
6lenu a zejm^na ml&deze k technice 
a ukolum technickeho rozvoje narodniho 
hospodafstvi a arm4dy. Ucinneji se bude¬ 
me podi'let na dopravni afyzicke priprave. 
NejvStSf duraz klademe na propracovani 
koncepce podi'lu Svazarmu na polytech¬ 
nic^ vychovS mlctdeie, budeme rozSiro- 
vat spolupr^ci s vyrobnlmi z£vody a pod- 
niky t Vedeckotechnickou spoJednosti, 
s okresnfmi domy pionyru a mlAdeze, 
okresni'mi a krajskymi stanicemi mladych 
techniku. ° 

Jak6 {sou z6m$ry UV Svazarmu po- 
kudjdeo rozvoj a popularized elek¬ 
troniky fako technlckd z6|mov6 £ln- 
nosti? 

Soudruh Hus£k na XVI. sjezdu KSC 
uvedl, ze ,,uskute6ftov£ni vSdeckotech- 
nick^ho rozvoje je vpravdS revoludni ukol 
ce)6 na£f spoleSnosti. Jedin6 na z£klade 
uplatneni vddy a techniky je mozne rozvi'-. 
jet nejprogresfvn£j§i obory,. elektronikii 
a mikroelektroniku, komplexnl mechani- 
zaci a automat izaci, odstranovat namaha- 



vou fyzickou praci, rozSirovat pokrokovS 
technologie, zdokonalovat h'zenl a orga- 
nizaci prace.** 

Z t§chto hledisek stojr pfed n£mi ukol 
vyuzivat Zcijmovou brannou dinnost k roz¬ 
voji technickeho myslenf svazarmovcu. 
Zejm6na jde o ty odbornosti, ve kterych 
technickd cinnost ma dominujici postave- 
nf, tj. rad i oa mate rstvt, elektroakustika 
a videotechnika, modeterstvl, motoris- 
mus, letectvi a parasutismus. 

V tomto snteru ptijde o dinnost z£klad- 
nich organizaci, klubu a krouzkO, o ci'le- 
vedomy rozvoj vddeckotechnick^ propa- 
gandy, technickd tvorivosti, konstrukter- 
sk6 Cinnosti, novAtorstvi a zlepSovatel- 
skeho hnuti'. 

Na§i soudruzi jiz aktivrte pracuji v ridicf 
komisi Federalniho ministerstva elektro¬ 
niky pro zavdd$ni a vyuzlv^ni mikropo6»- 
ta6u v n^rodnim hospod^rstvi. Podfli se 
na pr£ci komise Federalniho ministerstva 
pro techriicky a investidni rozvoj na rozvo¬ 
ji polytechnicke vychovy mldde^edo roku 
2000 : 


Gener^lporudik 

ing. Jozef Cincar, 

mi'stopredseda UV Svazarmu 


V polovind llstopadu $e dozi'vd Se- 
desSti let mi'stopredseda UV Svazu pro 
spoluprSci s armSdou genpor. Ing. Jo¬ 
zef Cin6Sr. Redakce Sasoplsu AmatSr- 
$kS radio spolednS se 6tenSfi AR mu 
blahopfeje k tomuto ^votnimu jubfleu 
a prlpojuje pfSni mnoha uspSchu do dal- 
Si prSce. 


Budeme cilevSdome prohlubovat vza- 
jemnou soudnnost v polytechnicke vy- 
chovS mISdeze, branne technickefiinnos- 
ti i zlepsovatelskem a novStorskSm hnuti 
mezi radioamaterstvim a etektroakusti- 
kou, abychom pfispeli k Sir§imu rozvoji 
elektroniky v zJymov^ brannych cinnos- 
tech Svazarmu. 

Po celou dobu Cinnosti se na vysied- 
cich svazarmo'vske prace vyznamnS podi- 
li odborny dasopis AmatSrskS radio, ze- 
jm6na ovIivAovanim technickeho mygleni 
mJSdeie. UV Svazarmu vysoce ocertuje 
tuto zdsluinou prSci redakce a ode- 
kSvS aktivni a iniciatjvni tvOrdi pfistup 
k propagaci nadi svazarmovske cinnosti 
zviaSte v oblasti elektroniky a tez propa¬ 
gaci novinek v eiektronice, 5im2 pfispdje 
k tomu, aby nejdirSi vrstvy obdanu, zejme- 
na.miedeze, pochopily v^znam vedecko- 
technickeho rozvoje v naSi spolednosti 
a bude podnecovat jejich tvorivd tech nic¬ 
ks mySleni. 

Ddkujeme Vem za rozhovor 
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plk. Ladislav Svoboda 


OneSni medaildrvek zaTtdjfme netradidnS - ozn^menim. Vdffme, ie vds 
jeho obsah pot$Si: 

Statni naktadatelstvf technickg literatury v Praze pripravuje jiz treti 
vyd&m' usp^5n6 knihy autoru Ladisfava Svobody a ing. Milos lava Stefana 
s nizvem Reproduktory a reproduktorov^ soustavy, protoze pfedchdze- 
jici dve vyd^ni se setkala s mimofadnyrn ohlasem a byfa hned rozebrana. 

S jednfm z autoru t6to knihy, $ plk. Ladislavem Svobodou, vas b\\i& . 
saznimime. N 

. Narodif se v race 1925 v Kopbvnici na severni Moravd. Jeho d$d i otec 
pracovali vTalrovceatak6onsi nejprva vybral automobily zapfednr*6t sv6 
profese a vyu6il se automechanikem.. Krom6 toho se v§ak zajimal 
o elektrotechniku a hudbu a ty se staly pozd6jt jeho druhym konf£kem 
a nakonec povolAnlm. 

V roce 1945 se staf fclenem KSd a nastoupi I k vykonu zakladni vojenskd 
sluzby. „Do civilu“ se u 2 nevratil, protoie se mu naskytla pr Mezi tost zustat 
u sveho hobby jako voj^k z povol^ni. Jako mlady dustojnfk nastoupi I 
u Hlavnf politick^ spr£vy CSLA. kde pracuje dodnes na useku materidtnd 
technickeho zabezpedenf ideovd vychovne a kufturnf iinnosti v dSLA. 
Re6eno mene oticiSlnfe dbe o vybavenf na§ich vojenskych utvaru roz- 
hlasovou, televiznl a jinou audiovizueinf technikou. 

(Jako ptedseda praiske 602. 20 Svazarmu (kter& je pova2ov£na za 
zakiedajtcl ZO odbornosti elektroakustiky a videotechniky - zadfnala 
v roce 1959 s patnicti £leny) velke zesluhy na ustaveni a roz§ffenf 
svazarmovske odbornosti elektroakustika a videotechnika, y nit zast4v£ 
d£Ie funkci pfedsedy mestske rady odbornosti v Praze a je eienem jeji 
ustfednf rady. 

Clenove jeho ZO se schAzeji v klubovne ha Julisce, kde je take 
vycvikove stredisko brancu ' pft OV Svazarmu v Praze 6. Pof&daji 
p^edndSky a konzultace pro verejnost a prfkladnd pint htavnf branne 
posienf hifiklubu - pfipravuji po technicke i kuiturni stance mlade 
nadSence pro audiovizudini techniku. kteff se po svern nestupu do 
z&kladnf vojenske slutby zapojujf jako technici do ideove price a kui- 
tume vychovne Cinnosti u utvaru. 

Zesadou Ladisiava Svobody je hesio „verny obraz - v§rny zvuk“ 
a z pozioe sv6ho pracovnfho zafazeni me moinost (kter6 samozfejme 
vyuifve) k jeho naplneni prisprvat. Do dafSich^jedneni s naSimi vyrobci 
audiovizueinl techniky i do dalSt svazarmovske Cinnosti pfejeme Ladisla- 
vu Svobodovi hodne zdaru a nadSeni. 




PALAC KULTURY 


JEHO PROSTOROVA AKUSTIKA A ELEKTROAKUSTIKA 


V celni plo£e jevi$tniho stolu je umiste- 
no patnact reproduktorO firmy Electrovoi¬ 
ce typ 12 TRXC. Tyto parapetni z&rifce 
tvori sou££st subsystbmu ozvufieni z je 1 
vi§t6, ktere slouzi pfedevSim prvnim fa- 
dam parteru. Jsou rozdSleny v souladu se 
zdrojovymi oblastmi deltastereofonie 
(bude vysvStleno pozdSji) do trf skupin. 

Nejrozs£hlej£im ozvuCovacim syst6- 
mem s&lu je tzv. ambiofonni system. M£ 
celkem 100 vyzarovacich jednotek roz- 
mistSnych ve strops a sten^ch hlediStni 
66sti s£lu. Jsou to pp§t reproduktory 
Electrovoice typ 12TRCX, umist6n6 
v basreflexovych ozvufinicich. Aby byla 
umoznena optimal!zace dasovych relaci 
ambiofonniho signAlu s pfirnym ozvude- 
nim, je cely system hloubkoWs i pffcnfc 
rozdSlen do sekcl, kterp mohou byt nap£- 
jeny nez£visle. 

Pro zv&t£eni smSrove v&rnosti pri n£- 
stupech solistu ze zadni 6£sti pfizemi 
a pro dal§i specialni ucely je vyuifv&no tzv. 
efektovych z&f\tu. Tvori je reproduktoro- 
ve sloupy firmy Shure typ SR 108, zav6$e- 
ne na poprsniku balkonu asmerovanb do' 
predni 6£sti parteru. 

Po stran4ch hlediStg pred portalovymi 
v§zemi jsou na kaidb strane upevneny tri 
reproduktorovb sloupy firmy Philips.typ 
LB 3051 s kardioidm vyzarovacf charakte- 
ristikou. Jsou urdeny pouze k reprodukci 
fe£ovbho signdtu (jejich technickeozna- 
cent je havarijm zdfide) a v rdmci ceteho 
ozvufcovaciho systemu stou2i tez jako 
nouzovy, samostatnS napSjeny system. 

Na zadni strand kontraport&luje zavd- 
§eno p£t jevistnich monitoru firmy Altec 
typ 1231, Jsou urfceny k reprodukci play- 
backovych zSznamu pro balet a podobne 
uSely. 

Krajni zAfifce p&tikan&ioveho systemu 
jsou upevnbny po strandch spouStene 



Obr. 5. Zvukovy mistr Jin Cerny pri nasta- 
vovani etektroakustickGho vybavenf zvu- 
kov4 reiie 


Ing. Zdendk KeSner, CSc. 

\Pokra6ov6ni} 

nosne konstrukce promitacf plochy 
a slouzi jako tzv. kinoz&rifce. Prostredni 
soustavy jsou umist§ny nad horni hranou 
nepruzvufine promitaci plochy na l£vce 
protisvetta. Hlubokotonovou 6&st dvou- 
pasmovych soustav tvori basreflexovS o- 
zvuCnice se zvukovodem JBL 4550 A osa- 
zena dvSma reproduktory E 130, vysoko- 
tonovou cast dvabudideJBL 2441, pracu- 
jici do radialntho zvukovodu JBL 2335. 

V zadni basti podruCek kresel jsou ve- 
staveny elipticke reproduktory TESLA 
ARE 3808. Pro prezidium bylo nutno tyto 
reproduktory zapustit do horni plochy 
pracovnich stolu. 

ftidicim centrem rozs&hlehoozvucova- 
ciho souboru jje zvukova rezie. NSkolik 
snimku n£m pribliii vybaveni a moznosti 
teto rezie (obr. 5 ai 9). Oznafieni rozsdhly 
se vztahuje jak k velikosti celeho souboru, 
tak k prostorov6 odlehlosti jeho jednotli- 
vych bAsti. Zvukovd rezie je umistena ve 
tretim patfe v technickbm bloku pod 
balkbnem. Prim£ vzddlenost k p6diu je asi 
45 m, doch£zkov£ vzdcilenost pres 150 m. 
Mistnost s mikrofonnimi predzesilovaCi je 
v pfizemi palace pod pddiem, vykonovb 
zesilova£e bylo nutno rozd^lit do tri mist- 
nosti v p^tbm patre, zafizeni elektroakus- 
tickeho dozvuku je je5t§ o patro vySe.. 
Slozite vedeni rozvodu, ovlivn§n§ krom§ 
toho je5t§ pohyblivym stropem, zpusobu- 
je, ze d6lky kabelovych tras dosahuji 
casto az 200 m. 

Mikrofony z oblasti pddia se pripojujf 
do z£suvek, rozmistdnych ve skupin^ch 
po jeho obvodu a do podlahovych z^su- 
vek. Dal§i pfipojn^ mist a jsou po obvodu 
salu a ve stropnich mostech. Pro potfeby 
estr4dnich poradu je krome toho k dispo- 
zici ^estikan^lov^ souprava bezdrdtov^ch 
mikrofonu firmy Sennheiser. 

VSechny mikrofonni cesty jsou pfivede- 
ny na vstupni prepojovad ve zvukove rezii. 
Tam kondi take linky daISfch zdroju signa- 
lu, napr. gramofonu, magnetofonu a ji- 
nych extern ich zdroju. Signaty se sm^uji 
na rezijnim stole TESLA ESQ 4036. Posle- 
chova kontrola pripravovanych sign41u 
pro sal primo v rezii mu2e poskytovat jen 
omezenou pfedstavu o kone6n6m zvuko- 
v6m vysledku a Ize s ni vystaSit jen pfi 
j^dnoduSSich poradech. Bezprostredni 
poslechovou kontrolu umozhuje salovb 
rezijni pracovi§t6, umfstdnb na hydraulic- 
ky vysuvne ploSin# v zadni 6£sti parteru. 
Je vybaveno shodnym typem rezijniho 



Obr: 6. Detail sknn$, obsahujfct 
harmonizbry 


stolu a jeho souS&sti je tez zafizeni pro 
sledov£ni pohyblivych zdroju zvuku v re- 
zimu deltastereofonie. Kaidy z obou stolu 
muze byt pouziv^n samostatnS, nebo mo¬ 
hou pracovat v tandemu. Pak slouzi salo- 
va reiie pro nastaveni konebnb podoby 
vystupniho signalu. 

Sign^ly z hlavnich vystupu stolu pak 
pfichazejf do vystupnich stojanu. Jednot- 
livym subsystbmum, ozvucujicims^l (por- 
t^lova, rada, balkonovd rada, vykryvajici 
z^fide, ambiofonni z£ri£e apod.) # musi byt 
zaji§t6n signal v nastavenych relativnich 
urovnich s predepsanymi dasovymi zpoi- 
d§nimi a kmitoCtovymi upravami. To bylo 
pro jednotliv6 provozni rezimy po zkouS- 
kach pevnd nastaveno a nad^le se jiz 
z^sadnd nem^ni. 

Vystupni cesty se pro dany provozni 
rezim a jeho zvolenou variantu prepinaji 
pomoci re!6, nekter6 dulezit^ cesty Ize 
propojovat i ru£n£. Zde tvofi dulezitou 



Obr: 7. Detail $krin& s tretihooktAvovymi 
korektory (grafickymi equalizSry) a jed - 
notkou Dolby NR 





Obr. 8. Zpoidovad AKG typ TDU 7000 



Obr. 9. Jeden zestudiovych magnetofonu 
Rtuti&r 
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sloiku matice deltastereofonie. Je to pa- 
sivni s£ftacf odporovy stf, na nit jsou pFes 
zpozdovaCe AKG typ TDU 7000 napojeny 
hlavni vystupy stolu. Jednottivy sbdmice 
vystupnich cest jsou v matici propojeny 
na ty vstupy, ktery obsahuji pro n§ prede- 
psany signal. Vedle tzv. pevny matice, 
ktery je urdena protrvale instalovane 
zdroje, je zde t6z matice variabilni, ktery 
umozftuje pri kazd6m poradu individuyi- 
n£ nastavit propojeni, zpoidSni i priFaze- 
nf mobilnich jednotek instalovanych na. 
podiu a ozvu6ujicich predni Cyst hledfety. 
Ve vystupnich cest&ch v$ech duleiitych 
subsystem^ jsou zaFazeny korektory 
(equalizery), umotrtujici pfizpusobit pre- 
nosovou charakteristiku podminkam o- 
zvudovaneho prostoru. Slo2ity struktura 
vystupnich cest vicekan&lov6ho systymu 
si vynutila zviyytnf opatfeni pro regulaci 
pos|echov6 hladiny v s£le. SpFaieny dyi- 
kov6 ovtedany odporovy d§li6e umozftujf 
stupriovitou regulaci zesileni ve vybra- 
nych vystupech. Ovftdat je Ize bud z pa¬ 
nel u ve zvukovy reiii, nebo ze syiovy 
rezie. Vysledrty signal je pak veden na 
lirikove urovni ze zvukovy rezie k vykono- 
vym zesitovatum. Ty jsou osazeny mosfe- 
tovymi zesitovaii firmy HH Electronic typ 
V800- .Syst6m.decentralizovan6ho ozvu- . 
6eni a ambiofonni system pouziva zesilo- 
va6e TESLA 2010. 

Hlavnim ukotem ozvudovaciho soubo- 
ru pri sjezdech a kongresech je zajistit 
bezvadnou srozumitelnost mluvenyho ^ 
slova s nejlepSi dosazitelnou kvalitou 
a vSmosti pfenosu a s pfimSfenou posle- 
chovou hladinou ve vSech mfstech v s&e 
i v prezfdiu. Nemynd dulezitym pozadav- 
kem je naprosty provozni spolehlivost. 

Samotny decentralizovany system 
ozvu6enf v kreslech nemuie vSechny tyto 
poladavky splnit a proto je spolu s nfm 
vyuziv&no i pFimeho ozvufcerii, systymu 
substitufcnfch zdroju pro pfednl Fady a po- 
mocnych reproduktoru v Fednicky 
tribuniy. 

V zdjmu provozni spolehlivostL je de¬ 
centralizovany system rozdSlen na dv6 
nez&visle napyjeny poioviny. Reproduk- 
tory polevy a po prav6 strand ka2d6ho 
poslechovdho mista nyiezi kpolovinym, 
nap&jenym z odd^lenych dyou zdroju, 
takze v pFipadS vypadku jednoho z obou 
systymu zustAvd cely prostor je§t£ uspo- 
kojivd ozvu5en. Dal£f nez^vislou cestou 
jsou hlavni z&Fi£e, substituCni zdroje a zA- 
Fi6e na tribune. Toto rozd§teni (vfietnS 
samostatnych mikrofonnich cest) mApri- 
zniv6 dusfedky i pro stabilitu systymu. 
K tymuz u6elu slouii i harmoniz6ry, pra- 
.cujicLv~rezinrKi ,,kmitoytovy.posuy—a.re* - 
jekdni filtry, potia6ujici hlavni maxima 
v prenosov6 charakteristice. 

. Je sarhozrejm£, te spr^vn^t souCinnost 
zmin^nych subsystemu po cel6 poslecho- 
ve plo§e vyzaduje kontrolu Sasovych rela- 
ct mezi ditdimi signaly. S nulovym zpozdd- 
nim pracuji reproduktory v tribune, sub- 
stitu£nf zdroje pro krajepFednich rad jsou 
zpozd$ny o 20 ms, stred port&!u o 25 ms 
a krajni z^riCe o 35 ms. Decentralizovane 
ozvudeni je rozd§leno do Sesti sekci se 
zpoidSnim odstupftovanym od nuly do 
120 ms. 

Nastavenfm spravnych Casovych 
a urovftovych relaci je zajiStena u v$t§iny 
mist v sale shoda optick6 i akustick6 
lokalizace a system pracuje jako cetek, 
anii by bylo moino identifikovat napFi- 
klad prisp^vek reproduktoru decentrali- 
zovaneho ozvufienf nebo port£lovych 
syst^mu. 
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ZvIAStni pddi jsme.museli vdnovat ozvu- 
Cent prezidia.'Zpo2d£n£ odezva sAlu by. 
tarn bez u6inn6ho maskov^ni primou 
siotkou z pomocnych zdroju pusobila 
ru§iv6 a zhorSovala by srozumitelnost. 
Tento problem byl vyFeSen dvojici repro¬ 
duktoru (monitory Electrovoice typ 
FM 12-3), umlstfnou pred prvni Faddu 
hlediSt§ a dv&ma reproduktorovymi slou- 
py Philips, upevn&nymi na*bo6nich st6- 
-nach podia. 

Po stance posiechov6ho komfortu 
prekon&v£ pouzity system vSechny zpu- 
soby kongresov6ho ozvudeni, se kterymi 
jsme se mfeli moinost dosud sezndmit. 

PH.promltAni filmujepouzita koncertni 
. variants hledi£t£ s pbdiovou ddsti uprave- 
nou na plnou Sfifku. Zvukov4 pohltivost 
podia je zv6t§ena natodenim aktivni plo- 
chy boCnich sten k reproduktorovym 
soustavAm a uvoln^nim provazi§t& Pro- 
mitaci kabina je vybavena univerz&nimi 
projektory pro promitdni vSech druhu 
filmO 35 a 70 mnri. SignAI zvukov^ho do- 
provodu, af jiz monofonni, nebo stereo- 
fonni,:pFebirA zvukova reiie a rozd§Iuje 
ho do pfisluSnych vykonovych cest. Pro 
reprodukci efektov^ho kanalu je vyuzf- 
vano 6asti ambiofonniho syst^mu. 

_Estr^dni. porady vyuzivaji .vSech moz- 

nosti ozvu6ovaciho souboru. To plati jak 
pro rozsah zpracovAvanych sign^lu, tak 
i pro nezkreslenou reprodukci pri vyso- 
kych poslechovych hladinach. Az na de¬ 
centralizovany ozvudeni jsou v provozu 
vSechny subsyst6my. To samozFejm6 s se- 
bou prin&f nezbytnost pefiliv§ nastavit 
urovnd i iasove relace. Jinak by totiz 
nebylo moino v sile takovych rozm^ru 
zajistit ani vyhovujici zretelnost zvukovy- 
. ho.obrazu, ani akustickou lokalizaci. Po- 
iadavky na zpozdSni dilCich vystupnich 
cest jsou £a$to protichudne a optimytni 
nastaveni pro lokalizaci mu2e negativn^ 
ovlivnit zretelnost v nSkterych dastech' 
s41u. Vysledny nastaveni zpozdeni a urov¬ 
ni je proto d£no sloiitou a pracnou opti- 
malizact vice dinitetu. 

Zdkladnim pracovnim rezimem estrad- 
niho ozvu6en( je deltastereofonie, ktery 
bude pop$£na dAle. PFime ozvudeni muze 
byt kromy toho pouzito i v jednoduSSich 
reiimech napriklad monofonny, mono- 
fonny se zpoidSnfm portyiu, nebo jako 
pytikanAlovy systym intenzitni stereofo- 
nie. Pro zv6t§eni prostorovosti se k prime- 
mu ozvudeni, pracujicimu v nykterym 
z tdchto rezimu, pripojuje ambiofonni 
systym, napAjeny zvIASf upravenym sig- 
nyiem. Samostatnym probiymem pri es- 
trydnich pofadech je otAzka prtposlechu 
^pcouyinlcujici.J/zyjernny slySitelnostjed- 
notlivych skupin asblistu vyzaduje pripra- 
vu ndkolika signalu distribuovanych indi-' 
viduyine rozestavynymi mobilnimi sou- 
stavami. 

v Deltastereofonie 

A nyni se' seznymime s principern del- 
tasteijeofonie. Pri ozvu£ovanf hudebnich 
produkcl v syiech men$iho a t strednlho 
objemu nehraji disproporce mezi optic- 
kym a akustickym vjemem. rozhodujici 
roli. Se zvytSujlci se §iFkou pddia se viak 
styvy zabezpeCeni vyrovnanyho zvukovy- 
ho obrazu a sou6asny alespori pribliiny 
shody vidynyho a sly§enyho nezviydnu- 
telnym. Pomoci soustav umistynych na 
pddiu nelze pFi vytSi hloubce syiu rovnyz 
zviydnout rozdily v hlasitosti a v pomyru 
primy a dozvukovy sloiky mezi pFednimi 
a zadnimi radami. 

Dvoukanytovy intenzitni stereofonie 
vyhovuje jen pro velmi omezeny po6et 
mist v blizkosti podelne osy syiu. U hojnyji 
vyuifvanyho vicekanyiovyho intenzitniho 
pseudostereofonniho systymu, ktery je 
napFiklad aplikovyn v kremelskym sjez- 


dovym paiyci, je zlepSeni priiny lokaliza¬ 
ce dosaieno komplikovanyjStm rezijnim 
zpracovynim mikrofonnich signyiu. Nevy- 
reiena v§ak zustyvy chybny vertikyini 
lokalizace, spojeny navic s pFesouvyntm 
zdynlivy polohy zdroje zvuku v zyvislosti 
na pom§ru hlasitosti pOvodniho zdroje 
a zvuku z reproduktonii. 

Jednfm z Fe§enf .tohoto prob!6mu je 
systym deltastereofonie, vyvinuty pracov- 
niky RFZ Berlin a IKB Berlin pFi koncipo- 
vyni ozvuyovaciho systymu pro Paiyc 
republiky v Berliny. Tento. systym byl 
v uzky souCinnosti s jmenovanymi pra- 
covniky aplikovyn i ve Sjezdovym syie. 

Funkce systymu - je zaloiena na tzv. 
Haasovy jevu a s nim spojenych maskova- 
clch vlastnpstech sluchovyho orgynu 
v casovy rovine. Podstatu tohoto jevu 
ukazuje obr. 10. PFi soudasnym vnimyni 
zvukovyho signyiu ze dvou zdroju dochy- 
zi k maskovyni toho signyiu, ktery pFichy- 
zi dasovy opozdyn. V dasovym rozmezl 5 
az 30 ms m02e byt zpozd§ny signal at > 
o 10 dB intenzivnejSi a presto prispivy jen 
ke zvytSeni. celkoyy hlasitosti, aniz by 
naru§illokalizaci./ 
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Obr. 10. Podstata Haasova jevu 

: . ' . - 

Vyuzivanyakcni plocha na pbdiu je roz- 
dyiena na nykolik zdrojovych oblast! a pri 
zpracovyni mikrofonnich signyiu se vy- 
tvyFi soudtovy signyi vidy z mikrofonu 
jedny zdrojovy oblasti. Tyto dilci signyiy 
jsou pak rozdSleny do reprodukdnfch cest 
a ka2dy spoj je prisluSny dasovy zpoidyn. 
To je principiyin§ znyzornyno na obr. 11. 



Obr. 11. Principi&lni zn£zom6n(zpozdeni 
sign&tu 

















Smyslem tohoto postupu je zabezpefiit 
takovou posloupnost puyodniho. zvuku 
a pFfsp&vku od jednotlivych reprodukd- 
nich cest, aby by I splndn pozadavek loka- 
lizace ve srfteru k original u. V posloup- 
nosti zvukovych prispSvku v miste prijmu 
musi byt vzdy prvnt puvodni zvuk '(nebd 
jeho elektroakustickd podpora) z podia. 
Teprve pak muie pfijit zvuk z reprodukto¬ 
ru, ktere leii nejbliie spojnici zdroje zvu- 
ku a mfsta prijmu a pak postupn§ signGly 
z dalSich reproduktoru. Nesnrtejibyt sa- 
mozrejnrte prekrofieny £asov6 i urovriov6 
meze platnosti Haasova jevu. 

To vfie klade dosti prisnG omezeni 
napFikiad pro akustick6 zesileni portelo- 
vGho systemu. Pro udrieni lokalizace na 
pbdiu musi byt proto vsousedstvislabych 
zdroju umisten simulaCnf reproduktor; 
zajiSfujici, aby rozdil Groyne mezi zvukem 
z p6dia a z portAlu neprekrofiil 10 dB. 
Potfebna zpozddnf jsou stanovena podle 
prostorov6 dispozice zdroju, pripadnfe 
zdrojovych oblasti, reproduktoru a priji- 
macich mist. Pri tomto postupu, na rozdfl 
od intenzitnf stereofonie, vyzaruje kazd£ 
z reprodukovanych soustav uplny signal 
a muze byt proto ■nastavenfm urovnf jed¬ 
notlivych reprodukdnich kanalu optimali- 
zovano mistni rozloieni na pqslechovG 
plo§e. , 

Pro zobrazenf pohybujicich se zdroju 
zvuku, pfekradujicfch symbol icke hranice 
zdrojovych oblasti, je mikrofonni signal 
prolfnan pomoci zvl£§tniho, ru£n$ ovla- 
daneho sledovaciho zarfzeni mezi hlavnf- 
mi vystupy stolu, odpovidajicimi pfislu§- 
nym zdrojovym oblastem. 

Ambiofonni system 

Jednim z Cinitelu, kterG spolurozhodu- 
ji o kvalite poslechovych podminek, je 
ponrter pFfnte a dozvukov6 (difuzni) slozky 
zvukovdho pole. Ambiofonni system 
umozftuje ovlddat podil dozvukovG sloiky 
tim, ze do poslechovdho prostoru vyzaFu- 
je signal proSly dozvukovym zarizenim, 
pripadnfc signal zpozcteny a tak prodluzu- 
je doznivAni zvukovdenergie. Prodlouie- 
ni doby dozvuku je provAzeno subjektiv- 
nim zv$t£enim prostorovosti a difuzity 
zvuku a projevuje se prizniv§ i ve vyrovna- 
nejSim pokryti poslechovA plochy a menSi 
mistni z&vislosti na barv& zvuku. 

Signal pro ambiofonni system se v re- 
zijnim zpracovani odd§fuje z cest pro 
pFinrte ozvudeni a prochAzf dozvukovym 
zarizenim. Prostfednictvfm maticoveho 
obvodu se rozddluje do vykonovych cest 
jednotlivych sekci systemu. Pro tuto upra- 
vu signal u je pouzivAn dtgitalni reverbera¬ 
tor firmy EMT 'typ 244, dAle digitelni 
reverberator firmy Quad typ CPR16 
a dozvukovA komora. Aby byl vysledny 
zvukovy efekt co nejlepSi, musi byt ome- 
zena koherence ambientnich slozek vyza- 
rovanych jednotlivymi reproduktory. 
Toho se dosahujetak, Ze rozdAlime repro¬ 
duktory do ndkolika sekci napAjenych 
nekoherentnimi signify. RozdAleni syste¬ 
mu do sekci umozrtuje t6z nastavit calsove 
a GrovriovA diference mezi ambientnim 
signatem a primou sloikou v sAle. CasovA 
a GrovnovG relace vudi pFirrte sloice jsou 
totii pro subjektivni vjem zvdtSenG pro¬ 
storovosti rozhodujici. Pokud by ambio¬ 
fonni signal do nSkteteho mista pFijmu 
dosp^l dFive, nez primy zvuk z pbdia, byla 
by naru£ena i sptevna lokalizace. Rozsdh- 
le moznosti, ktete ambiofonni system 
nabizi, vyzaduji ovsem pri kazdem poradu 
post upo vat uvdzliv§ a pedliv§ kontrolovat 
zvukovy vysledek. 

Assisted Resonance 


akustickych podminek koncertni varianty, 
o n6mz jsem se ji Z zminil a ktery se nazyv& 
Assisted Resonance. Slouzi sice, podob- 
rte jako ambiofonni system, k prodlouzeni 
‘doby dozvuku, je v§ak ur6en predev§im 
pro upravu poslechovych podminek pfi 
koncertech symfonickG a varhanni hud by. 

Funkce obou jmenovanych systGmG je 
v§ak zdsadrte odl’ten^. Principambiofonie 
spodivd. v tom, Ze zpracovGva signify, 
snimanG v blizkosti zdroju zvuku na p6- 
diu. Z^kladni zvukovG pole vytvoren£ 
zdroji zvuku a jejich elektroakustickou 
podporu, doplhuje ambiofonni system 
slozkami pripravenymi mimo poslechovy 
prostor. Zvukovy vysledek z^visf tedy na 
nastaveni vSech prvku ambiofonni cesty 
a muie byt v sirok^m rozsahu ovlivrtov&n 
zvukovym re^izGrem podle jeho osobniho 
pf^ni a vkusu. 

System alektroakustickeho prodluio- 
v^ni dozvuku Assisted Resonance pracu- 
je na principu zm^ny vlastnosti zvukov6- 
ho pole v uzavrenGm prostoru zp^tnova- 
zebnt smy^kou, tvorenou mikrofonem, 
zesilovadem a reproduktorem. Jak mikro- 
fon, tak i reproduktor, kterymi je zpStno- 
vazebni system nav£z&n na zvukovG pole, 
jsou umisteny mimo pddium, v oblasti 
difuzniho pole. Problemy se snimanim 6\ 
regulovanym zpracovSnim signalu proto 
odpadaji. Cely system je vtastn§ nedilnou 
soudGsti s^lu, jehoi akustickG vlastnosti 
tryale koriguje. Nevyzaduje tedy zadnou 
std!ou obsluhu krom6 kontroly zGklad- 
nich nastavenych funkci V pripad6 z&va- 
dy na n^ktetem z mnoistvi pouiivanych 
kanalu Ize vadny kanal odpojit bez vy- 
znamnfej^iho vlivuna jakost ozvuient. 

Blizi-li se zesileni ve zp§tnovazebni 
smyCce, napojenG na uzavreny prostor, 
hranici stability, objevuje se nejprve znG- 
me ..zvorteni" a to po prekrodeni teto 
hranice pFejde v trvate oscilace. Kmitofiet 
oscilaci je din maxi mem v prenosove 
charakteristice, nebot’ tarn je hranice sta¬ 
bility pFekrodena nejdFive. Zminou zesi¬ 
leni v rozmezi rtekolika decibelu pod 
hranici stability Ize pro tento kmito£et 
ovlidat dobu dozvuku. 

Mi-li byt zvukovy vysledek prijatelny 
a prodlouzeni doby dozvuku vyznamrte; 
musi byt takovych smyfiek v popsanim 
systimu alespoh 50 aZ 100. PFfkladem 
takovi SirokopasmovG varianty muZe byt 
tFeba instalace v koncertni sini ve Stock- 
holmu. System Assisted Resonance pFed- 
stavuje vyvojovi vy§ii typ regenerativniho 
principu prodluZovini doby dozvuku. 
System vznikl a byl poprve instalovin 
v Royal Festival Hall v Londyni po^itkem 
iedesatych let. Podstatnym rozdilem je 
aplikace ladini kanilu, ktere zpracovavaji 
jen velmi uzkou 6ist zvukoviho spektra 
(nikolik ■ Hz). Selektivitou jednotlivych 
zpetnovazebnich cest jsou potlafceny ne^ 
kontrolovatelni interakce mezi kanily“ 
a diky tomu Ize pFiblizit zesileni tisni pod 
hranici stability. Pak muze kazdy kanil 
potrebni zvitSit hustotu zvukovi energie 
a prodlouzit dobu dozvuku. Aby system 
mohl spr&vni pracovat v celim dynamic- 
kem rozsahu prirozenych signilu, musi 
celkovy akusticky yykon systGmu odpovi- 
dat akustick^mu vykonu zvukoveho zdro¬ 
je, tedy symfonickGho orchestru se sbo- 
rem a varhanami. Jinym probtemem; 
s nimz se- bylo nutno pFi nastavov^ni 
systemu vyrovnat, jesly§itelnatzv. kolora- 
ce signalu. K ni dochazt, jesttiZe se v pFe- 
nosov6 charakteristice uzavren^ho pro¬ 
storu objevi nezGdouci zdurazndni signd- 
lu urfiiteho kmitofitu, nebo urSiteho uzk£- 
ho kmito^tov6ho p^sma. Toto nebezpedi 
hrozi nejvice v p^smu strednich kmito6tu. 



V AR A7/79 byl zvefejn&n dlanek s (tezvem 
Chemicky prostfedek pro snaz$r lepeni teflonu. 
Jedna se o leptaci 6inidlo Fluor Pick, ktere vyrdbi 
u^elovd organizace FMTIR Sluiba vyzkumu. Nepo- 
darik) se mi zjistit, kde je moino toto tinfdlo 
zakoupit nebo objednat 

Tomdg Boh&ek, 0K2BNE 

Pracovntci. organizace Sluiba vyzkumu. FMTIR 
.n£m sdelili, ie pro sloiitost vyroby prestali v lon- 
skem race Fluor-Pick vyrabet. AvSak je§t6 v prosinci 
1980 se na$el z^jemce o jeho vyrobu - Styl, druzstvo 
pro chemickou vyrobu a zpracovani piastickych 
hmot. 

Podle sdeleni pracovniku druzstva Styl je vyroba 
cinidla Fluor Pick potoprovozniho charakteru. Rod- 
ni produkce Fluor Pick je asi 300 lahvi po 700 ml. 
' Toto mnoistvi 2 atfm stadfk upln6mu pokryti vSech 
zakazek. Fluor Pick nema stanovenu maloobchodni 
cenu, protoze se predpokl£d£ predevSim zajerri ze 
strany vetkospotrebitelu - socialistickych organi- 
zaci. Velkoobchodni cena jedne lahve -700ml je 
1740 K4s. VyhledovS je plinov^na vyroba Fluor 
Pick v tub&ch o obsahu 125 g (VC asi 200 K6s) a pro 
verejnost zavedent stuzby, ktera by lepila zikazni- 
kem dodany material. 

V $ou6asn6 dobe si tedy muze Fluor Pick zakou¬ 
pit pouze socialistic^ organizace. Objedndvky na 
adresu: Styl - Druzstvo pro chemickou vyrobu 
a zpracovani piastickych hmot, obchodni odcfelent, 
100 00 Praha 10, Vrsovice, Kodahskd 15. Dodaci 
Ihuty jsou zavisl^ na momenUlntm mnozstvi objedr 
nSvek. 


Rad bych upozornil na n6kter6 drobne chyby 
v mem itenku ,2obrazovaci jednotka (AR A3/81> 
str. 21). ' 

1. U obrazku 2 (str. 22 vlevo.nahofe) chybi popis. • 

2. Na obr. 2 md byt odpor R9 pripojen na bazi 
tranzistoru T4 misto T5. 

3. Odpor R16 ma byt pripojen mezi emitor T5 a bazi 
T4 (misto mezi bizi T5 a emitor T4). 

Uvedene chyby jsou pouze ve sch^matu; obrazec 
plosnych spoju je spravny. 

4. Na obr. 5 je chybne oznafieni 105 - sprdvnd ma byt 
. MH7493 namisto uveden6ho MH7495.. 

2a chyby se redakci i 6tenarum uprimnS o- 
mlouvSm. 

Lubos KJoc 

S politovanim jsem zjistH,.ze v mem prispevku 
..Pojistka pro symetricky zdroj", uverejn^nem v AR 
A4/80, je chyba ve specifikaci soudastek. U odporu 
R3.4 md byt iidaj 47 Q/6 W. Prosim o uverejnenr teto 
opravy. 2a omyl se itenfirum omlouvim. 

Ing. Karel Kuchta 


porovat vSechny vlastni kmity prostoru, 
ktere do jejiho. kmitofitovGho pSsma spa- 
daji, ale pouze ty, na ktete je nastavenou 
polohou reproduktoru a mikrofonu nav£- 
zAna. 

Ve SjezdovGm s^le je pouzivAno 120 
kanalu, kterife pokryvajf kmitodtov6 pAsmo 
63 a Z 1200 Hz. Reproduktory jsou umiste¬ 
ny v zadriim sklopnGm dilu stropu a v dilu 
pred prvnim osv§tlovacim mostem. Prg 
mikrofony, ktere musefy byt pri nastavo- 
v£ni systemu ruznd pFemisfoviny, je 
k 4 dispozici rada podelnych §terbin ve 
stFednim dilu stropu. 

(Pokra6ov£n() 


Zcela zvI&Stni postaveni mezi elektro- kde je ui absolutni §irka p&sma zp^tnova- 

akustickym vybavenim SjezdovGho salu zebnich kanalu v6t§i. Zpetnovazebm' A/n -- i c 

zaujim^ system pro upravu prirozenych smyCkanemuzetotizstejnoum6roupod- ki IJ ItQ 5 
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.Pravidetni £ten4ri rubriky R15 si dobre 
pamatuji na stavebnici Komplexni ama- 
tersk4 elektronika, jejiz uvod a z4kladni 
moduly naSli v AR 5 at 8/1979, sestavy 
ruznych pfistroju z modulu v AR 10 ai 
11/79 a moduly se svftivymi diodami 
v AR 2 a£ 3/80. 

Je samozfejnrte, ze do tohoto systemu 
zahmuli autofi i nov£sou£4stky-integro- 
vanb obvody (obr. 1 1). Chceme se jiml 
v osm6m pokra£ov£ni tohoto seri£iu za- 
byvat - rozhodli jsme se tak udinit pfed- 
nostn§, drive nez zvefejnime pfipravova- 
nou „3. tezi" systemu Komplexniamater- 
ska elektronika. Tuto ,,3. fazi“ si necfteme 
nakonec. 

Zhruba pred tficeti tety zacala 6ra tran- . 
zistoru. Tranzistory spolu s technikou 
ploSnych spoju vytlafiily pades4tlet kralu- 
jici vakuovou elektronku postuprte turner 
ze vSech jeji'ch pozic. Vyhody tranzistoro- 
v6 techniky byly nasnadS: mate rozrctery, 
menSi spotreba energie, dlouhy zivot sou- 
£4stek (a tedy velk4 spolehlivost), odol- ' 
nost proti mechanickemu poSkozeni 
a mnoho jinych. Ve sv6 podstat§ vSak 
zustal pocet pajecfch bodu stejny - vzdyf 
iasto tranzistor jen nahradii elektronku 
v zasadne stejnem zapojeni. 

Z podatku byly potize s vyrobou. Prvni 
typy tranzistoru bylo nutno jed not live 
tridit, kus od kusu dokon6ovatstejn§ jako 
predtim ^lektronky. Pouzitim moderni 
plan4rni technologie spolu s technikou 
fotografickb masky vznikla moinost vyr&- 
b§t n&kolik jednotlivych prvku najednou - 
a pak je po rozrezani opatrit vyvody 
a samostatnd zapouzdrit - tak se napf. 
b£zn6 vyr4b£jf tranzistory typu KF.,. 
a KC... v plechovych nebo plastikovych 
pouzdrech. 

V ruznych elektronickych zafizenich se 
pouziv4 znafcne mnozstvi tranzistoru, kte¬ 
re jsou £asto v urfiitych c4stech pfistroje 
zapojeny zcela shodn£. Jsou to obvykle 
zapojeni,ktera jsou zn£m£ jiz ze schemat 
s elektronkami a v mnoha konstrukcfch se 
vzdy znovu opakuji. Vetk£ mnozstvi sou- 
£4stek, potfebnych pro takov4 zapojeni, 
hlavnS ve slozitych zarizeni'ch - napf. pro 
kosmicke iety 6\ ve vojenske technics - 
a dal§f zmenSovani pou£iteln£ho prostoru 
vedly k vyvoji souc&stek, ktete jsou inte- 
grov4riy v urbitych seskupenich na spo- 
le£n£ kfemikov£podlozce. 

Ve vyrobnim podniku TESLA se zhoto- 
vuji mimo jine i sou£4stky, oznafcerte jako 
rada cislicovych obvodu TTL, Pismena 
TTL znamenaji „tranzistor-tranzistor- 
logika‘\ tj. logickd funkce jsou zajiSfov4- 
ny tinnosti tranzistoru. Oiody a odpory 
v obvodech maji jen vediejSi funkce na 
rozdil od OTL (dioda-tranzistor-logika) 
nebo RTL (odpor-tranzistor-logika). 

Obvod TTL vychazf z technologie, kter£ 
sjednocuje na mate z&kladni kfemikov£ 
desttece (£ipu) velikosti asi jednoho 6tve- 
refcniho milimetni n£kolik funkbnich prv¬ 
ku. Funkbni prvky vytv4feji funktni celky, 
jejichz vstupy a vystupy jsou pfivedeny 
k vyvodum, kterych je relativnS m^lo. 
Ochrann£ pouzdro je s ohledem na vyvo¬ 
dy, jejichz roztec mu si odpovidat stanove- 
nemu rastru v deskdch s ploSnymi spoji, 


nekoiikr^t v§t§i nei aktiyni piocha obvo¬ 
du. S^m muzeS porovnat usporu mista: na 
obr. 2 je schema zapojeni jednohaze dtyr 
dvouvstupovych hradel obvodu MH7400- 



Obr. 2. Schema vnitfnfho zapojem obvo¬ 
du MH7400 

v pouzdru, ktere ma i s vyvody rozrrtery 
19 x 7,5 mnvje integrov^ino 16tranzisto- 
rti, 16 odporu a 4 diody. 

Predstav si, ie bys chtSI takova ctyri 
h rad I a sestavit z bSznych sou£astek, pfi 
cemz bys v§ak asi nem£l k dispozici 
tranzistory s ndkolika emitory, kter£ jsou 
zapojeny jako vstupy hradel. Potrebova! 
bys zhruba 90 p&jecich bodu - integrova- 
ny obvod jich nrte pouze 14. Take vefikost 
potfebneho prostoru je zretelnS rozdil na. 

V zapojeni ur£it6 konstrukce nemusi 
byt v§ak vyhody, ktere zapojenim integro- 
vanbho obvodu zisk^S, tak veik£.Napf.se 
dvema tranzistory, £tyrmi odpory a dv£ma 
kondenzdtory Ize sestavit astabilni multi¬ 
vibrator - pfi pouziti hradel TTL je tfeba 
zapojit polovinu pouzdra (dve hradla) 
a mimo to jest£ dva odpory, dva konden- 
zitory, pfipadnS dv§ diody. K tomu pripo- 
6ftej pouzrte sou£^stky uvnitf obvodu: 8 
odporu, 8 tranzistoru, dv£ diody! Uspora 
mista tak£ nebude velka. Proto se pfed 
konstrukci sv£ho zarizeni nejprve roz- 
hodni, kteryzpusob zapojenf budevyhod- 
n£j§i - z hlediska mista, po£tu potfebnych 
sou£4stek, vyuziti ceteho pouzdra inte- 
grovan6ho obvodu, provedeni desky 
s ploSnymi spoji i z hlediska ceny sou- 
6astek. 

Jednotlivd moduly, ktere postupne uve- 
rejnime, umo^ni.konstruovat urcite zafi- 


zeni i bez hlub^i znalosti 'probtemu cisli- 
cove techniky. Je vSak jiste na mist£ 
pfipomenout, ^e pfedpokted^me tvfiij z^- 
jem, ktery te jist£ pfivede ke studiu po- 
tfebne literatury. Nebudeme totiz vet§i- 
nou popisovat cete sestavy, ale pouze 
jednotlivb dily (napf. generator impulsu, 
d£li£ku 2:1 ci 10:1 aj.). Tyto moduly ti 
umozni sestavit pfistroje, kter£ te zajima- 
ji: napf. hodiny, Citad, stopky ... Moznos- 
ti, jak moduly zu^itkovat, je mnoho. 

V : 

Uvod do funkce hradel 

Od zapojeni hradla z pouzdra MHT400 
jsou odvozena hradla s rtekolika vstupy: 
prvni tranzistor ma tedy pfisluSny po£et 
emitoru a zbyvajici £4st zapojeni zustav&. 
Zpusob kresleni a znabeni muie byt pro 
ndkoho nezvykiy, proto ndsleduje n^kolik 
z^kladnich udaju. 

Vystup hradla m^i oznadeni Y a podle 
pfipojeni vstupO muie byt na n$m napSti 
velkb (nejm6n£ 2,4 V) nebo mate urovrie 
(max. 0,4 V). Prvni z uvedenych stavu 
(plati pouze pro TTL) se nazyv^i logickd 
jednidka (log. 1; ozna£uje se tak£ H podle 
anglick£ho „high“ - velky, v^oky), druhy 
stav je loglckd nula (log. 0; L podle „low“ 
- maly, nizky). Vystupni uroven je z&visla 
na stavu vstupniho tranzistoru: je-li uzav- 
fen, uzavir4 se tak£ ,.dolni 44 vystupni 
tranzistor, viz obr. 2. „Horni“ vystupni 
tranzistor jeotevfen, nebof jim pfesodpor 
1;6kQ proch4zi proud b4ze. Na vystupu 
Y je tedy uroveft H (log. 1). Otevfeny 
vstupni tranzistor ^otevira „dolni“ vy¬ 
stupni tranzistor a na vystupu Y je uroveh 
L. PfipojiS-li’ nyni na tento v^tup napf. 
vstup dateiho hradla, propojt'S jej praktic- 
ky na „zem“ - zbytkove nap£ti menSf nez 
0,4 V (log. 0) je na vystupu hradel typu 
MH7400, 7410,7420,7430 apod, tak dlou- 
ho, pokud neni pfipojeno vice nez 10 
dateich vstupu - to znamen4, ze maji tzv. 
logicky risk N - 10. 

Stav M prostfedniho" tranzistoru hradla 
z4visi opet na n£kolikaemitorovem tran- 
zistoru;,Jsou-li vstupy (emitory) pfipojeny 
na urovefi H, pfipadne na kladny p6l 
zdroje, prochdzi pfes odpor 4 kQ a pfe- 
chod b4ze-kolektor n£kolikaemitorov6ho 
tranzistoru proud. Proto n4sledujici tran¬ 
zistor vede a otevir4 „dolni“ vystupni 




trahzistor - to znamen£, ze, uroven H na 
vstupech' hradla vyvolava urovefi L na 
vystupu. Vyjadfeno vzorcem tedy Y = KE 
(cti negace A.B). Pokud je alespofi jeden 
ze vstupu pfipojen na uroven L (m6ne nez 
0,4 V), te£e proud pres odpor 4 kQ a*pfe- 
chod baze-emitor do ,,zeme". Na vystupu 
Y je v tomto pftpade urovefi H. 

Podstatne pro obvody TTL je: pfi kaz- 
dem propojeni hradel musi vystupem, na 
nerriz je urovefi'L, proch£zet proud kazde- 
ho z pfipojenych vstupu - u vyjmenova- 
nych typu je to max. 1,6 mA. Pri urovni 
H na vystupu tece obvodem proud jen 
nSkolik mikroamperu. Cim vetSi je proud, 
ktery prochazi vystupem hradla (pri urov¬ 
ni L), tim vetsi je i jeho „nulov£ uroven". 
Proto je nutno omezit pofiet vstupu hradel 
stejneho typu, pfipojenych k jednomu 
vystupu, max. na deset. Potfebuje5-li pri- 
pojit vetSi pofiet vstupu, pouzij vykonovy 
logicky filen, napf. MH7437 {obr. 3). Jeho 



Obr. 3. Schema vnitfniho zapojeni vyko~ 
novdho obvodu MH7437 


zapojeni je podobne, jako u beznych 
obvodu - jen vystupni obvod je „zesilen": 
hornr tranzistor z obr. 2 je nahrazen 
dvema tranzistory v Darlingtonove zapo¬ 
jeni a koiektorovy odpor je zmensen.. 

Z hradel budes asi nej£ast$ji pouzivat 
pozitivni logick£ dleny NAND (- negace 
AND; and je angl. ,,a"). Negaci samu zn£5 
vlastn§ dobre z tranzistorovS techniky - 
jednoduchy zesilova£ v emitorov6m zapo¬ 
jeni s tranzistorem n-p-n pracuje jako ne¬ 
gator: privede$-li na b£zi tranzistoru 
kladn6 napeti, otevre se a na jeho kolek- 
toru je napeti (t6m§f) nulov£. Takto za- 
pojeny obvod se' nazyv4 invertor. 

V pouzdru MH7404 je Sestice invertoru, 
kterejnSni logicke urovni podle funkce 

Y = A. 

Daisrm typem hradla je logicky 6len 
OH, take zvany souctovy. Plati pro nej 
vztah Y - A + B, fiiii na Y bude uroven H, 
bude-li na A nebo na B (pop. na obou 
vstupech) uroven H. Pokud by me I filen 
OR jen jeden vstup, nebo spoji5-li vSecli¬ 
ny vstupy para lei n§, neplni jiz z&dnou 
logickou funkci a pouze odd^luje vstupni 
a vystupni urovefi. OznaCuje se jako sle- 
dovaS, Y = A (napr. typ UCY7407N). 

Na obr. 4 jsou schematicke znaky vy- 
branych logickych 6lenu a jejich funkfini 
tabulky: 

A - sledovafi, napr. UCY7407N, 

B -'invertor, napr. MH7404, MH7405, 
UCY7406N; 

C - logicky filen AND, napr. UCY7408N,. 

D - logick^ Clen OR, napr. MH7432, 1 

E - logicky 6len NAND, napr. MH7400, 
UCY7401N, MH7403, MH7437, 
MH7438, 

F- logicky 6len NOR, napr. UCY7402N. 

* ) 

Schematicke znaky logickych dlenu 
AND a OR jsou dopln^ny kresbou, znazor- 
fiujici, jak by bylo mo2n§ jejich funkci 
realizovat elektrickymi kontakty (pfepi- 
nafii). 
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Obr. 4. Schematicke znaky, funkdnt vzo- 
rec a tzv. pravdivostni tabufky sledovace 
(A), invertoru (nSkdyse mu t&i nespr£vn& 
rikd negator) (B), hradla AND (C), hradla 
OR (D), hradla NAND (E) a hradla NOR (F) 


Zkouienf logickych obvodu 

Pfed zap&jenim pouzdra do desky 
s ploSnymi spoji je vhodn6 pfesvSdfiit se, 
je-li integrovany obvod v pofddku. Obvo¬ 
dy TTL odebiraji pfi nezapojenych vstu¬ 
pech a vystupech klidovy proud nekolika 
miliamperu r- vidy s ohledem na po£et 
vstupu a typ hradla. Tento klidovy proud 
muzeS zkontrolovat zapojenim podle obr. 
5, dej pritom pozor, abys privodnimi dr£ty 



Obr. 5. Prvni kontrola funkce - merenf 
klidoveho proudu 

ci jinak nezkratoval vstupy hradel. Proud 
obvodem mA byt priblizne 3,5 az 10 mA. 

Kdo nema miliamp6rmetr, mu£e pouiit 
zkousedku podle obr. 6. Nejprv je tfeba 
vhodnd seridit spinaci napeti tranzistoru, 

KF50? . 



Obr. 6. Kontrola klidoveho proudu bez 
mericiho prtstroie 


ktery ovlad£ indikacni z^rovku. K tomu 
stisknitlafiitkoTII atrimrem nastav obvod 
tak, aby tranzistor pr&v$ sepnul. Tlacitko 
TI2 slouZi ke kontrole, neprochAzi-li vdt§i 
proud - zarovka sviti pri v§tsim odbSru 
proudu i pri stisknutem tlafiitku. Spina- 
cem S muzes volit-,,rozsah" meren^ho 
proudu - asi 3 nebo 9 mA. 

Dalsi krok pfi zkouSeni obvodu je na 
obr. 7. Pouzity voltmetr m& mit velky 
vstupni odpor (asi 20 kQ/V). S nim, vy- 




Obr. 7. Kontrola vstupu bez vstupntho 
signdlu (a) a odpovidajtci kontrola pfi 
urovni L na jednom ze vstupu hradla (b) 

zkou§ej vSechny vyvody hradla. Navystu^ 
pech musi byt nap§ti mensi nez 0,4 V 
(vstupy nejsou pripojeny), cili uroveh t^' 
Na vstupech bude napeti asi 1,5 V. Zda 
vstupy reaguji, zjistis pfipojenim podle 
obr. 7b - vstup A nebo B je pfipojen na 
nulu zdroje a vystup Y musi pfejit na 
urovefi H, tzn. jeho nap§t( musi byt v£t§i 
nez 2,4 V (pfi tomto zapojeni obvykle asi 
4V).-Tuto zkouSku muie§ uddlat bez 
voltmetru - s tranzistorem a zarovkou 
podle obr. 8.2arovka sviti, je-li najednom 
ze vstupu zkouSeneho hradla uroven L. 
Takto vyzkousis postupne vsechny vstupy 
vsech hradel. 


6V 0,05A 



KF50? 

Obr. &. Moznost indikace pfi kontrole 
podle obr. 7 (zkouSka bez m§riciho pri- 
stroje) 

' V rubrice R 15 jsme otiskli ndvod na 
pfipravek ke . zkouSeni obvodu typu 
MH7400 a podobnych (na desce s ploSny- 
mi spoji L72) - vybornS se hodi pfi 
zkouskdich vetsiho mnozstvi obvodu, 
napf. pfi prSci.v zajmov6m krouiku (viz 
Amat6rsk6 radio c. 12/77, str. 450). 

Pfi vSech techto zkouikach neztsk4§ 
ovsem z^dnou informaci napf. o logick^m 
zisku hradla a o tzv. dynamickych para-, 
metrech atd. Ob6 popsana m$feni v§ak 
staci pro v&tsinu z^kladnich logickych 





filenu, ktere se pouzlvaji nejdastgji. Pro 
prfpadna mereni dalSIch parametru obvo¬ 
du jsou jiz nezbytnd mericl zapojeni, ktera 
najdeS v kataloqu polovodi£ovvch sou- 
Castek. 

Provedeni modulu 
s integrovanymi obvody 

Protoze tyto moduly navazuji na pred- 
chozl typy v systemu KAE, byly zachovany 
rozmgry, provedeni vyvodu, propojovAnl 
jednotlivych modulu pomoci pruzinovych 
kontaktnich pasku a moznost zasouvAnl 
do typizovanych plastikovych krabicek (z 
NDR). 

Pro moduly s integrovanymi obvody, 
ktere maji 14 vyvodu, staci vetsinou deska 
s ploSnymi spoji zakiadnl velikosti 
-20 x.25 mm. V. NDR muze§ pro n&ktere 
moduly zakoupit arch suchych obtisku 
Typofix (jedna se o sestavene obrazce 
spoju pro moduly s oznafcemm, ktere 
u kazd6 konstrukce uvadime; na archu je 
i n§kolik obrazcu pro individual'll sesta- 
venl obrazce pioSnych spoju, viz obr. 9). 


a o _ _ 



Obr. 9 L Prlklad obrazcu z archu Typofix 6. 
2369 (NDR) k individualni prlprav& ploS- 
nych spoju - modulu s obvody TTL 


Arch Typofixu m£ objednacf 6lslo 2369, 
n&zev Digital-Mosaik II a stojl 1,65 M. Na 
desk^ch, zhotovenych pomoci t§chto su¬ 
chych obtiskG, byly zapojeny vSechny 
-prototypy modulu. Teprve potom jsme 
navrhovali pro moduly nov6 obrazce, aby 
lepe vyhovovaly nasim sou£astkam. Proto 
se fotografie modulu, s nimiz te budeme 
od prlStlho fclsla AR seznamovat, ponekud 
liSI od zapojeni na obrazclch - souSastky 
jsou jinak rozmlsteny. Schema zapojeni 
a.oznadenl vyvodu (Spicek) bylo ovSem 
zachov&no. 

Pouzdra s pouzitymi integrovanymi ob¬ 
vody TTL majl vyvody ve dvou fad 6c h po 
sedmi (DIL 14), roztefce d£r pro vyvody 
jsou 2,5 mm, vzdAlenost fad od sebe 
7,5 mm. 

Moduly s Integrovanymi obvody 

V pflStl rubrice R 15 najde£ prvnl navr- 
hy modulu s integrovanymi obvody TTL 
na deskdch s plosnymi spoji. Konstrukce 
jsou vyhodn-6 zejmena pro praci kolekti- 
vu: vytvofte si maly pracovnl tym, kde 
kazdy filen dostane za ukol sestavit jeden 
modul - spole£n§ si je pak muzete propo- 
jit do ruznych funkcnlch celku. NSktere 
moduly tze samozfejme pouzit samostat- 
ne - napf. bistabilnl multivibrator jako 
' preplnac apod. 

(Pokracovanl) 

-zh- 


8 (SimdtektflA Jil l 1 frO ITT 


Uprava zvonku 

V AR A10/81 v R15 byl uvefejnen popis 
melodick€ho zvonku. V zapojeni byly 
pouzity dvojite usmSrfiovad diody - pfi 
jejich nAhrade .za~b£zn6 KYI 30/80 je 
uprava zfejm6 z obr. 1 a 2. 




Obr. 1. Zapojeni usm$rhova6es KY130/80. Obr. 2. Uprava desky s ploSnymi spoji pri 

pouiitl diod KY130/80 


LINEARNI10 Z POLSKA 


roisxy vyrobce Unitra-CEMI vyrAbl 
radu monolitickych integrovanych obvo¬ 
du. N£kter£ z nich se k n£m dov$2ejf jako 
samostatne soii66stky k rozSIrenl sorti- 
mentu yyrobku TESLA, jin6 se k n&m 
dostavajl v hotovych vyrobclch spotfebnl 
i investidnl elektroniky a v n&hradnfch 
dllech. ftadu obvodu si dovazejl i naSi 
turist^ individualn§. Opatrit si v§ak jejich 
technics udaje je obvykte velmi obtlzng. 
V n^sledujlclm pfehledu proto uv&dlm 
obdobn6 i ekvivalentnl typy polskych li- 
ne^rnlch obvodu sezdkladnfmi predstavi- 
teli puvodnlch. zahranifinich _ vyrobcu 
a (pokud existujl) tez s vyrobky TESLA. 
Frehledu Ize vyuilt i obrdcen§, tedy pri 
n4hrad§ sou5Astek z KS polskymi 
vyrobky. 


Typ 

EKvivaient 

Vyrobce 

UL1000L 

TAB101 

.Philips 

UL1042N 

- S042P 

Siemens 

UL1101N 

^CA3054 

-RCA 

UL1102N 

CA3054 

RCA - 

UL1111N 

CA3046 

RCA 

UL1121N 

- LBS02T 

Sanyo 

UL1200N 

TDA1200 

SGS-Ates 

UL1201N 

CA3011 

RCA 

UL1202L 

LA1221 

Sanyo 

UL1203N 

TCA440 

Siemens 


A2440 

RFT 

UL1211N 

LAI201 

Sanyo 

UL1212N 

TBA690 

Philips 

UL1213N 

TBA700 

Muliard 

UL1221N 

MCI 352 

Motorola 

UL1231N 

MC1353 

Motorola 

UL1241N 

'CA3042 

RCA 

UL1242 

TBA12QS’ 

Telefunken 


A2200 

RFT 


K174UR1 

SSSR ' 

UL1244N 

TBA120U 

Siemens 


' A2330 

RFT 

UL1252N 

TCA540 

. Philips 

UL1261N 

TBA940 

ITT-Intermetall 


A2520 

RR 


K174AF3 

SSSR 

UL1262N 

TBA950 

nr*lntermetaJI • 


A2500 • 

RR 

UL1265P 

TDA1170 

SGS-Ates 

UL1270N 

TBA530 

Philips 


MBA530 

TESLA 

UL1321N 

fiA739 

Fairchild 


IA3101 

Sanyo 

UL1350N 

T8A880 

Philips 

UL1401P 

— LA4030P 

Sanyo 

UL1402P 

^ LA4031P 

Sanyo 

UL1403P 

~ LA4032P 

Sanyo 


UL1405P 

_ 

- 

UL1410M 

TDA2010 

SGS-Ates 


MDA2010 

TESLA 

UL1420M 

TDA2020 

SGS-Ates 


MDA2020^ 

TESLA 

UL1440T 

TCA940 

' SGS-Ates 


K174UN9 " 

* SSSR 

UL1480P 

TBA800 

ThomsorvCSF 

UL1431P 

TBA810S 

Thomson-CSF 


MBA810S 

TESLA 


A210D 

RR 


K174UN7 

SSSR 

UL1481T 

* TBA810AS 

Thomson-CSF 


MBA810AS 

TESLA 

UL1482M 

TBAS20 

Thomson-CSF 

UL1490N 

TBA790SX 

Thomson-CSF 


TBA790K 

IPRS 

UL1495N 

-TBA790SX 

Thomson-CSF 

UL1496R 

TBA790LA 

Thomson-CSF 

UL1497R 

TBA790LB 

Thomson-CSF 

UL1438R 

TBA790LC 

Thomson-CSF 

UL1520L 

TCA720 

ITT-Intermetall 

UL1540N 

TDA2640 

Muliard 

UL1550L 

TAA550 . *. 

Thomson-CSF 


MAA550 

TESLA- 

ULL601N 

pA767 

Fairchild 

UL1611N 

LA3310 

Sanyo 

UL1621N 

TCA4500A 

Motorola 

UL1901M 

ESM227 

Thomson-CSF 

UL1901N 

ESM227N 

Thomson-CSF 

UL1958 

SAS580 

Siemens 

UL1^9 

SAS590 

Siemens 

UL1970N 

UAA170 

Siemens 

UL1980N 

UAA180 

Siemens 

UL7505L 

SF.C2805RC 

Thomson-CSF 


MA7805 

TESLA 

UL7512L 

SF.C2812RC 

Thomson-CSF 


MA7812 

TESLA 

UL7523N 

SF.C2723EC 

'Thomson-CSF 


MAA723 

TESLA (jinepouzdro) 

ULA6102N 

CA3054 

RCA. 

ULA6710N 

SF.C2710EC 

Thomson-CSF ‘ 


81100 

RR 

ULA6711N 

SF.C2711EC 

Thomson-CSF 

ULA6741N 

SF.C2741DC 

Thomson-CSF - - 


MAA741 

TESLA (jine pouzdro) 

ULY7701 

SF.C2301ADC ThomsornCSF 

ULY7710N 

SF.C2710EC 

Thomson-CSF 


A1100 

RR 

ULY7711N 

SF.C2711EC 

Thomson-CSF 


CLB2711C 

IPRS 

ULY7741 

SFC2741EC 

Thomson-CSF 


MAA741C 

TESLA (jin6 pouzdro) 


Unipoiamt integrovane obvody 

MC1024N 

SAA1024 

ITT-IntermetaH 

MC1025N 

SAA1025 

ITT-Intennetall 
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NATO 
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JEDNODUCHY 
REGULATOR OTAdlEK 
JEDNOSMERNEHO 
MOTORA 



Pre jednosmerny motorfiek o vykone 
60 W s 1950 ot/min napAjeny napatlm 24 V 
bol navrhnuty vefmi jednoduchy regula¬ 
tor ot£diek, pracujuci s vysokou udinrios- 
tou na principe impulzovej regul£cievef- 
kosti strednej hodnoty jednosmerndho 
napStia, ktord motordek poh£fta. Teoto 
regulator po prlsludnej uprave nap&jacie- 
ho obvodu, ktory napSja integrovand ob- 
vody, sa d& pouiif pre vSetky jednosmer- 
nd motory do vykonu 100W a napdjacie 
napatia od 12 V do 60 V. 

Regulator otadiek sa skladd z troch 
dieldich dastl. Je to astabilny klopny ob¬ 
vod, tvoreny integrovanym obvodom 101, 
monostabilny klopny obvod tvoreny inte¬ 
grovanym obvodom 102, vykonovy dlen 
s tranzistormi T1 a T2 a napdjacl obvod 
pre integrovand obvody, tvoreny Zenero- 
vou di6dou D2. Je nakresleny na obr. 1. 
Astabilny klopny obvod je tvoreny hradla- 
mi NAND (3/4 K)1) a dlenom RC ft, a Ci. 
Kmitd na frekvencii asi 50 Hz a pomer 
impulz/medzera je asi 1/10. Vystupne 
napatie klopndho obvodu (dpidka c. 12) 
ako funkcia dasu je zndzornend ria obr. 
2a. Ndbeznd hrany impulzovdho na¬ 
patia (priebeh 2a) spudfaju monostabilny 
klopny obvod MKO, tvoreny integrova¬ 
nym obvodom 102 a dlenom RC Cz, Pi 


2a 


2b 


2c 

0 

I 

2d 


a 


%~0Q2ms 


p 

ns — 




Obr. 2. PrubShy napdti vzapojenf regute- 
toru 


s dobou kyvu 4, = 0,7PiC 2 . Casovd kon- 
dtanta MKO sa musl nastavif skusmo (za 
predpokladu pouzitia sudiastok s presne' 


definovanou hodnotou, maid tolerancie, 
sa dd spodltaf). Doba kyvu za predpokla¬ 
du, ±e Rp i=0 (hodnota odporu poten- 
ciometra Pi) je priblizne rovnd. 
4 = fi = 0,01 ms (priebeh 2b) a dd sa 
plynule menif az oo hodnotu Rp^ ~ 27 kQ: 
kedy je 4'= 4 = 0,95 Ti (griebeh 2c). 
Pokiaf by doba kyvu 4 MKO bola vdddia 
ako peri6da Ti astabilndho klopndho ob¬ 
vodu 4 >_Xi, vznikol by prfpad zndzorne- 
ny na obr. 2d, keby by sa strednd hodnota 
impulzovandho napatia zmen&ila a mo¬ 
tordek by zmenil otddky smerom k niiSIm 
v zdvislosti od doby kyvu MKO. Preto je 
najlepdie pomocou osciloskopu prispd- 
sobif dobu kyvu 4 MKO peribde Ti voN 
bou vhodnej dasovej kondtanty P 1t C 2 , aby 
pri maximdlnej hodnote odporu poten- 
ciometra Pi bola 4 = 0,95T. MKO spina 
vykonovy koncoyy stuped, tvoreny Dar- 
lingtonovou dvojicou tranzistorov TI, T2. 
Tranzistor T2 musf byt umiestneny na 
chladidi, ktory umoinl rozptylif stratovy 
vykon tranzistora T2, ktory je asi 6 W pri 
prude 3 A. Di6da D1 chrdni dvojicu tran¬ 
zistorov pri rozplnanl indukdnej zdfaie, 
kedy vznikaju na kolektoroch tranzistorov 
znadnd prepatia. Napdjacl obvod tvoreny 
diddou D2 a odporom R3 zaisf uje napdja- 
cie napatie 12 az 15 V (podfa pouiitej 
diddy) pre 101 a 102. f 

Ing. Ivan Fladan 
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TRANSF0RMAT0R? 


V posledni dobe byl v zahranicnfm, ale 
i v nadem tisku publikovdn zpusob, jak 
napajet spotfebice pro 120 Vzesltd o'na- 
pdti 220 V tak, ze do privodu k nim^ 
zaradlme do sdrie vhodnd dimenzovanou' 
diodu. Na prvnl pohled se zdd byt v§e- 
v porddku, protore do spotrebide vlastnd 
dcxfdvame kazdou druhou pulvlnu strfda- 
vdho proudu, tedy polovinu puvodnlho 
„signaiu“. 

Na toto tema byly dokonce jii poddny 
i zlepSovaci ndvrhy v ndkterych naSich 
zdvodech a naprlklad vdasopisu Uddlej si 
sdm v dlsle 37/81 byl uverejndn rozsdhly 
dldnek, pojedndvajfci o upravd vysavaCu, 
vysoudedu vlasu, i vafidu pro provoz 
ze sltd 220 V. 

. I jd jsem impulsivnd akceptoval tuto 
jednoduchou a fdkavou mydlenku a t do 
okamziku, kdy se spdlil motor takto pfipo- 
jeneho vysavade na sit 220 V. Teprve pak 
jsem, bohuiel, vzal tuiku a napsal si 
nekolik obecne zndmych vztahu 



N=U, = ~ 

Ujnd = Ld//df 


Efektivni sinusovd napdtf je 
Of = 0,707i/max, 

efektivni pulvlnne usmdrnend napdtl je 

14 . = 0 , 50 -,. 

U pulvlnnd usmdrndndho napeti 220 V je 
tedy jeho efektivni napdtl 

t4f = 0,5:220.1,414 = 155,6 V. 

Spotrebide pro slfove napdtl 120 V jsou 
v§ak navrzeny pro efektivni napdtl 120 V, 
takie napdjfme-li je pulvlnnd usmdrnd- 
nym napdtlm 220 V, pret£2ujeme je. 

Stanovlme-li si pomdr prlkonu pfi pul -, 
vlnndm napajenl 220 V (N) a celovlnndrrv 
napdjenl 120 V (W) dostaneme 

N'_ iPjR _ 24211 ^ 

N ~ U*JR ~ 14400 ~ 1,68 ‘ 

PHkon takto napdjenych spotfebidu je 
tedy tdmdf o 70 % v&tSI, nez kdybychom je 
pfipojili k slti 120 V. Pokud by snad u n§* 
koho vznikly pochybnosti, nelze namltat 
nic proti tomu, aby si na zkoudku v uvede- 
ndm zapojenf spaiil stodvacetivoltovou 
idrovku. 

Ndmitka, ze se pri indukdnr zdtd2i (mo¬ 
tory) pomdry-pondkud mdnl, je bezpred- 
mdtnd, protoze v urditych prlpadech 


muze situace vypadat jedtd nepflznivdji. 

Pfi napajenl spotfebide urdendho pro 
120 V ze sltd 220 V v sdrii s diodou 
' muslme mlt na pamdti, ie: 

1) odeblrany proud bude o 30 % vdtdl, 

2) odeblrany prlkon bude o 70 % vdtSI, 

3) izolace bude nam£h4na napdtlm 
220 y/2 = 311 V, 

4) u indukdnl zatdze mohou byt Spidky 
jeStd asi o 30 % vyddl, 

5) pouzitd diody by proto musety mlt 
zavdrnd napdtl alespod 400 V (Idpe 
600 V). 

Z uvedenych dOvodu povaiuji za nutne 
pfed zapojenlm se sdriovd razenymi dio- 
dami duraznd varovat, protoie je jen velml 
mdlo spotfebidu, kterd by bez n^sledku 
sn^dely trvale sedmdescitiprocentnl pfetl- 
ienl. 

A zcela na zavdr jedtd pfipomfnka. 
Jestlize by ndkdo z jakdhokoli duvodu 
tento zpusob pouzil, nesml zapomenout 
zafadit do obvodu spr&vnd dimenzova- 
nou pojistku, protoie pfi pflpadn^m pro- 
raienl diody by se okamzitd pflkon spo¬ 
tfebide zvdtdil dtyfn^sobnd a .to by jeho 
zivot spolehlivd ukondilo. 

PS 
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PRIJfMAC 



PRO PASMO SO M 



Prljimad Pionyr je pHstroj pro zaddtedniky, urdeny k prijmu telegrafnfch 
a fonickych (SSB) signalu v pdsmu 3,5 az 3,8 MHz. Vyrdbi jej jako hotovy 
vyrobek i jako stavebnici podnik UV Svazarmu Radlotechnika. Prijimad je 
osazen modernimipolovodidovyml souddstkami v tzv. „pfimosm3§ujicim“ 
zapojeni, bez ndrokti na vybavenf mdflcimi pHstrojl pH uvdddhi do chodu. 


VYBRALI JSME NA| 

obAlku 



Technics parametry 

Rozsah latent: 3,475 a 1 3,820 MHz. 
Jemn6 latent: ± 2,5 kHz. 

Druhy provozu: CW, SSB. ■ 

Citlivost: CW 1 pV pro odstup s/d 
10 dB, 

SSB 2 pV pro odstup S/3-10 dB. 
Selektivita: SSB 2,5 kHz pro - 6 dB, 
CW 900 Hz pro - 6 dB. 

Regulace z/sfcu: rudnd plynule 60 dB. 
Pot laden! pftjmu druhe harmonicke: 
min. 60 dB. 

Stabilita: pro napdjeni lOaz 15 V ± 2,5 
kHz, . ^ 

dasovd za 60 minut ± 250 Hz; 

: pro teplotu 5 az 20 °C.± 8 kHz. 
Vstup: antdna 50 ai 70 £2. 

Vystup: sluchdtka ARF150 £2 ai 4 kQ, 
100 mV pH jmenovitd citlivosti. 
Napijenf: tfi plochd baterie 3R.12 10 
ai 15 V nebo vndjdi zdroj. 

Spotfeba: 30 mA. 

Provozni teplota: 5 ai 40 °C. 
Rozmiry: 160 x 220 x 80 mm. 

Popis zapojeni 

Vstupnf obvody omezujipfijem ne- 
iddoucich kmitodtu pfed zpracovd- 
nfm signdlu ve smddovadi. Signdl za- 
chyceny antgnou prochdzi obvodem 
01 na vazebni civku L2 obvodu 02. 
Obvod 02 je pfelacfovan varikapy 
v pdsmu 3,5 ai 3,8 MHz. Z vazebniho 
vinuti civky L3 se signdl odvddi do 
vyvdiendhp smddovade. Selektivitu 
vstupnf ddsti urduje obvod 01 (Li, Cl, 
C2, C3) - pfemostdny dldnek II, Jeho 
soudastky tvorf zddri pro kmitodty 7 
az 7,6 MHz, odkud by mohlo dochdzet 
k nezddoucirh prfjmum. 

Ke smdSovani vstupnfho signalu se 
signalem oscildtoru je pouzit vyvdze- 
ny smedovad s dvojitym tranzistorem 
KC510. Dochdzi v ndm k potladeni 
soudtovehosigndlu. Signdl z oscildto¬ 
ru se privddi do emitoru T1. Souctovy 
vysledny signal je z kolektorCi T1 sve- 
den k zemi pfes kondenzdtory C9 
a CIO. Rozdilovy kmitodet je nizko- 
frekvendni a je zesilen a upraven 
v daldfch stupnfch. Stejnosmdmy pra- 
covnf bod je nastaven ddlidem R3 
a R4. Stred ddlide je vysokofrekvend- 
n$ uzemndn pfes kondenzator C6. 
Smddovad Ize pfesnd vyvdzit trimrem 
R2. Filtraci napdjeciho napdti pro 
smddovad zlepduje odpor R7 a kon- 


10 CHfrl) si 


denzator C7, pres kter3 je smddovad 
ze stabilizator napdjen. 

Osciiator je v zapojeni' ,'Clapp“ a je 
osazen tranzistorem KF524 (T3). Jeho 
baze se napaji z ddlide R34 a R35 a ke 
stabilizaci pracovniho bodu pfispivd 
R33 v emitoru T3. Kladna zpdtnd vaz- 
ba je v oscildtoru zavedena ddlidem 
C28, C29. Osciiator je laden varikapy 
D3 a D4 v pdsmu 3,5 ai 3,8 MHz. Je 
uzavfen plechovou stfnicf ,,ohrdd- 
kou", aby se omezilo jeho neiadoucf 
vyzafovdni. Vyzafovdni pres napajecf 
zdroj zmenduje odpor R36 v pfivodu 
stabilizovandho napdjeciho napdti 
pro osciiator. 

Celkova zesileni pfijimade se zfskd- 
va v nizkofrekvendnim zesilovadi,osa- 
zenam operadnim zesilovadem 
MAA741 (101). Signal ze smddovade 
se pfivddi na invertujfci vstup operad- 
niho zesilovade 101 pfes kondenzator 
Cl 2. Vzhledem k nesymetrickdmu 
napdjeni 10 je vytvofena ..umdld 
zenr ddlidem z odporu R9 a RIO. Do ' 
tohoto.bodu je pfipojen druhy, nein- 
■vertujici vstup operadniho zesilovade. 
Stejnosmdrnd pracovnf podmfnky si 
vytvafl OZ automaticky svazbou z vy- 
stupu pfes odpor R13 a potenciometr 
R11 na invertujlcf vstup. Stfidavou 
zapornou zpatnou vazbou zavedenfm 
east! zesllenaho signalu z vystupu 
pfes promSnny d§li£ R8, R11 a'ftl3 na 
vstup Ize nastavit zesileni operaCniho 
zesilovade. 10 se napaji pfes odpor 
R12, ktery spolu s kondenzatorem 
Cl 3 filtruje napajecf nap£tf a zamezu- 
je rozkmitani cele nf ddsti pfijimade. 

Selektivita pfijimade se zfskava ve 
dvoustuphovam. nlzkofrekvendnlm 
aktivnim filtru. Je osazen opdt operad- 
nlmi zesilovadi MAA741 (102, 103). 
Podle N polohy pfepinade PfT - druh. 
provozu CW nebo SSB - je pfipojena. 
k 10 jina vdtev. zpdtnd vazby (mezi 
vystup a invertujlcf vstup OZ). Pfi 
nastaveniprovozu CW se stuped cho- 
va jako filtr, jehoi rezonandni kmito- 
det Ize mfinit trimrem R15. Vdtevzpdt- 
n6 vazby tvofi soudastky R14, R15, 
R19, C16, C18. Pfi pfepnuti naprovoz 
SSB se cely stuped chova jako dolnf 
propust. Vdtevzpdtnd vazby tvofi sou¬ 
dastky R16, R17, R18, C14, C15, C17. 
Odpoiy R17, R18 a R19 zaroved na- 
stavuji stejnosmernd napajeni inver- 
tujiciho vstupu OZ; neinvertujici vstup 
je trvale pfipojen na ..umdlou zem", 
vytvofenou ddlidem z odporu R21 
a R22. Stfed delidejeblokovan nazem 
kondenzatorem C20. 


Druhy stuped nizkofrekvendniho 
aktivnfho filtru je zapojen analogicky. 
Dal§i sekce pfepinade Pfi opdt pfepi- 
najf soudastky ve zpdtna vazbd v za- 
vislosti na zvolendm druhu provozu. 
Pro CW to jsou R20, R25, R30, C22, 
C24, pro SSB R23, R24, R27.C19.C21, ^ 
C23. Rezonandni kmitodet filtru pro 
CW Ize nastavit trimrem R25. Nastave- 
nim trimru R26 Ize zduraznit nebo 
potladit kmitodet, od ndhoi zadina 
pokles charakteristiky. 

Aby se pfipojenfm sluchatek neo- 
vlivdovaly vlastnosti druhdho stupnd 
nf filtru, je mezi sluchatka a <03 
zafazen odddlovacf stuped - emitoro- 
vy sledovad s tranzistorem T2. Pra- 
covni bod tranzistoru je nastaven pff- 
mym propojenim baze tranzistoru 
s vystupem 103. Sluchatka jsou pfipo¬ 
jena k emitoru tranzistoru pfes oddd- 
lovaci kondenzator C25 a odpor R32. 

PFijfmad je napajen ze tfi plochych 
baterii 4,5 V; Je moind tdi pouzit 
vndjdf zdroj, ktery se pfipojuje konek- 
torem K3. Pfitom se automaticky od- 
poji vnitfni baterie; Pro laddnf varika¬ 
py je nutnd, aby napdjeci napdti bylo 
velmi dobfe stabilizovdno. V pfijimadi 
je pouiit sdriovy stabilizator s tranzis¬ 
torem T6 (KC507). Odchylky napdti 
jsou zesileny tranzistory T4 a T5 
a zpdtnd ovlddaji reguladni tranzistor 
T6. Kfemfkovd dioda D5 (KA206) zlep- 
duje teplotni zdvislost zesilovade od- 
chylek. 


Konstrukce pfijimade 

V doddvand stavebnici jsou vdech- 
ny mechanickd dily, potfebnd k sesta- 
veni pfijimade. Skfidka je sestavena 
z ndkolika dildich ddsti - pfednfho 
a zadnfho panelu, vrchniho a spodni- 
ho krytu, distandnich sloupkO a kry- 
cich li§t. Pfedni a zadni panel jsou 
spojeny distandnimi sloupky. Tak je 
vytvofena jednoducha kostra pfijima¬ 
de. Na pfedni panel'jsou pfipevndny 
oviadaci prvky a zdifky pro sluchatka. 
Na zadnim panelu jsou konektory pro. 
antdnu a pro vndjdi napajecf zdroj,. 
Zevnitf je k zadnimu panelu pfinyto- 
vdn driak baterii. Osazena deska 
s plodnymi spoji je pfidroubovdna 
k distandnfm sloupkpm. Pfijimad je 
zakryt vrchnim a spodnim krytem, 
kterd jsou rovnei pf idroubovdny k dis- 
tandnim sloupkOm. Na spodni kryt 
jsou pfipevndny pryiovd noiky. 
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Po osazeni desky (zatim bez polo- 
vodidovych soucastek) pripojime pri- 
_ jimac k nap£jecimu zdroji. Paralelne 
2 ke spinafci VI zapojime amp^rmetr 

8 s rozsahem 0,3 A. P.o nabiti elektroly- 
^ tickych kondenzcitoru zmensime roz- 

sah a f zjistfme odber ze zdroje. Me! by 
byt asi 2 az 5 mA. Tim se pre$v§dcime, 
- zda na desce nejsou zkraty nebo 
5 hrube chyby v napajenl. 

f Nyni zapneme spinac VI, zmerime 

napeti na C20 (6V)-Zasuneme do 
objimek T2 a 103, zmerime proud bde- 
birany deskou prijimafie (17 mA) a na¬ 
peti v bod§ J (6 V)rNa vystup pripoji¬ 
me sluchatka 150 Q nebo odpor 
150 Q . Paralelne pripojime nfvoltmetr 
(body K a L). Na bod I pripojime signal 
1 kHz (z nf generators bzuc^ku ap.). 
Pro vystupni nap§ti 100 mV je zapo- 
trebivstupni signal 40 mV.' 

Zasuneme do objimky 102 a opet 
zmerime proud, ktery se zvetsi asi 
o 1 mA. NapSti v bod§ I je 6 V. Zdroj 
sign^lu 1 kHz pripojime na bod H. Pro 
vystupni napeti 100 mV bude vstupni 
napeti asi 7 mV. 



Oziveni a nastaveni 
prijimafce 

Pokud budete sestavovat prijimafc 
z dod^vane stavebnice, je oziveni po- 
merne jednoduche. VSechny nastavo- 
vaci prvky, tj. civky, trimry, kondenza- 
tory, jsou ve vyrobnim z£vode predna- 
staveny, zafixovany a barevne ozna- 
ceny. Prijimafc Ize tak uvest do chodu 
i bez mdricich pristroju. Postup je 
uveden v navodu ke stavebnicL 
Pokud budete prijimac sestavovat 
z vlastnich souc&stek, patrne se bez 
zakladnich mericich pristroju neobe- 
jdete. 
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Obr. 1. Schema zapojenf prijimade Pionyr 







Zasuneme do objimky T6 a zmSFime 
znovu proud (asi 19 mA). Zasuneme 
do objimky lOI (proud se zvet§i asi 
o 1 mA). ZmSftme napdti v bod§ G (asi 

9.5 V). NapSti v bod§ H by m^lo byt 
polovifcni (asi 4,75 V). Napeti v bodech 
E, F a U je asil 1,5 V. Ve sluchatkach 
byrnSI byt sly§et §um. Potenciometr 
regulace zesilenf nastavime na maxi¬ 
mum zesflenf. Zdroj nf signaiu pfipojf- 
m6 pFes odpor 0,27 MQ na bod F. Pro 
vystupni napSti 100 mV budezapotre- 
bi vstupni signal asi 5 mV (coz odpovi- 
da vzhledem k d&licfmu pomSru od- 
poru 0,27 MQ a R8 vstupnfmu nap§tf 

10 50 j*V). Cely nf Fet§z tedy zesiluje 
2000x, tj. o 66 dB. 

Nastavenim trimru R26 pro. SSB 
a R25 a R15 pro CW upravime kmito- 
dtovou charakteristiku aktivnich fiitru 
podle vlastnich pozadavku. . 

V Zasuneme do objimek tranzistory 
T4 a 15. Stabilizovana. napeti v.bode 
U ma byt 8,3 V a nesmi se mSnit pri 
zmenach napajeciho napeti od 9,5 do 

14.5 V. 

Zmerime napeti v bod§ O (8 V). 
Zasuneme do objimky tranzistor T3. 
Napajecf nap#tf v bod! O se zmenSi na 
6,4 V. NapSti v bodS P je 1,6 V. Marne- 

11 vf voltmetr, zm£Fime osciiatorova 
nap§ti mezi body R a S (190 az 

,250 mV). Velikost napeti z osciiatoru 
se bude m§nit s natadenim ladiciho 
potenciometru R39. 

Zm§rime napfiti v bod6 C (7,8 V). 
Zapojime sluch&tka a potenciometr 
R11 vytocime zcela vpravo. PFepinad 
provozu je v poloze SSB. Zasuneme 
do objimky tranzistor T1. Ve sluchat¬ 
kach bude zretelne sly§et §um. Zm£Ft- 
me napfeti v bod& D (2,2 V). Vf osciia- 
torova napSti na sm!sova6i v Bode 
D ma byt 90 az 130 mV. 

Po dtyFiceti minutach provozu na¬ 
stavime lad£na obvody. Dovstupniho 
konektoru K1 pFipojime vf generator. 
Na vystup pFipojime sluchatka a para- 
leine k nim nf voltmetr. Prepneme na 
provoz SSB. Urovefi vstupniho signa- 
iu udriujeme takovou, aby behem 
ceiaho nastavov^ni nepresahlo nap§ti 
na vystupu 300 mV. Potenciometr 
jemneho lad§ni nastavime do stFedni 
polohy, potenciometr ladSni nastavi¬ 
me zcela vpravo: Vf‘generator na 
vstupu nastavime na3,82 MHz. Opatr- 
nym otaCenim jadra civky osciiatoru 
obvodu 03 naladime pFijimaS na sig¬ 
nal generators Potom lacflict poten¬ 
ciometr vytoCime na druhou stranu 
(vlevo). Vf generator nastavime na 
3,475 MHz. Otacenim bezce trimru 
R40 naladime opet prijimafc na signal 
z generatoru. Tim je nastaven obvod 
osciiatoru. PFijimafi i vf generator na- 
stavfme na 3,55 MHz. Opatmym ota- 
denim jadra.civky obvodu 02 nastavi¬ 
me maximum hlasitost signaiu. PFiji- 
ma£ i generator pFeladime na 
3,75 MHz. Otadenim rotoru trimru C4 
nastavime maximaini hlasitost signa¬ 
iu. Protore tato dve nalad§ni se vza- 
jemnd ovlivhuji, opakujeme je nekoli- 
krat. 


Generator pFeladime na 7,3 MHz 
a urovefi jeho vystupniho napSti zv§t- 
sime o 80 dB. Naladime signal na 
pFijimafci a opatrnym otadenim jadra 
civky obvodu 01 nastavime minimaini 
hlasitost signaiu. 


Timje pFijfmaS oziven a nastaven, 
jesta mOierne trimrem R2 nastavit 
minimaini vyzaFovani osciiatoru do 
antany (kontrolujeme na dalsfm priji- 
maci). 
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Obr. Z Obrazec ploSnych spoju desky P65 pfijfmade Pionyr 



Seznam soudastek 


Odpory 

r r 

TR151 

0,27 MQ 

R2 

TP040 

1 kQ 

R3 

TR151 

12 kQ 

R4 

TR151 

6.8 kQ 

R5 

TR151 

2,7 kQ 


R6 

TR151 

2,7 kQ 

R7 

TR151 

1.2 kQ 

R8 

TR151 

2,7 kQ 

R9 

TR151 

15 kQ 

RIO 

TR151 

15 kQ 

R11 

TP280B 

0,5 MQ IE 

R12 

TR151 

2.7 kQ 

R13 

TR151 

27 kQ 

R14 

TR151 

15 kQ 



Obr. 3. Rozloteni soudastek na desce s ploSnymi spoji P65 pfijlmaie Piohyr 


R15 

TP040 

R16 

TR151 

R17 

TR151 

R18 

TR151 

R19 

TR151 

R20 

TR151 

R21 

TR151 

R22 

TR151 

R23 

TRISI^ 

R24 

TR151 

R25 

TR040 

R26 

TP040 

R27 

TR151 

R28 

TR151 

R29 

TR151 

R30 

TR151 

R31 

TR151 

R32 

TR151 

R33 

TR151 

R34 

TR151 

R35 

TR151 

R36 

TR151 

R37 

TR151 

R38 

TP280b 

R39 

TP280b 

R40 

TP040 

R41 

TR151 

R42 

-TR151 

R43 

TR151 

R44 

TR151 

R45 

TR151 


KondenzAtory 


Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

C11 

C12 

C13 

C14 

C15 

C16 

C17 

C18 

C19 

C20 

C21 

C22 

C23 

C24 

C25 

C26 

C27 

C28 

C29 

C30 

C31 

C32 

C33 


Tranzistory 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 


Diody 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

06 


TGL5155 

TGL5155 

TGL5155 

WN 704 25 

TK783 

TK783 

TK981 

TK783 - 

TGL5155 

TGL5155 

TE986 

TE986 

TE984 

TC181 

TC279 

TGL5155 

TGL5151 

TGL5155 

TC181 

TE984 

TGL5155 

TGL5155 

TGL5155 

TGL5155 

TE984 

TE981 

TK783 

TGL5155 

TGL5155 

TK799 

TE986 

TE984 

TE984 


KC510 

KC507 

KF524 

BC177 

KC507 

KC507 


KA213 

KA213 

KA213 

KA213 

KA206 

KY130/80 


tntegrovan6 obvody 

101 MAA741 

102 MAA741 

103 MAA741 


1 kQ 
10 kQ 
10 kQ 
47 kQ 
1,5 MQ 
56 kQ 

2,7 kQ 

2.7 kQ 
27 kQ 

4.7 kQ 
1 kQ 
10 kQ 

6.8 kQ 

2.7 kQ 
15 kQ 
1,5 MQ 
390 Q 
120 Q 

1,2 kQ 
15 kQ 

6.8 kQ 

1.2 kQ 
0,27 MQ 
500 Q/N 
25 kQ/N 
33 kQ 
470 Q 
470 Q 
4,7 kQ 
470 Q 

1.2 kQ 


1 nF 
150 pF 
1 nF 
50 pF 
0,1 mF 
O.IjiF 
50 nF 
0,1 nF 
10 nF 
10 nF 
5nF 
5 nF 
20 nF 
68 nF 
33 nF 

6,8 nF 
1 nF 

6.8 nF 
68 nF 

20 fiF 

10 nF 

6.8 nF 

10 nF 

6.8 nF 

20 »iF 
50 nF * 
0,1 nF 
680 pF 
680 pF 
39 pF 
5pF 
20 pF 
500 pF 



Ov€reno v redakci 

Stavebnice pfijimade pro pasmo 80 
metru splnila nade ocekdv^ni i vyjadreni 
vyrobce, podniku Radiotechnika Teplice: 
pfijimad je jednoduchy pri konstrukci 

do provozu^ na vybavem d " ny p " uv * d ® nf V AR A8/80 na str. 303 byl u verejnSn dhinek ing. Petra Kfesf ana - prevod- 

Shiedali jsme vsak ndkterd nedostatky, SEC na L.C. Tento pfevodmk je ?e§en jako kombinadni logicky obvod. Vice 

ktere mohou pOsobit zadinajicim radio- |ak dva roky pouzivdm „p?ijTmadov6“ hodiny, pribliznd podle [2], s ndkolika 

am ate rum, jimz je tento pfijimad urden, vlastnimi vdtdimi upravami. Po zavedem letnlho dasu jsem tento vznikty 

potfie. Predne: Sada souddstek nebyla problem re§ll zapojemm na obr. 1, Toto zapojem (neuvazujeme-li cenu 10), 

kompletni.Chybelysicejenom,,malidkos- je oproti zapojeni uvedendmu v [1], podstathd jednoduddi (ndvrh desky s 

ti“, ale zadinajiciho radioamatera mo- ploSnymi spoji a podet pouzder 10) a hlavnd umozhuje op&tny provoz na 

houzdrzet.Vsaddsouddsteknebylydodd- sgfc p G s kondem' letniho obdobi zm&ny dasu, coz puvodni ndvrh neumoi- 

ny Jy . r **f^ ru ^ se - s ^ U o P L sk f U K^ ate "^’ ftu i e * Zapojen* prevodmku pracuje jako sekvendni logicky obvod a je reali- 

o niz jedtd bude red) 3 kusy bite izolad- * , r 1 ' * 1 1 

ni trubifiky a ddle v rozporu s nakresem zov * no P° m0CI tri ,0 - 

rozvinutd sestavy pfijimade chybdty 3 ma- Pfevpdnlk je vlozen mezi posuvnd re- obou ditadu (101 a 102) a tak se informace 
tice M 10 k pripevndnf potenciometru gistry (1010 a 1011) a vyrovnavaci pamdti zregistrupfevedenavystupyobcfesmdr- 
na predni panel. Zadinajfci radioamater, (1014 az 16). Na obr. 2 je pro iepdi nych ditadu a zarovefi na vstupy vyrovn£- 
ktery nema k dispozicikatalog tranzisto- orientaci uvedena dast schematu z J2] vacfch pamdti. Vzestupna hrana tohoto 
ru, bude asi pfekvapen nad tim, ze ve a soudasnd naznadenomfsto vlozen 1 pre- impulsu pres C2, R2 a hradlo B vytvori 
stavebnlm n£vodu i ve schdmatu se ho- vodniku (body XI az X6). dal§f z^porny impuls, ktery je priveden na 

vofl o " tranzistorech KC507, BC177 Cinnost pfevodniku je velmi jednodu- vstup CLOCK UP ditade jednotek hodin. 
a KF524, mlsto nich v§ak vyrobce dod&v£ cha. Posuvne registry (108 az 12) se Tim vznikne zadane posunuti dasu o jed- 
v sadd tranzistory KC509, 8C179aKF525 ' postupnd plnf informacitakdlouho.a* 20. nu hodinu. Tladitkem s aretaci blokujeme 
bez jakdhokoli upozorndni nebo vysvdtle- s, ktera ma jako prvni od podatku miriuty hradlo B a tim zajidfujeme pfepindni letni 
ni. hodnotu log. 1, se dostane na vystup das - zimnt das. Toto vde se udaio bdhem 



Vyhrady m£me ke zpracovani stavebni- 
ho navodu, kterydodava vyrobce spolu se 
stavebnicf. Pomineme-li pravopisndaslo- 
hovd chyby, zust^v^i stdle rada nedostat- 
ku. Jeden pfiklad za vdechny. Na strand 18 
ndvodu se pravi: ..Nastavovaci prvky, t. j. 
civky, trimry, kondenzdtory jsou predna- 
staveny a barevne oznadeny. Take polo- 
vodide stejnehotypu jsou rozlideny barev- 
n§ (viz rozpiska materidlu).* 1 Nahlednutim 
do obsahu zjistite, ze v ndm zddna rozpis¬ 
ka materialu uvedena neni (ale i kdyby 
byla, musite ndvod o 100 stranach stejnd 
prolistovat, protore u ndzvu kapitol a pri- 
loh v obsahu chybi disla prisludnych 
stran), ale najdete v ndm polozku, ktera 
asi oznaduje totdi: „Kusovnlk (16 listu) 11 . 
Pri hleddni kusovniku zjistite, ze nesou- 
hlasi ani pofadi priloh s pofadim v obsahu. 
Po dlouhem listovdni tedy nakonec vyde- 
dukujete, ze ,,Kusovnik (16 listu)" neboli 
rozpiska materialu je ve skutednosti 8 
listu (16 strdnek), a to bez jakdhokoli 
oznadeni nebo nadpisu. Ovdem co je 
hlavni - to, co jste chteli v rozpisce 
materialu puvodnd najit, totiz barevnd 
rozliseni nastavitelnych soucdstek a tran- 
zistoru stejneho typu, tarn stejnd neni. 

Pfi konstrukci pfijimade jsme nenarazi- 
li na zadne dalsi potize. Osadili jsme 
nejprve stabilizovany zdroj a potom osci- 
Idtor (pracovaly na prvni zapojeni). Po 
osazeni zbyvajicich ddsti pfijimade a pri- 


E registru 1012 (bod 2). Tento signal 44. sakprepisu informace do vyrovnava- 
uzavre pres invertor B hradlo G2 a registry cich pamdti dojde pred pfichodem daldi 
se zastavi. V popisovanemzafizeni ktomu minuty. Hradla C a D zajidfuji 24hodinovy 
dojde po ; 44. s, coz je ddno kapacitou cyklus ditadu. ^ 

registru. Uroveh log. 1 zbodu 2jezdroveh [1] Prevodnik SEC na LC. AR A8/80, 

vyuiita k dinnosti prevodniku. Pfi pricho- s. 303. 

du tdto log 1 se pfes C1 t R1 a hradlo [2] Pfijfmad dasovych znadek. AR 
A (obr. 2) tento trvaly stavupravinakrdtky AIO/76.^ 

zdporny impuls a pfivede na vstupy LOAD Luddk Srb 


jednotky desitky jednotky desitky desitky jednotky 

minut minut hodin hodin dni _ dm' 

AfTcD ABC A BC DA * ~8 A B C DAB 



Obr. 1. Schema prevodniku (A, B f C, D) - nastavovaci vstupy, Q a , Q b , Q ct Qd - 
vystupy ditade, LOAD - nastaven, CLR - maz&ni, CA - CARRY, CD - clock down, 
CU-clock up) 


pojeni- zdroje, antdny a sluch&tek cely 
pfijimad fungoval a jeho parametry sou- 
hlasily s udaji vyrobce. Proto muzeme 
nadim mladym dtendfum, ktefi se zajimajL 
o provoz na KV, pfijimad Pionyrdoporudit 
jako spolehlivou stavebnici. Nedostatky 
stavebniho navodu vas koneckoncu do- 
nuti nad praci mnohem vice Dfemydlet. 

AR 



Opticky synchronizator 
elektronick^ho blesku 





Programovan I 


If !2l71f^O 



- ing. Vaclav Kraus, Miroslav H6sa 

(PokradovAni) 


NejzAvaznAjAi chybou je logickA chyba 
v redukovanAm programu. Jak bylo uve- 
deno v Alanku 5.3A, vAtvi podmfnAnA 
pFikazy program' pouze tehdy, je-fi za 
oznaAenim THEN uveden prikaz skoku 
(popr. Aislo FAdku). Proto redukovany 
program dospeje na rAdek 70 v kaidem 
pripadA, bez ohfedu na zadanA hodnoty 
koeficientu. AAdek 70 v sobA skr/vA hned 
dvA uskali. Pokud bude hodnota DzApor- 
nA, doAlo by k zak&zan&mu odmochov^ni 
zApomAho Afsla. Pokud bude koeficient 
A nulovy, dojde k zakazanAmu dAleni 
nulou. Proto must me program bezpodmf- 
neAnA upravit, aby byl schopen sprAvnA 
funkce. NejjednoduAAi bude vlo2it pFikaz 
65 IF A = 0 OR D*< OTHEN 100. 

Pokud bychom chtAli vypoAty provadet 
opakovanA, museli bychom vloiit cilovA 
Aislo FAdku 10 a program doplnit pFika- 
zem 95 GO TO 10 . 


12.4 Edice programu 

PredpoklAdejme, te jsme nalezli vSech- 
ny chyby, kterA se v programu vyskytujf. 
Nyni stojfme pFed otAzkou, jak nalezenA 
chyby odstranit. Kaidy poAftaA k tomu 
poskytuje jin A prostfedky. Nejjednodu&i 
verze umoirtuji pouze pFepsAnf chybnAho 
FAdku FAdkem novym a vymazAni FAdku 
zapisem rAdku „prAzdnAho" (viz AlAnek 
1.2).Tento triviAIni zpusob edice sice ne* 
klade zAdnA pozadavky na programove 
vybavent a na pridavnA pamAfovA mista, 
ale je velmi pracny. NejvAtSi nevyhodou je, 
ie neumozfiuje pfeAfsIovat pr ikazovA rAd- 
ky a uvolnit tak prostor pro dodateAnA 
pFidanA prikazy. 

Prvnim stupnAm na pFechodu k poArta- 
Aum vybavenym „editorem" (program pro 
usnadnAni korekce programu) je moinost 
odstranit poslednA napsany znak a nahra- 
dit ho novym. Tato uprava programu v5ak 
predpoklAdA, ie si chybu bezprostFednA 
uvAdomime. 

LApe vybavent verze jiz umozhuji opra- 
vit znak na libovolnAm mistA programu. 
V ediAnim reiimu pouifvA prog ram Ator 
(pri prAci s alfanumerickou zobrazovaci 
jednotkou) speciAIni ukazatet (cursor). 
Tento ukazatel je moino posouvat AtyFmi 
ovIAdacimi tlaAitky ve AtyFech zAkladnich 
smArech. Znak, ktery se kryje s pofohou 
ukazatele, je moino vyma 2 at nebo pFe- 
psat. NAkterA typy poAitaAO .dokonce 
umozftujf ,,rozhrnout“ znaky (Insert Co¬ 
lumn) nebo FAdky (Insert Line) a uvolnit 
tak prostor pro novA znaky, kterA mohou 
byt timto zpusobem vloieny do puvodnf- 
ho textu. PodobnA je mozno puvodni text 
„srazit“ vypuAtAnim znaku (Delete Co¬ 
lumn) nebo celych FAdku (Delete Line). 

NAkterA verze dokonce umoirtuji v pri- 
pade potreby preAislovat prikazovA rAdky. 


Vyvo|ov6 dlagramy 

Vyvojovy diagram znAzorfiuje prubAh 
programu. Muie byt pouzit pri vyvijenf 
novAho programu i pFi odstraftovAni pff- 


padnych logickych chyb. NAkteFi progra- 
m^toFi se bez ndj neobejdou, jini jej 
2 asadn 6 nepouzivaji. V ka 2 d 6 m pripad 6 je 
vSak mozno rfci, ze by programitor mel 
vyvojovym diagramum alesport rozum 6 t. 

Pozn.: Ndzev vyvojovy diagram byl zvolen veiice 
ne£ta$tn§. Staio se to pravc^podobne tim, ie jazy- 
kozpytci a normotvOrci netuSili, ie se v poCitafci nic 
nevyviji, ale v§e pouze probih^. Proto by byl v jazyce 
fcesk6m vbodnfejSl nizev prubehovy diagram. Ale 
proS bychom si troSiSku nemohli zkomplikovat 
iivot. Az do odvoldni budeme pouiivat nazev vyvojo¬ 
vy diagram. 

Symboly pouiivane ve vyvojovych dia- 
gramech nejsou striktni normalizovdny 
a vyskytiije se jich celA Fada. V na§em 
vykladu se omezujeme na pouziti StyF 
nejroz 5 iren£jSi'ch. Je to ovAl pro oznadeni 
zaSatku a konce programu, obdelnfk pro 
oznaSeni prikazu pri razeni a vyrazu, li- 
chobdinfk pro oznaSeni operaci vstupu 
a vystupu a kosoctverec k oznaSeni roz- 
hodovacich bod(j (podmin§n 6 pFikazy). 
Nepodmin^n 6 skoky (v 6 etn 6 skoku do 
podprogramu) se vyjadFuji pouze Sarou. 
SmSr Sipky oznaSuje sm^r, nebo chcete- 
li, smysl skoku. 

( START A STOP ) 


PFikazy prirazeni 
a vyrazy 


/ PFikazy vstupu a / 
vystupu / 



Do vyvojovSho diagramu neni nutn 6 
zahmout vSechny pFikazy (napr.: pFikazy 
nevykonnd atd.). ZjednoduSenA If kostra“ 
vyvojov^ho diagramu muie byt dokonce 
prehledndj§i a uzitecn 6 j§i. 


Jednfm z nejefektivn§j$fch zpusobu zjed- 
noduSenl diagramu je sdruiovanr vdtSiho 
poctu prikazu pFiFazeni a vyroku do 
jednoho v^tSiho funkcniho bloku. Body 
vStveni py v§ak v zadn^m pripad§ nem§ly 
chybdt, protoie jsou pro pochopenifunk- 
ce a pFehlednost velmi dOlezitd.. 

PouzivAni prvnich tFi symbolu nemuze 
zpusobit prakticky iAdn 6 teikosti. Proto 
se krAtce zastavime pouze u symbolu 
vAtveni. 

1. NejjednoduSSim bodem vetveni je 
prikaz podminAnAho skoku IF - THEN. 



nejbhze vy£sf dfslo radku 

cislo fadku uvedene zq THEN 


Na prvni pohled je pat mo, ze prikaz vAtvi 
program dodvou logickych pokraAovAni. 

Pozn. 1: 

Pri pouiivini vyvojovych diagramu se vzilo nepsane 
pravidto, ze se bAiny prubAh programu (bez SkokO) 
od startu do konce kresti shora dolu. ,.OdboSit“ (pri 
splneni logtckA K^minky) je mozno vpravo i vlevo. 
Pozn. 2: 

Pokud budeme togickou podminku negovat, musi- 
me samozrejmA vzAjemne prohodit oba t ,vystupy“ 
z rozhodovaciho bodu. NAsiedujici dva diagramy 
jsou proto zcela rgvnocennA. 



Pozn. 3: 

Do grafickych symbolu je moino vpisovat pfimo 
prikazy v jazyce BASIC (napr. LET X = A + B), nebo 
slovni vyjAdreni funkce bloku (napr. „Sefiti A a B“). 
Diagram sestaveny prvnim zpusobem je urAen pro 
konkretnf programovaci jazyk. Diagrarr) sestaveny 
druhym zpAsobem je univerzalni a muie byt pouzit 
pro ruzne pocitade a ruzne programovaci jazyky. 

2. PFikaz „podminenAho prikazu" (ClAnek 
5.3A) prubAh programu nevetvi. Schema- 
ticky jej muieme znAzornit napF. takto: 



Tomu to vyvojovAmu diagramu odpovidA 
program 

10 IF C = 0 THEN C = C + 1 
20 PRINT C 

StejnAho vysledku je mozno dosAhnout 

programem 

10 IF C < > 0 THEN 30 

20 LET C = C + 1 

30 PRINT C 

kterAmu odpovidA diagram 



3. PFfkaz IF A > 5 THEN B = 6 ELSE B = 2 
je mozno zndzornit timto diagramem: 



Op6t je velmi netzornS videt, te ani pfrkaz 
IF THEN ELSE program nevStvi (viz cl. 
5.3C). Na prikazy uvedend za THEN 
a ELSE se vSak musime dfvat jako na 
„podprogramy“ t kter6 za urditych okol- 
nosti mohou zajistit ruzn& fogickazakon- 
ceni programu. Do t6chto podprogramu 
je navic mozno vklddat dalSf M vnofene 
podprogramy“. Jako pffklad si uvecfme 
sfibovany vyvojovy diagram programu 
v ei. 5.3C (str. 15). Pro v6t§i n&zornost 
jsou v diagramu uvedeny i n£ktere po- 
mocne udaje, kter6 se pFi b6zn6 rutinni 
pr£ci nevypisuji. 


pfikazovych r&dku, zarazuje se podpro- 
gram hned za pftkaz GOSUB. Je-li tenty£ 
podprogram vyvotev&n behem programu 
nekoHkrat, muie byt zn^zornSn pouze 
jedinym blokem. Tento biok mute b^t dale 
podrobndji rozveden v pomocn6m vyvo- 
jovem diagramu. Je-li do podprogramu 
vlozen dalli podprogram, must byt tento 
blok samozrejme rozdSlen nejmenS na 
dv$ 6&sti. 


Pri'klad 




Pozn.: Aby by( vyvojovy diagram elegantm' a pre- 
hledny, mohou se vzdjemnS prohodit logickS vystu- 
py ano a ne, i kdy2 dosavadni znaSeni I6pe odpovida- 
lo popisu prikazu IF - THEN. Vyse uvedeny diagram 
potom muze vypadat napr. takto: 


N=A 




7 


4. U prikazu ON - GO - TO musime 
kosofitverec n ah rad it nejakym vhodnSj- 
Sfm symbolem. Protoie tento symbol neni 
normalizovAn, muzeme poutit napr. 



5. Vyvoi&ni podprogramu se schematicky 
zndzorriuje velmi jednoduSe. Diky tomu, 
te ve vyvojov6m diagramu nenf nutno 
Fadit symboly podle vzestupn6 rady cisel 


6 . Podmindny skok do podprogramu se 
zn&zorrtuje kombinaci bodu 1 a 5. 



16 




7. Prfkazy cyklu FOR N = A TO B STEP 
C je mozno zn&zomit timto diagramem 


Na z£v€r clanku si uvetfme dva priklady, 
ktere graficky znSzomi prubeh reSeni 
obou verzi programu pro vypo6et koFenu 
kvadraticke rovnice z 61. 5.3A. 


OTAZKY 


46. Sestavte program, ktery realizuje pro- 
gramov6 kroky niie uveden6ho vyvojov^- 
ho diagramu. Cilem je spo€itat aritmetic- 
ky priimdr N 6ise1 a vytisknout vysledek. 
Jednotlive konstanty 3, 7, 9, 12, 5, 1 
a jejich podet zadejte jednim prikazem 
DATA! 



Ustfedni vybor Svazarmu 

Opletalova 29,110 00 Praha 1, tel. 22 35 45-7 



KRONIKY 

TftlCETI LET 


bpOTl 


Ostfedni vybor Svazarmu CSR 

Ve Smefikdch 22,110 00 Praha 1. tel. 24 10 64 

Clstredny vybor Zvazarmu SSR 

N$m. L. Stura 1 . 801 00 Bratislava, tel. 33 73 81-4 

Ostfedni rada radioamaterstvi 

Vlnita 33,147 00 Praha 4, tel. 46 02 51-2 
tajemnfk: pplk. Vaclav Brz4k, OKI DDK 
sekretari&t: Ludmila PavlisovS 
ROB, MVT, telegrafie: Elvira Kol4Fov$ 

KV, VKV, technika; Karel NCmeCek 
QSL slutba: Dana Pacltovi, OK1DGW. Anna Novot¬ 
ny OK1DGD 
Diplomy: Alena Bielikov6 

Ceska ustfedni rada radioamaterstvi 

Vlnita 33,147 00 Praha 4, tel. 46 02 54 
tajemnik: pplk. Jaroslav VSvra, OK1AZV 
ROB, MVT, telegrafie, technika: Jin Blaha, OK1VIT 
KV, VKV, KOS: FrantiSek Jezek, OK1AAJ 

Slovenska ustredna rada 
rddioamat6rstva 

Nam. L Stura 1.801 00 Bratislava, tel.: 33 73 81-4 
tajomnfk: MS Ivan Harminc, OK3UQ 
r&dioamatdrsky Sport; Tatiana KrajCiova 
matrika: Eva Kloknerova 

Radioamaterskd prodejny: 

Prodejnapodniku Radiotechnika UV Svazarmu, 
BudeCska 7,120 00 Praha 2, tel. 25 07 33 

Prodejna OP TESLA 

Palack6ho 500,530 00 Pardubice, tel. 200 96 

Radioamater, prodejna Domacich potreb 
Zitna 7, 120 00 Praha 2, tel. 20 35 09 

Dum obchodnich sluzeb Svazarmu. 
PospfSilova 12/13, 757 01 ValaSske Mezinci, 
tel. 2688 

Desky s ploinymj spoji zastlA na dobirku: 

Radiotechnika Teplice, z&vod 02, 

Ziikovo nAmCstl 32, 500 00 Hradec KrSlove 

VysilSni pro radioamatery 

Vysilat CURRA Svazarmu - OKICRA 

PriniSI informaceze vSech oblastf radioamater- 
sk6ho sportu kazdou stfedu v 08.00 a 17.00 hod. 
naSeho Casu na kmitoCtu 3768 (ai 3775 - podle 
QRM) kHz provozem SSB. SoubCzn6 jsou tyto 
zpravy vysfiany tak6 prostfednictvim pfevadCCu 
OKOB a OKOE v pSsmu 145 MHz. 

Vysilat SURRA Svazarmu - OK3KA8 

Informuje radioamattry o novinkach z KV i VKV 
i z ostatnich radioamaltrskych sportu, prindSi 
aktuAInf predpovtdi Sfreni elektromagnetic- 
kych vln. Pracuje kazdy Ctvrtek od 17.30 hod. 
naSeho Casu provozem SSB na kmitoCtu 
3765 kHz (± QRM) a kaid6 pondCIi od 17.30 
provozem RTTV (45,45 Bd) na kmitoCtu 
3595 kHz (± QRM). 


V tomto mesici slavi nase svazarmovska 
organizace 30 let sve existence. Jednou z akci, 
ktere na pocest tohoto vyznamneho vyroci 
redakce AR usporadala, bylo vyhlaseni Soute- 
ze o nejlepsi kroniku radioamatSrskeho kolek- 
tivu Svazarmu {v AR 11/80). Vyzvali jsme 
radioamaterske kolektivy, kter6 svoji cinnost 
dokumentuji nebo dokumentovaly v kroni- 
k£ch, aby n&m svoje kroniky poslaly jednak 
k posouzeni, jednak jako pramen informaci 
pro nasi praci. Do soutezeseprihlasiloceikem 
deset kolektivu. Nepochybujeme, ze by se 
naslo v nasich radioklubech hezkych kronik 
vice, presto vsak by la porota, kterS kroniky 
hodnotila, slozena ze zastupcu URK Svazar¬ 
mu, radioklubu OK1KZD a redakce AR, velmi 
mile prekvapena kvalitou zpracovani vSech 
kronik. 

Techto deset kronik zachycuje a pokryva 
celych 30 let trv&ni Svazarmu a z drobnych 
epizod, zpav, jednotlivych fotografii a vystriz- 
ku z tisku sklada dohromady pestry a zajimavy 
obraz tricetilete prace radioamateru ve Sva¬ 
zarmu. NejzajimavSjsi fotografie a vynatky 
z textu zverejnime ve ctyrech pokracovanich 
na 3. strane obalky AR (od AR 10/81 do AR 
1/82). 

Porota posuzovala kroniky podle techto 
predem ohISSenych hledisek: 1) textovacast, 

2) fotograficka dast, 3) graficka uprava. Roz- 
hodovani skutecne nebylo jednoduch6, proto- 
ze uroven vSech kronik, prihlasenych do sou- 
t§ze, byla velmi dobra. Konecny verdikt poroty 
zni: 


1) Cenu za nejlepSi textove zpracovani 
(pfedplatne AR na rok 1982) ziskava kolektiv 
OK1KYP, pionyrsky oddif ROB „Lisaci“ z Pra- 
hy 4. 

2) Cenu za nejlepsi fotodokumentaci 

v kronice (pfedplatne AR na rok 1982) ziskava 
kolektiv OKIOAZ z Prahy 1. 

3) Cena za nejlepsi grafickou upravu kro¬ 
niky (pfedplatne AR na rok 1982) je udelena 
kolektivu OK3KXC z Prakovcu. 

4) ZviaStni prdmie (pfedplatne AR na rok 
1982 a pametni misa URK Svazarmu) je udele¬ 
na kolektivu OK3KAP z Partizanskeho, jehoz 
kronika zachycuje nejdelsi casove obdobi 
zhistorie Svazarmu, I eta 1949 az1967,adoku- 
mentuje tedy praci radioklubu jeste pred vzni- 
kem Svazarmu, v dobe, kdy byli radioamateri 
organizovani v ROH. Svym zpracovanim byla 
celkove nejlepsi kronikou vsoutezi. 

Ostatnim kolektivum, ktere nebyly odmene- 
ny, vyslovujeme uznani za jejich praci i zato, ze 
svoji cinnost uchov^vaji v kronikach pro pri§ti 
generace radioamateru, a take z jejich kronik 
pfineseme v nasem ctyfdiinem seri^lu ukazky. 

Vsem radioklubum a kolektivnim stanicim 
doporuciujeme, aby - pokud takzatim neu6ini- 
ly - si zalozily take vlastni kroniku. Fotografie 
a vystfizky z tisku, tykajici se naSeho radioklu¬ 
bu, si pravdepodobne uchovava vetsinaz nas. 
V uceiene a prehledne sbirce, jakou je kronika, 
maji v§ak mnohem vetsi hodnotu - pro vas 
i pro budouciclenyvaseho radioklubu. 

AR 









Olomouc ’81 

Jiz posedme se sedii v polovine cervence 1981 pnznivci 
tecJiniky a provozu KV v Olomouci na Celostatnim seminari 
KV techniky. Pofadatel -OV Svazarmu Olomouc z povdfeni 
URRA Svazarmu - tentokrdt organizoval propagaci semina- 
fe a rozesildni pozvanek prostfednictvim rad radioamatdr- 
stvr pfi KVa OV Svazarmu. Vysledkem byla pfi biizneojednu 
tfetinu mendi Odast nez v minulych letech a jak jsme zjistili 
v rozhovorech s radioamatdry, mnozi z rich o konani 
seminafe vubec nevedeli. 2 30 pfihlasenych funkcionaru 
nejvyddich radioamaterskych organu jich do Olomouce 
pfijelo 6 ... 

Nizdi udast vdak nijak neovlivnila uroven seminare, za 
jehoz peclivou organizaci path' olomouckym radioamatd- 
rum uzndni, stejnd jako pracovnfkiim a predstavitelum 
Teoretickych ustavu Idkarske fakulty Univerzity Palackeho, 
v jejichz prostorach probihala vdechna jedndni a p’rednadky. 

Po slavnostnim zahajeni, jemuz byl pfftomen rektor 
Univerzity Palackeho univ. prof. MUDr. Vaclav §vec, CSc., 
byla pfeddna zaslouzilym pracovmkum nadeho radioama- 
terskeho hnuti vyznamendni Za brannou vychovu a odmd- 
neni vitezoveOK OX contestu 1980. V besedds predstaviteii 
URK, CURRA, SURRA, radioamaterskych dasopisu a podni- 



Mezi vyznamenanymi byl stitni trener naSich vicebojafu 
ZMS Karel Pazourek, OK2BEW. Gratuluje mu Egon Mocik, 
OK3UE 


ku Radiotechnika Teplice informoval F. Jezek, OK1AAJ, 
o prevddddi VKV pro Moravu, RNDr. V. Vdetecka, CSc., 
OKI ADM, o problematice DX bulletinu, L. Kalousek, 
OKI FAC, o praci redakce dasopisu AR, A. Vinkler, OKI AES, 
o pldnech podniku Radiotechnika - beseda byla zcela 
neformdlni a ka 2 d^ se mohl zeptat na to, co ho zajimd. 

Odbornd pfednadky, ktere ndsledovaly, byly vdnovany 
temto tematum: kratkovlnnd antdny, prdce s mlddezi, 
modern! VFO, zeny radioamaterky a jejich problemy v pro¬ 
vozu a technice, fazovy kompresor dynamiky, DX provoz 
v novych perspektivnich pasmech a kdzen radioamateru pfi 
provozu na pasmech. Samozfejmd, ze nechybdl tradidni 
sobotn! hamfest. 

Na vystavce podniku Radiotechnika Teplice jsme videli 
tyto vyrobky: mdfid PSV s jednim meridiem (bylo vyrobeno 
100 ks a jeho cena je 400 Kcs), mdfid PSV se dvdma meridly 
(vyrobeno rovnd2 100 kusu, cena 700 Kds), univeizalni 
pfistrojovou skfifi, jejiz vyroba bude zahajena v roce 1983 
a jejiz cena bude 3000 Kcs, ddle uz osvddcene vyrobky jako 
Minifox-automatik, pfijimace pro ROB Orient a Delftn 
adalsi. 

Olomouc '81 se vydafil. Patfi za to dik organizatorum 
i udast nikum. Doufejme, ze se nas sejde v roce 1982 na 
Celostdtnim seminari KV techniky vice. AR 



Jarka, OK1ARI t a Lida, OK2PGN, uprostred Dana, OK2-19190, Zdena, OK1KTA, Majka, 
Z besedy s predstaviteii nadeho radioamaterskeho hnuti . Hovori zastupce Sefredaktora OL8CLN t a Jitka. OL2VAL, doleJitka, 0K2PJK, Kveta, OK2BYL, Zdena, OK2BBI, a Milada, 
dasopisu Amaterskd radio LuboS Kalousek, OKI FAC OK2BZZ 


VKV 36 

V letosnim roce probehl jiz tfeti rocnik mezinarodnt 
soutd^e VKV na podest vyrodi osvobozeni evropskych 
ndrodu od fasismu - VKV 36. Hlavnim organizdtorem 
letodniho rocniku byl Ustfedni radioklub SSSR a zdvod 
probehl na uzemi Beloruskd sovdtske sociatisticke repub- 
liky. 

Ndd dirsi reprezentadni kolektiv absolvoval celkem tfi 
pfipravnd soustredeni. Prvni probdhlo ve dnech 26. az 28.3. 
t. r. v Bozkovd u Prahy s naplni technicko-provozni. Byly 
promefeny parametry souteznich zafizeni pritomnych 
ucastniku propasma 145 a 432 MHz. Pro pasmo145 MHz to 
byla zafizeni jak amatdrske tak protesionalni konstrukce. 
Zjistili jsme, ze parametry profesionalnich zafizeni jsou 
lepdi po strance vysilaci, na druhe strane dpidkova zafizeni 
amatdrske konstrukce pro toto pasmo vykazovala lepdf 
vlastnosti v dasti pfijimaci, jak z hlediska citlivosti, tak 
dynamiky. V dasti provozni prodli reprezentanti testem, jimz 
jsme si ovdrovali jejich znalosti provozu v oblasti, kde se 
mdla VKV 36 konat. 

Druhe soustreddni reprezentadniho kolektivu probehlo 
v dobd Vychodoslovenskeho zavodu na kotd Vysoka u Hav- 
lidkova Brodu, HJ48a, a reprezentadni kolektiv se zudastnil 
zdvodu v pdsmech 145 a 432 MHz pod znadkou OK6WW 
a pod znadkou OK5UHF v pasmu 145 MHz. Byly vyzkouseny 
ruznd provozni varianty a zafizeni pro obdsoutdzni pasma. 
Na zdkladd vysledku byla provedena nominace ds. repre¬ 
zentadniho druistva pro VKV 36: kapitan J. Klatil, OK2JI, 
dlenovd O. Oravec, OK3AU, J. Cernik, OK1MDK, D. Glanc, 
OK1DIG, ing. Kida, OK3YFT, jako ndhradnici byli nominova- 
ni ing. Gutter, OK1IDK, ing. J. Vondradek, OKI ADS, a S. 
Hladky, OK1AGE. Vedoucim druzstva byl ing. M. Prodek, 
OK1PG, do funkce mezindrodniho rozhoddiho pro VKV 36 
byl vybran stdtni trendr F. Strihavka, OK1AIB. Zaroven byla 
urcena zarizeni pro zdvod VKV 36: pro 145 MHz FT221R 
a IC211E a zafizeni amaterskd konstrukce J. Stehna, 
OK1ASA, pro 432 MHz dve zafizeni amaterske konstrukce 
J, Klatila,OK2JI.Nastavbeanten pro reprezentadni druzstvo 
se podilel nejvetdi mdrou asistent stdtniho trenera pro 
techniku J. Sklenar, OKI WBK. Reprezentadni druzstvo me- 
lo k dispozici pro pdsmo 145 MHz dve destnactiprvkove 
F9FT a kratkou petiprvkovou antenu (zapCijdil OK1DLG) na 
jednom stozdru. Na druhem stozaru devitiprvkovou Yagi. 
Pro pasmo 432 MHz 2x21 prvkovou F9FT a 16prvkovou 
antenu, kterou zapujcil OK2JI. Pro napdjeni vdech zafizeni 


byly zvoleny NiCd akumulatory NKN24 a dobijeni agre- 
gatem Honda (300 W). 

Tdsne pred odletem do SSSR probehlo v Praze ve dnech 
27. 7. a 29. 7. pfipravne soustfedeni reprezentadniho 
druzstva, jehoz ukolem bylo provdfit vdechna vybrand 
zafizeni. Ve stfedu 29. 7. se celd vyprava pfesunula na 
letidte, aby absolvovala prvou cast cesty letecky do Kyjeva. 
Cela vyprava, tj. 7 lidi, mdla 26 zavazadel o celkove vaze 
380 kg, nejvdtdi z nich transportni bednu s antennimi 
systemy o vaze 99 kg. V Kyjeve pfivital nali vypravu K. 
Fechtel, UB5WN, ktery po celou dobu nadeho pobytu 
v SSSR pusobil jako nas tlumodnik. Ve dtvrtek 30.7. se cela 
vyprava spolu s vypravou Rumunska premistilaautobusem 
do mista kondni vlastni soutdze, mdsta Mogilov v SSSR. 
Cesta o deice 430 km trvala celkem 10 hodin, a vedla pres 
mdsta Cernigov a Gomel, 

V pdtek 31.7. dopoledne zasedala mezinarodni jury a byly 
vylosovdny koty a znadky pro vdechna soutdzni druzstva. 
Nade druzstvo si vylosovalo kotu ve ctverci P073j a znadku 
RC2SL. Zaroven bylo dohodnuto rozmistdni mezindrodnich 
rozhoddi. K druzstvu CSSR byl urden jako rozhodci A. 
Kallaste, UR2CW, ds. rozhoddi F. Stfihavka. OK1AIB, byl 
pfidelen k druzstvu BLR. Odpoledne probdhla kontrola 
vykonu zafizeni, kterou provddela technicka komise pod 
vedenim S. 2utajeva, UA1MC. 

V sobotu 1. 8. rano druzstva odjela na sva soutdzni 
stanovidtd. Vsechna byla v okruhu asi 50 km od Mogilova 
v rovinatem terdnu, v nadmorske vydce kolem 100 m. Pro 
prdci na obou pasmech byly k dispozici vojenske stany, bylo 
zajidtdno spojeni do mista soustfeddni a strava byla na 
stanovidtd dovazena tfikrat dennd primo z hotelu. Vlastni 
zavod zadinal ve 20 hodin mistniho dasu a tak bylo v sobotu 
dost dasu na pripravu. Soutdzni pracovistddeskoslovenske- 
ho druzstva pro pasmo 432 MHz bylo postaveno bez 
problemu. Jako vyhoda se v zavode ukazalo umisteni 
pfedzesilovace pro pfijimac pfimo u anteny. Pfedzesilovac 
byl osazen tranzistorem BFT66, a celd pfijimaci souprava 
vdetnd souosych kabelu mela v pasmu 432 MHz dumovd 
dtsfo 3,5 dB, coz se pro navazovani spojeni v rovinatem 
terenu na vdtdi vzdalenosti ukazalo jako velmi podstatne. 
Jako operatefi v pasmu 432 MHz pracovali OK2JI a OK3YFT. 
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Pfi stavbd antenniho systemu se nam pfelomila spojka 
stozaru a pfi padu se anteny podkodily, Na stozar byla 
potom instalovdna pouze jedna 16prvkova Yagi F9FT 
a kratkaantena Yagi, ktere mohly byt pfepinany. Nadruhdm 
pracovisti (pro kontrolni odposlech) byla instalovdna 9prv- 
kova Yagi. V pasmu 145 MHz pracovali OK1MDK, OK3AU 
aOKIDIG. 

V pasmu 432 MHz byla vsechna spojeni nava 2 ana tele- 
graficky, pouze v pasmu 145 MHz ndkterd spojeni SSB 
a AM. Jenom v pdsmu 145 MHz bylo mozno pracovat se 
stanicemi z SP, ostatni spojeni byla se stanicemi ze SSSR. 
Pocet navazanych souteznich spojeni nebyl tak velky jako 
v minulych rodnicich, o to vetdi vdak byly naroky na kvalitu 
pouzitych zafizeni vzhledem k DX provozu vzavodd. Plnd se 
osvdddilo zvlddte nove zafizeni OK2JI, ktere je koncepdnd 
i svymi parametry ojedindle v Ceskoslovensku. 

Svym rozsahem byla VKV 36 zatim nejvdtdi akci tohoto 
druhu na VKV, hlavne pokud jde o pfekonand vzddtenosti 
v oblastech ndm na VKV malo zndmych i o mnozstvi 
transportovaneho materidlu. 

Pfidti rodnik - VKV 37 - probdhne na uzemi MLR. Na 
slydenou! OK1AIB 

Vysledky 

Ce/kovd pofadi: 1. SSSR, 2. NDR. 3. CSSR, 4. BLR. 5. MLR, 
6. RSR. 

Pasmo 145 MHz: 1. SSSR - 138 OSO - 466 bodu - 52 
ndsobide - 24 232 body celkem, 2. £SSR - 118 - 397 - 51 - 
20 247, 3. NDR - 108 - 326 - 40 - 13 040, 4. BLR, 5. RSR, 
6. MLR. 

Pasmo 432 MHz: 1. SSSR - 60 - 153 - 22 - 3366, 2. NDR - 51 
- 130 - 21 - 2730, 3. fcSSR - 47 - 121 - 21 - 2541, 4. MLR, 
5. BLR, 6. RSR. 


* * * 

Kurs radiovych operateru 

poradd letos opet radioklub OK1KZD pfi 607. ZO 
Svazarmu, Ceskomalinskd 27, Praha 6. Kurs zadne 
v listopadu a potrva do dervna pridtiho roku. Dalsi 
informace a prihladky ziskdte kazdou stfedu od 18 
do 20 hodin na vyde uvedene adrese, popf. telefon- 
nim Cisle 32 55 53. -djf 
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V srpnovem clsle AR byl uverejn£n vysek ze staniCniho 
deniku OK1PK z r. 1931 s hlavolamem: Proc sov6tska 
stanice AU7CJ volala Archmanna jako EC1PK. presto, ze se 
Ruda na pasmu hldsil jako OK1PK a egyptska stanice 
SU1CH s nim jako s OK1PK korespondovata? 

Odpov§d na tuto ot&zku je nutno hledat v tehdejSi 
mezinarodne politick^ situaci, ktera m§la vliv i na volacf 
zna£ky amat^rskych vystlacich stanic. 

Motycka konal prvn* fieskoslovenska kr^tkovlnn^ spojenl 
pod znaikou OKI, kterou na radu jednoho Anglifiana 
rozSIril na CSOK1. Schaterling pracoval jako CSAA2, Neu¬ 
mann a VydravTelCi jako CSUN a CSYD. Weirauch zadal sv6 
pokusy jako CSRV. Stanice Karla Abolina v Nizn6m Novgo- 
rodu m§la znafiku 10RA. SM7YG mn§ nedavno vypravoval 
na 3,5 MHz, jak zaiinal sve vysfl&ni pod znafikou SMYG. 


Dalsim krokem bylo vlozeni cislice mezi prefix a volacf znak. 
Tim se amat6rske stanice zafcaly odlisovat od stanic profe- 
sionalnich. (A byla Austr&lie, Al Tripolis, AU Aljaska, B Bel- 
gie, CS Ceskoslovensko atd.) Weirauch pracoval jako 
CS1RV. l=ra techto prefixu netrvaladlouho. Byla vystridana 
systdmem, ve kter6m prvnf pismeno znamenalo kontinent 
(E = Evropa, A = Asie, N = Severn! Amerika, S = Jizni 
Amerika, F = Afrika, 0 = 0ce£nie). DalSi pismeno zname¬ 
nalo zemi. Nasledovala 6/slice, oznaiujic) distrikt - nakonec 
vlastni znacka stanice, napf. EU2PZ (Moskva), AU1AI 
(Tomsk), EC1 MC (Praha). 

Na mezin&rodni radiokomunikaini konferenci ve Was- 
hingtonu byl dohodnut a s platnosti od roku 1929 zaveden 
novy system prefixu, ktery v zikladnich rysech plati dodnes. 
Sovetsky svaz v§ak na tuto konferenci nepozvali. Jeho 


politifiti odpurci doufali vezhrouceni bolSevick^ho retimu 
a snazili se tomu napomoci i hospodAfskou adiplomatickou 
izolaci SovStu. Sov6t5ti amat^ri nebrali za takovych okol- 
nosti vysledky washingtonske konference na vSdomi a drze- 
li se i nadale dosavadntho syst6mu, ktery vypracovala IARU. 
Jak v tom byli duslednt, to ptevfedokumentujestaniinidenik 
OK1PK. 

Snahy o izolaci Sovetsk6ho svazu se projevily jako 
neuspe$n6. Kapitalisticke stety jeden podruhem navazova- 
ly se Sov§tskym svazem diplomaticke styky a SSSR byl 
pozvdn i k mezinarodnispolupraci voboru radiokomunika- 
cl. Mohl tedy akceptovat i nove prefily. Sovetsk^ amaterske 
stanice pouzlvaly pfed II. svetovou valkou prefixu U. 

* Dr, ing. J. Danes, OK1YG 


NOVY RADIOKOMUNIKACNI RAD 


Koncem zAri 1981 rozeslal sekretaridt MezinA- 
rodnf telekomunika6nf unie (U.l.T.) v Zeneve koned- 
nAznAni RadiokomunikaAniho fadu, ktery jevysled- 
kem znAme SSRK-79. konanA rovne2 v 2enevA. 
Material, ktery bude v platnosti od 1. ledna 1982, je 
vydAn ve dvou svazcich na stranAch formAtu A5. 
Zatim je k dispozici ve francouzStinA, angliCtine, 
SpanAlStine a ruStinA. 

Protore Radiokomunikacni rad nejen stanovl 
predpisy pro radiokomunikacni provoz, ale je i en- 
cyklopedii radiokomunikacni techniky do r. 2000, 
uvAdime zde struCnA zhodnoceni zmAn. To bude 
jistA zajfmat nejen pracovniky radiokomunikaci a ra- 
dioamatAry, ale i rAdiovA konstruktAry, vyzkumne 
a pedagogickA pracovniky. 

O tAch ustanovenich RadiokomunikaCmho rAdu, 
ktera se prlmo tykaji radioamatArskA Cinnosti, bylo 
jiz v naAem Casopise referovAno v souvislosti se 
zprAvou o prubAhu a vysledcich SSRK-79 (viz AR 
1980). 

ZAklad RadiokomunikaCniho radu byl vytvoFen 
v roce 1959 a naposled pfed SSRK-79 byl revidovAn 
v roce 1971 na Svetove sprAvni konferenci pro 
kosmicke telekomunikace. Vtomtoznenrbyfavroce 
1979 schvAlena rada zmen, jez znamenaji posfleni 
suverenity Clenskych zemf MezinArodni telekomuni- 
kaCni unie. 

NovA formulace ustanoveni o ohlasovAnf a zApisu 
kmitoctCi znamenaji prulom do hegemonie hlavnich 
imperialistickych mocnostf v oboru pPidAlovAni rA- 
diovych kmitoCtu. 

Vefka pozornost v novA zafazenych ustanovenich 
je vAnovana vyuziti vypoCetni techniky pri hospoda- 


reni se spektrem rAdiovych kmitoCtu a pripravA 
kAdru z tohoto oboru, zejmAna v rozvojovych 
zemfch. 

Tabulka pfidAleni kmitoCtovych pAsem byla 
,,dole‘‘ rozAiFena az k 9 kHz (puvodne 10 kHz) a ,,na- 
hore“ na 400 GHz (puvodnA 275 GHz). 

Byl vloZen novy ClAnek 3, podle nehoz se hodino¬ 
vA udaje v radiokomunikacich uvAdAji ve SvetovAm 
koordinovanAm case a datum (v poradi den, mesfc, 
rok) podle gregoriAnskAho kalendare, priCem^ se 
uvAdi datum platnA na nultAm poledniku. 

Doslo k novAmu celkovAmu usporAdAni Radioko¬ 
munikaCniho rAdu a pohyblivym sluzbAm - leteckA, 
namorni a pozemni - jsou te<J venovAny samostatne 
hlavy. 

KromA vlastniho textu obsahuje novy Radiokomu¬ 
nikacni rad 44 Dodatku, 87 Rezolucr a 90 DoporuCe- 
ni, uvAdAjicich technickA podrobnosti k jednotlivym 
ClAnkum Radu. 

Na prekladu RadiokomunikaCniho rAdu pracuje 
nyni skupina odborniku federAInfho ministerstva 
spoju. DoporuCujeme, abyse organizaceSvazarmu, 
radiokluby i jednotlivi amatefi nebo zAjemci o ra- 
diooperatArskA zkouAky, kteF/ maji o pfe klad zAjem, 
prihlasili jii nyni v nakfadatelstvi dopravy a spojij 
(NADAS, Hybernska 5,115 78 Praha 1) s pfedbAznou 
prihlaskou, aby bylo mo^nozpresnit nAklad knihy. 

M.J. 


r 
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Z letniho tabora 

Na letnich vycvikovych taborech neni nikdy nouze 
o legraci. Tuto pFihodu nAmvypravel Martin ZAbran- 
sky, OL1AZM, (kterAho vam predstavujeme na 
snimku): 

V poledni prestAvce oslovl jeden mlady OL, dopo- 
sud vyrustajici mezi pr/znivci provozu pres prevade- 
ce na VKV, svoje starSt kamarady: 

,,Rad bych se podival na stoSedesatku. Muzu si 
zapnout Jizeru?“ 

,,Tecf tam nic neni. . 

,,Jak to? Copak oni to vypinaj'?!“ 









MLADEZ 

A KOLEKTIVKY 


_ > 

Rubriiiu vede 

JOSEF CECH. OK2-4857, MS, 

Tyriova 735.67S 51 JaromWce nad Rokymou 


Hldskovaci' tabulky 

Pod timto titulem jsem na vaSi zadost uvefejnil ndkolik 
hlaskovacfch tabulek. Od doc. ing, dr. M. Joachima.OKIWI, 
jsem obdrzel dalSi hlaskovaci tabulky, se kterymi vds v nasi 
rubrice postupnd seznamim. 


Marfarskd hlaskovaci tabulka 


A - Antal 

N - Nandor 

B - B6la 

0 - Olga 

C - Cecil 

P - Pdter 

D - DaneS 

Q-ku 

E - Elemar 

R - Rbbert 

F - Ferenc 

S - Sdndor 

G - Geza 

T - Tamas 

H - Helen 

U - Ubul 

Ilona 

V - VilmoS 

J - janos 

W-dupla-Vilmos 

K - Karoly 

X-ikszes 

L - Laszlo 

Y - Ypszilon 

M - Mihaly 

Z - Zoltan 

i -egy 

6-hat 

2 - ketto 

7-het 

3 - harom 

8 - nyolc 

4 - ndgy 

9-kilenc 

5-ot 

0 - nulla 


Jednotnd brannd sportovm klasifikace 
Svazarmu - JBSK 

(Pokradov&ni) 

Prdce na velml kr&tkych vlndch 
Mistr sport u 

Titul se udSluje sportovcum - radioamatdrum, 
ktefi dosahli alespori 100 bodu za dosazend vykony. 
Mistrovskd vykonnostnt tnda 
Zarazu ji se do nf sportovci - radioamat6ri, kteri 
dosdhli alespori 80 bodu. 

II., III. vykonnostril trida 

Zarazu ji se do m sportovci - radioamat6ri, ktefi 
dosahli nasledujicich vykon u: 
pro I. VT atespori 50 bodu 
pro II. VT alespofi 30 bodti 
pro III. VT alespon 15 bodu 
Body pro hodnoceni zavodm'ku - radioamataru na 
VKV Ize ziskat podle nasledujicich kriterif: 

1. Za rekordy (uvaiuji se zviasf jednotlivd pasma 
a jednotliv6 druhy Sfreni - T, MS, A, Es, EME): 

- za svetovy rekord 100 bodu 

- za evropsky rekord 100 bodu 

- za Ceskoslovensky rekord 50 bodu. 

2. Za DX spojeni: 1 bod za kaidou stanici, jejiz 
QTH je vzdaleno vice nei: 


pro 1., II. a III. VT 

pro MS a MT 

pasmo 

500 km 

1000 km 

145 MHZ 

200 km 

500 km 

432 MHz 

100 km 

200 km 

1296 MHz 

50 km 

100 km 

2304 MHz 

- 

50 km 

vySSi pasma 



MVT 


Rubriku vede 

OLGA HAVLlSOVA. OK1DVA, 
Podbabska 5. 160 00 Praha 6 



Razitka na QSL Wstcich 

V posledni dobe jsem byl upozorndn na ndkolik QSL 
listku, na kterych byla znadka a adresa dotidtena nevhod- 
nym zpusobem ra 2 ftkem z „ddtskd tiskdrnidky* 1 nebo-jak 
se mezi radioamatery popularnd rikd - „razitkem z brambo* 
ry“, coz je nepripustnd. Ve vetsinS pfrpadu byly takto 
orazitkovdny QSL Irstky z ciziny, byly vdak mezi nimi i QSL 
listky se znadkou OK. 

Jistd ne vsichni radioamat6ri a predevsim posluchadi 
maji moznost si nechat natisknoutvlastni QSL listky. Proto 
pouzfvaji diste QSL listky, ktere jsou proddvdny v radioama- 
tersk6 prodejne v Budedske ulici v Praze a volaci znadku na 
QSL Hstek dotiskujt razitkem. Nezapomertte, ie QSL listek 
reprezentuje nejen kazdeho z nds, ale soudasn§ i znadku OK 
ve svetd a ze razitko je souddsti QSL listku! 

Pokud dosud nevlastnite vhodnd razttko s vlastni voiacf 
znadkou, muzete si jeho zhotoveni objednat na adrese: 

SLEZANKA 

vyrobni druistvo invalidu 

vyroba razitek r 

Revolu&nf 20 

700 00 Ostrava 1. 

Dodaci Ihuta je 6 tydnu, Pfipominam zvIdSte poslucha- 
dum, aby si nechali zhotovit razitko sesvoji uplnou adresou. 
Mnohd zahranidni stanice totiz zasflaji QSL Hstky primo 
a pokud na QSL listku neuvddite svoji uplnou ad resu, otuto 
moinost se pripravujete. 

OK - DX contest 

V nedSli 8. listopadu 1981 probdhne jubilejni 25. rodnik 
zdvodu OK - DX contest. Obracim se na v§echny operatery 
kolektivnich stanic a posluchade, aby se tohoto zdvodu 
zudastnili a dustojnd tak oslaviti vyznamnd jubileum naSeho 
nejvdtdiho mezindrodnlho zavodu. 


Diplomy z NDR 

Bedrich Jansky, OKI-21990, oznamujev5em radioamatd- 
rOm, ze do konce letodniho roku mohou zddat vSechny 
diplomy z NDR po predloieni QSL listku s volacimi znatka- 
mi DM. Od ledna pn'Stiho roku budou vydavSny diplomy 
z NDR po predlozent QSL listku pouze s prefixem Y. 


OK - maraton 

V letoSnim roce radamladych posluchafiu prestoupilado 
v£kov6 starfi i kategorie posluchaiu a tr'm je kategorie 
C 6 Astern eoslaben a. 0 brae imse proto $ezadostizvl£5te na 
mlad6 a zadinajici posluchade, aby se zapojili do OK - 
maratbnu a pravidelnd zasilali mesidni hl^Seni. 

Tdsime se vSak i na dalSi nove udastniky vSech kategorii 
OK - maratbnii. Formulafe mfesidnich hldSeni vam na 
poiSdani zaSle zdarma kolektiv radioklubu OK2KMB, Box 3, 
676 16 Moravsk6 Budejovice. Nezapomertte oznamit, pro 
kterou vfekovou kategorii fomul&re hlaSeni pozadujete. 

Pfeji vam hodnd uspdchii ve vaSi dinnosti v radioklubech 
a tdSim se na va$e dalSi dotazy a pfipominky. 


Se stejnou stanici Ize spojeni na tomtd2 pasmu 
zapoditat znova, vysilci-li tentokr^t protistanice z ji- 
neho velkdho dtverce QTH. V jednom dni Ize na 
kazdem pdsmu zapoditat maxim^lnd 5 DX spojeni 
{Platf das UTC.), 

3. Za ka^dou novou zemi na kazddm p^smu 
(mimo spojeni pres aktivni pfevadede); 


pasmo body 


145 MHz 1 

432 MHz 2 

1296 MHz 4 

2304 MHz 8 

vy§§i pasma 10 


4. Za umtstSni v soutdzich a z£vodech 
- zdvody kategorie A: 

IARU Region I. VHF Contest, 

IARU Region I. UHF/SHF Contest; 
za 1. mlsto 50 bodu, 
za 2. ai 5. misto 20 bodu, 
do 15. mista 10 bodu; 

- zavody kategorie B: 

Den rekordu VHF, 

Den rekordu UHF/SHF, 

I., II. a IV. subregionainf zdvod, 

Polni den, 

VKV QRP z£vod soc. zemr; 
za 1. misto 5 bodu, 
za 2. az 5. misto 2 body, 
do 15. mista 1 bod, 

- zavody kategorie C: 

ostatni VKV zavody {provozni aktiv jen celorodni 
hodnoceni); 

za 1. misto 3 body, 
za 2. az 5. misto 2 body, 
do 15. mista 1 bod. 

Pro hodnoceni MS a MT se nezapocitavaji zavody 
kategorie C. 

5* Za diplomy a doplriujici znamky: 

Za kazdy z d6le uvedenych diptomu za praci na 
VKV pasmech, jeho vySSi tridu nebo doptriovaci 
znamku, se zapotitava 1 bod: 

VKV 100 OK, VHF 6, UHF 6, KOSMOSI ai Ul, EU QRA 
I a II, VKV 120 QRA, VKV 160 QRA. 

Body, ziskan6 podle kritarii uvedenych v odstav- 
cich 1., 2 a 4., musi b^t z 6asov6ho obdobi, 
nepfesahujiciho p6t let (pofiitano zpdt od data 
EvidenCniho listu sportovee, kterym je iddano o za- 
razeni do ph'sluSna vykonnostni tHdy). 

(Pokradov&ni) 
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V uvodu dneSni rubriky vam pfedstavujeme dv6 
£eskoslovenske reprezentantky ve viceboji, Lenku 
Uhrovou, OL6BDJ, z radioklubu OK2KAJ (vlevo) 
a Radku Palatickou z radioklubu OK2KZR, ktera 
nas reprezentovaly na mezlnarodni vt'cebojarska 
soutfizi „Za pratelstvi a bratrstvi" v srpnu letoSni- 
ho roku v Novem Mfestfe nad Vahom. Podrobnosti 
z t6to nejv&tSf vicebojafska sout^ze prineseme 
v ph'Stim disle. 


VIII. Pravidla OB v MVT 

DneSni kapitola vychazl z novych pravidel MVT, platnych 
pro obdobi 1981 az 1985. Jejtm poslanimjeobjasnitn^ktere 
body z casti pravidel, ktera se tyk&discipliny OB, pripadnfe 
upozornit na mozn6 upravy pravidel OB v MVT v budouc- 
nosti. 

Vezmfite si tedy k ruce nov^t pravidla MVT (vydal UV 
Svazarmu v Praze, 1981, v Kniznici z6jmov6, brann§ tech- 
nick§ a sportovni Cinnosti, strana 28) a sledujte je spofeSnS 
s timto vykladem. 


S BUSOLOU A MAPOU 



Okolem z^vodnika je vyhledat v urfien^m pofadi a v nej- 
kratSim iase viechny kontrotni body a oznatit si je prisluS* 
nym zpusobem do svdho zavodniho prukazu. Mapa, nejldpe 
die I0F, je v m6Fitku 1:10 000 ai 1:25 000. T raf zAvodua jed- 
notliva kontrolnf stanovi§ta jsou bud na mapa zekresleny 
poradatelem, nebo si je zakresluje zavodnik sam, a to jii v zA- 
vodnim 6ase- tedy po odstartovani: PrvnI zpisob jesice tro- 
chu narodnajSf pro poradatele, alejespravedlivajSizhledis- 
ka zavodnlkO. VSichni maji stejnd podminky v okamziku star- 
tu, vylouii se Spatny zakres pri startovnf nen/ozite nebo pri 
zakreslovani pri nepFfznivych povatrnostmch podminkach 
(deaf, aero). Pokud tedy zakresluje mapy. pofadatel, je 
vhodna pouzivat k zakresu Sablonu - kaida traf je zakresle- 
na v mapa, ktera je prilepena na tvrdy papir. Proraiene 
kruhove otvory v mistech kontrol zarudi vidy stejny zakres. 
Sablona se upravi tak, aby se snadno a spolehliva dala pred 
zakresem prikiadat na dist6 mapy. ZakreslujMt si zavodnfei 
mapu sami t musi pofadatel pripravit vzorovou mapu pro 
kazdou kategorii. vyrazn6 ji oznadit a umistit za startem tak, 
aby na ni ostatni zavodnici, prip. funkcionafi nevideli. 

Ddlky trati jsou dany pravidly, pofity kontrol jsou dany 
podilem celkova daiky trati a konstanty 0,7. Tato podminka 
bude dasto velmi tdzko splnitelna, budeme-li chtit postavit 
kvalitnf traf. V nafiich terenech, preplnenych komunikace- 



mi, by zbvodnlci pfi dodrzeni tbto podmmky bbhali totii 
vbtbinou po cestbch. Poiet kontrol nepovaiuji za tak 
dOleiity. Je Ibpe neomezovat stavitele a nechat ho, aby 
podle terbnu a mapy pouiit tolik kontrol, kolik potrebuje 
(tfeba 4 nebo i 15). Zrovna tak prevybenl tratb je zbytebne 
predepisovat, protoie rozhodujicfz hlediskapffpravyzbvo- 
du i z hlediska zbvodnlku je predpoklbdany (a samozfejmb 

1 skutecny) das vitb 2 e, a nikoli dblka tratb a jejf pfevySeni. 
Tim je nucen i stavitel traf probbhnout, nedokbze-li das 
sprbvne odhadnout, a zlskbvb dalbl zkuSenosti. Obecnb 
vbak Ize ffci, ie ve vetbinb nablch terbnu (kromb skal Jiclnska 
a slovenskych velehor) nepresbhne pfevybeni 3,5 % z tratb 
skutednd ubbhnute, coz je prbvb tbch 400 m pro muze 
v soutbzi I. stupnb. (Pravidla vbak nehovorl o tom, zda se 
jednb o prevybenl tratb skutecnb ubbhnutb, nebo mbrene 
jinak.) 

Traf je udana vzdubnou darou, kontroly zakresleny 
krouzkem, ell dvojltym krouikem a start trojuhelnlkem. Na 
mapd jsou kontroly popsbny bud pofadovymi dfsly, nebo 
primo kody, kterb jsou na kontrolbch - v tom pflpadb je 
vhodne smbr dalblho postupu oznadit Sipkami. Kontrolnf 
bod potfebuje i upfesnujfcl popis. Poradatel hozverejni na 
shromazdibti nebo rozda zbvodnlkum natibtbny (napsany). 

V terbnu jsou kontroly oznadeny dervenobllymi lampidny 
a kddem a u kontroly je umistbno zanzenl pro oznadenl 
pritchodu kontrolou, kterbsizbvodnlkprovadi sbm. Ktomu- 
to oznadenl se pouzfvajl prostipovacl klebtb, „fixy" ruznych 
barev nebo razltka (nevhodnb pfi deSti). Je-li moznb krbcen I 
tratb zbvodnlky na nbkterbm useku, znadl pruchod kontro¬ 
lou rozhodci. (V pflpadb, ie majf zavodnfci startovnl dlsla, 
stadl, kdyi rozhoddl na kontrolach, kde by mohlo do jit ke 
krbceni tratb, zapisujf prubehy podle startovnlch dlsel a do 
dinnosti zbvodnlka vubec nezasahujl.) Zavodnfk musl znacit 
pruchod kontrolami ve stanovenbm pofadi. Oznadi-li omy- 
lem jinou kontrotu, nebo je-li znadenl nefiitelnb, oznadl si 
zavodnlk znovu sprbvnou kontrolu do nbsledujlclho poiidka 
v prukazu a vbechna dalbl znadenl jsou pak o jedno misto 
posunuta. Nikdy nesmlme znadit dvb kontroly pfes sebe, 
zpravidla nbsleduje diskvalifikace. 

Od poslednr (sbernb) kontroly muze vbst do cllefaborky 
vyznadeny koridor. Pak je tento usek verejne pnstupny. 
Pokud nechceme, aby zbvodnlci po dobbhu (nbkdy i pred 
startem) a divbci mbli k poslednf kontrole pfistup, nemusl- 
me sbbrny usek znadit. Muslme vbak zavodnlkum pfed 
startem f!ci, je-li sbbrny usek oznaden nebo ne. 

Startovnl interval nesmi byt kratSI nei 3 minuty. Snad by 
bylo vhodne vydbvat mapy se stejnym pfedstihem {namlsto 

2 minut), coz by bylo pro organizbtory prehlednbjbl. Dostavl- 
li se zbvodnlk vlastnl vinou pozdb na start, je odstartovbn 
v puvodnlm dase, a to ihned. To je trochu problematickb, 
protoze v nbkterych ph'padech tfm miiie byt zbvodnlk 
zvyhodnen (start ve stejny okamzik jako kvalitnf zavodnlk). 

V kaidbm prlpade v takovb situaci startujl tfi zbvodnlci na 
traf v intervalech, kterb neodpovldajl pravidlum. 

K tomu, abyste vidy dbali pravidel, v^s vybfzl 

Richard Samohyi 


Slovensko majstrovstvd viacbojarov 

Rok 1981 je pre ridioamatdrov viacbojarov rokom kona- 
nia XXII. oficialnych majstrovstiev CSSR, ktorych organiza- 
lorom bol Gottwaldov a ktorym podfa kalend^ra URK 
predch^dzali ndrodnd kold. Slovenskd majstrovstv^ boli 
zverene okresu SpiSskd Nov4 Ves (nie teda Prakovciam, ako 
sme v MVT tento okres zvyknuty zamienaf) a pripravovala 
ich cela okresna rddioamaterska rada. Situovand boli do 
arealu turistickej chatovej Zcikladne Cingov. Majstrovstiev 
sa zucastniio 29 pretekarov, z toho 15 v kategbrii C. 
Skromne povedand, v MVT to mdieme povazovaf za 
uspech. ved stale klesajuci podet pretekirov a pretekov na 
nizSich ;tupnoch uzviac rokov signalizujestagniciu sposo- 
benu predovSetkym naprostym nedostatkom drahych 
transcei verov a nakoniec aj sudasn^m technickym stavom 
Meteorov a kde tu e5te aj stanlc PETR 102. 

Priebeh sut’aze nevybodil zo §tandardu. Tazisko pr^ce 
bolo na tajomnlkovi ORRA V. Bucakovi, ktory spolu s kolek- 
tlvom aktivistov OK3ZCL, OK3ZBQ, OK3CLL, OK3CLN, 
OK3CKQ, OK3ZAR a dalslmi dobre pomohol rozhodcovskb- 
mu zboru pri priebehu pretekov. ZvIbSf si zasluzi ocenenie 
kolektfv staviterov trate pre OB TJ Tatran Spigskb NovbVes. 
Sutazilo sa ui podra novych pravidiel MVT. Nbrodnosf 
stupla a tak sa v kategbrii A objavili 4 nuly v prfjme 
z celkovbho podtu 7 sufaiiacich. Pomerne malaudasf bola 
v kategorii B, egte ie aku taku radosf nbm robia najmladSi 
v kategbrii C. 

Vzorne sa svojej ulohy zhostil rozhodcovsky zbor vedeny 
R. Hnbtkom, OK3YX, (OK3YCD, OK3YEC, OK3YL, OK3CKJ, 
OK3CWW, OK3TOA a OK3TFN), ktory vlastne poznbme ako 
dobre stmeleny kolektlv absolvujuci celorocne preteky po 
celom Slovensku. Z pohradu do celkovej vysledkovej listiny 
zaujlmaju pretekbri z Prakoviec OK3KXC prioritu do 
do podtu zlskanych medajlt, vdaka domu sa druzstvo 
VSK umiestilo na prvom mieste. Druhe miesto obsadili 
pretekbri zbpadoslovenskbho kraja a to jedine pridinenfm 
pretekbrov z OK3KAP (Partizbnske), tretie kraj stredoslo- 
vensky, iiaf opaf len s pretekbrmi a druistvom z OK3RRC 


(Bytda-Mlk§ovb). Na poslednom btvrtom mieste v hodnoteni 
drufetlev skondilji Vratislava zastupenb opOt' len jednym 
klubom -OK3KXX. 

T rochu smutnb, ale o to pravdivejgie je kon&tatovanie, ze 
v MVT v sufaii prvbho stupba dokbiu SSR reprezentovaf 
v podstate len tieto 4 rbdiokluby. Muslme len dufaf. ietbto 
pravda sudasnosti bude o rok len Spatnym snom minulosti 
a pfislub URK CSSR a podniku Radiotechnika vo veci 
materiblnej pomoci MVT pombzezasvietif dlhozhaslnajucu 
zelenu krbrovnej rbdioamatbrskeho gportu - modernbmu 
viacboj u teleg rafistov. OK3UQ 

Vysledky 

Kat. A - muii: 1. ing. P. Vanko, OK3TPV, 452 b. t 2. M. 
Gordan, OK3KXC. 357. 3. D. Korlanta. OK3KXC, 317. Kal. 
B - juniori: 1. P. Oyba, OLOCKD, 452, 2. M. Gajdodech. 
OK3KAP, 333, 3. E. Majersky, OL8CNG, 318. Kat. C - 
dorostenci: V M. LeSko, OK3KXC, 468, 2. M. Gudik, 
OK3KXC, 382, 3. R. Hrnko, OK3RRC. 370. Kat. D-ieny: M. 
Komorovd, OK3KXC, 468, 2. L. Gordan ov&, OK3KXC, 422,3. 
M. Ondrejkovd, OU8CLN, 153. 


Soustred&ni reprezentantu 

Ve dnech 7. a2 13. 5.1981 usporadal Ostfednl radioklub 
NDR v krajskb gkole GST v Schirgiswalde pro svb stbtnf 
reprezentanty - vlcebojafe pravidelnb trbninkove soustre- 
d§nl, na kterb pozval takb reprezentanty CSSR. NaSi 
§estnbctidlennou v^pravu vedl stbtnl trenbr ZMS Karel 
Paiourek, ktery nominoval celkem 12 zbvodnlkii: mu^i: 
Lbcha - Mihblik-Zeliska, juniofi: Drbal - Jalovy -Kopecky, 
dorostenci: Hajek- Kundar - Prokop P., zeny: Gordanovb - 
Hauerlandova - Novbkovb. Jako rozhoddf a trenbfi se 
zudastnili za na5i stranu Jozef Korn ora, ZMS Tomab Mikeska 
a Milan. Prokop, kteri spolu s dombclmi rozhoddimi fldlli 
jednottivb discipllny. Vedouclm soustreddnl byl stbtnl trener 
vfcebojafu NDR Wolfgang Plache, kteremu pombhali Axel 
Gleue, Dietmar Falkenberg a byvaly reprezentant NDR 
Franz Jilg, does mangel reprezentantky Kerstin Jilgovb (roz. 
Schnabelovb). Dostatednd podetny a vysoce kvalifikovany 
trenbrsky kbdr spolu s dobfe pfipravenou technikou umoZ- 
nil vbem zudastnbny'm zbvodnlkum vyuzlt celbho pobytu 
k M pilovbnf" vbech disciplfn podle novych pravidel vlceboje, 
platnych pro pbtiletku 1981 a i 1985. 

Z pouzitb techniky stojl za zmrnku upravene VKV radio- 
stanlce R105, kterb majl snad v celb brannb organizaci GST 
dodatednb zabudovany tbnovb generbtory, umoibujlcl 
provoz F2. Takto jsou pouzlvbny ke vbem vnitrostbtnfm 
vlcebojarskym soutbzlm. Ke stfelbb na 50 m byly pouifvbny 
modem! malorbiky Suhl s dloptry. Pro orientacnl bbh byly 
strldave vyuzlvbny dva zmapovane prostory. V Severn fm 
z nich byla postavena traf OB takb loni pfi mezinbrodnl 
soutbzi Bratrstvl - Prbtelstvl 1980. Jiinl prostor se dotykal 
stbtnl hranice CSSR. Poslednl den soustfedbnl, kdy byly 
hned tfi kontroly umistbny jen nbkolik desftek metru od 
hranice, mbli zbvodnlci moinost ..prohlbdnout si 1 ' dbst 
Sluknovskbho vybbzku ze Severn. 

Z dosahovanych vykonu nelze dblat ibdne zbvbry, nebof 
celb soustfedbni bylo zambfeno na.zdokonalovbni nbkte- 
rych nbvyku a predevSIm mblo umoinit prvnf mezinbrodnl 
start nejmladSIm vfcebojafumobou stbtu. Pfestovbak nutno 
pFiznat vSem nabim chlapcum, ze dosahovali jednoznadnb 
lepbl vysledky nez dombcl zbvodnlci. Naproti tomu vbak 
dombcl Maike Kuschfeldovb porbiela vSechny prftomnb 
zbvodnice ve vbech komplexntch hodnocenich, coz nabim 
reprezentantkbm ke cti nebylo. 

-BEW 



Vlt&zka kategorie D komplexni soutSie SrafrsM - Pfitelstvt 
1980 Maike Kuschfeldovb si na startu OB pfipravuje kontrol- 
ni priskaz 



Na startu Od Jitka Hauerlandova, OK2DGG, a Anto¬ 
nin Hbjek, OL6BCD 



Heratd Mannel (vlevo) informuje stbtniho trendra 
NDR Woifganga Plachehootrati OB, kterou pripravii 
pro zbvdredny zbvod 





QRQ 


Rubriku pripravuje 
komise telegrafie ORRA, 
Vlnita 33. 147 00 Praha 4 


CESKOSLOVENSKY 
POHAR 
v telegrafii 



Ti. co se na naSi vyzvu v minulem ctsle AR prihkksili na tuto nejv&tsi soutet v telegrafii - Ceskoslovensky 
poh£r 1981 -se jizzanedlouho sejdou v Prazespolu sreprezentantySSSRa Rumunska, abysi zm$rilisvoje 
sily a spolecn$ sportovnlm zApolenim oslavili 30. vyroci vzniku Svazarmu. 

Hfavnt sout§zt CeskosfovenskGho pohctru je sout&z druzstev. Katdy kraj muze postavit jedno nebo dve 
drutstva v libovolngm sloteni, jejich sestavu nahl&si pfi prezentaci. Clm mladSi 6len drutstva, t(m vice 
boduje pro celkovy vysiedek. Do 15 let se ztskan6 body nAsobi koeficientem 1,6, do 18 let koeficientem 1,3. 
Soudet takto upraveneho bodoveho zisku vSech tri z&vodntkti dav& vysiedek druzstva. 

Na z&vdr Ceskoslovenskeho poh&ru v telegrafii bude usporaddn radioamatdrsky spoledensky veder ve 
velkem sdle UDA od 20.00. Mohou se ho zucastnit i dal$i raaioamatdfi, ktefi budou mit z£jem mezi na&e 
telegrafisty prijit. 

Ceskoslovensky pohdr v telegrafii 1981 se uskutedni dne 14. listopadu 1981 v Ustrednfm dom& armady 
v Praze 6, n&m&sti VRSR. 




pfebor by I uspofddSn a vyhodnocen zArovert jako zAvod 
k 30. vyroCI zaloienl Svazarmu, proto startovali i mimoprai- 
§t( zAvodnici. VltAzi tohoto zAvodu se stali: 
kategorie A pAsmo 3,5 MHz:tvo Tyl (Teplice) 
kategorie ClD pAsmo 3,5 MHz: LadAna BufikovA (Ml. Bole¬ 
slav) 

kategorie C2H pAsmo 3,5 MHz: Jiff SpAda (Ml. Boleslav) 
kategorie C2D pAsmo 3,5 MHz: Olga KadefAvkovA (Ml. Bole¬ 
slav) 

V ostatnlch kategorilch obou pAsem jsou vltAzovAshodnl 
s vitAzi krajskAho pfeboru Prahy 1981. 


Ve dnech 22. 5. a t 24. 5. 1981 se konal ve VSenorech 
u Prahy mAstsky pfebor v ROB pro rok 1981. Aeditelem 
soutAie byl ing. Lubor Jlra. OK1KFX, hlavnim rozhodCim 
Jan DvofAk, OK1DAH, vedoucim technickAho useku Daniel 
SfAhlavsky, OK1DSD, sportovnfm instruktorem ing. Pavel 
Sruta, OKI UP. 

Pfebor uspofadala Sportovni zAkladna talentovanA mlA- 
deie pfi ZO Svazarmu Praha 10, Dolnf MAcholupy z povAfeni 
MAstskA rady radioamatArstvt Svazarmu Praha. 

Sobotni zAvod v pAsmu 3.5 MHz probihat za stAIAho 
hustbho deStA v tAZkAm terAnu. Zufiastnilo se ho 59 
zAvodnikCi, nikdo zAvod nevzdal, pouze 5 zAvod nikudobAh- 
lo po stanovenAm CasovAm limitu. 

ZAvod zajiAfovalo 13 pofadatelu a rozhodfiich. 


Vysledky 


PAsmo 3,5 MHz 
kategorie A: 
kategorie D: 
kategorie B: 
kategorie C1H: 
kategorie C1D: 
kategorie C2H: 
kategorie C2D: 


Toma5 Hamouz, OK1KYP 
Marcela ZachovA, OL1VAD 
Jifl Kratochvll, OK1KYP 
Jaroslav Zach. OKI KYP 
Ivana NAmeAkovA, OKI KYP 
Pavel Sptnar, 106. ZO 
Pavla Mazourkova, OKI KYP 


PAsmo 145 MHz 


Tr6neri a talenty 

Prah druhAho desafroCia prekroCila histdriacelo- 
slovenskych kurzov v ROB. TohoroCny sa konal 
v Turanoch nad VAhom, v martinskom okrese, 
v drtoch 26. 3- az 3. 4., kedy okrem vybranych 25 
talentov absolvovalo nAroCny lOdenny vycvik aj dva 
tucty mJadycb zaC)najucich trenerov, ktori okrem 
preukazania celAho radu praktickych vedomosti sa 
museli popasovat' pred komisiou ROB SURRA aj 
v nAroCnej tedrii, o ktorej snAd 1 pri zaCiatku tejto 
uspeSnej Ary pred 10 rokmi sme ani ten nesnivali, 

Prftomnost’ viac ako 50 uCastnikov jasne na- 
znaCila ze aj napriek state narastajucim problAmom 
v uvolfiovanf zo zamestnania je o ROB zAujem, Co 
dokazuje okrem inAho aj stAle vzrastajuci poCet 
sufaif a pretekArov, ako aj interes v radoch cviCite- 
I'ov-tr6nerov. 

Sustredenie pomohlo objavit nove talenty napr. 
v kat. C2 F. Pudtka a J. Chup^ria, ktorf su z liahne 
zilinsk6ho trenera Bdtora, ale aj v kat. ClD. Francu 
(Bratislava) a J. Garaja (D. Kubin). 

V kaidodennom pracovnom zhone si tr6neri naCIi 
aj Cas na experimenty a tak trpezlivou pricou 


kategorie A: 
kategorie B a D: 
kategorie Cl: 
kategorie C2: 


ing. Antonin Blomann, 106. ZO Praha 
Marcela Zachovd, OL1VAD 
Pavel Kolman, OKI KYP 
Vdclav Neias, OK1KLO 


r 
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dosiahli uspech hlavne tr6nerky Bendi'kova a Ho5a- 
lovA uz s vekovou kategdriou 9 rokov, ktoru predsta- 
vovali zaCinajuce pretekarky B. MiSiakovd a J. lzov& 
z liahne I. Dbczyho, OK3VEI, z Ruzomberka. Vysled¬ 
ky experiment pritom jasne uk^zali, ze nie fyzickd 
strcinka bola rozhodujuca v koneCnom efekte do- 
siahnutych Casov, ale hlavnesprAvne rozhodovanie, 
vorba poradia, orientacia v ter^ne, gikovnost a pred- 
vidavosf pri dohTadavkach. 



Na dispederskom pracovisku sa vystriedaii nielen 
lektori, ale aj nastAvajuci treneri 



Aj kecf denna n&dielka kilometrov bola bohatd, 
nebolo nudze o veselu. n&ladu v radoch naSich 
nAdeji ROB 



Vfdeotechnikavpodobemalej kamery a zaznamove- 
ho baterioveho zariadenia SONY boli viac ako 
dobrym pomocnikom sustredenia 


K zvl£dnutiu n£roCn6ho 10denn6ho programu 
boli do radov lektorov prizvam' ti najpovolanejSi - 
clenovia komisie ROB SURRA GranCiC, Martinkovd, 
dalej K. Kawasch, Clen SURRA, Co by zdroj nevyCer- 
pateln^ho humoru a veselych n&padov, ale aj dalCi 
byvalf uspeSni Cs. reprezentanti. Je samozrejmC, te 
sustredenie nebolo mozne uskutoCnit' bez dostatoC- 











n6ho technickeho vybavenia, ako vysielafiov MINI- 
FOX-AUTOMATIK, radiostanfc VXW, dispeCersk6ho 
zariadenia at d. Po prvykrat bola tie£ pouiita video- 
technika sledujuca hlavne pofifnanie pretekArov pri 
dohTad&vkach a sluziaca k rozboru bezeckehostylu. 
Srkovnosfou kameramana Jula Sprocha (klub elek- 
troakustiky Martin) pomohla tak upresnovat' kazdo- 
denn§ podrobne rozbory o detaily, ktore by inak 
zraku trenerov mohli kde tu aj ujst\ 

Verme, £e vynalo£en6 prostriedky (a to ntelen 
finanCnd) nedaju na svoje ovocie dlho fiakat’. 



Zavod k Mezinarodrumu dni dgti 1981 


1. OKIKCR/p 

HJ19d 

57 QSO 

2405 bodu 

2. OL6BAB/P 

IJ54g 

44 

2070 

3. OKIKSH/p 

IK63h 

46 

1944 

4. OK3KU/p 

JI45e 

39 

1905 

5. OK2KTE/p 

IJ66j 

48 

1692 


6. OK3KII/p, 7. OK2KTK/p, 8. OKIKDZ/p, 9. OK3KMY, 
10. OKI KCI. Celkem hodnocena 31 stanice. 

V tomto rocniku Zavodu k MDD poradanem 
v pasmu 145 MHz se konecne poCet jeho ucastniku 
zvy§il oproti roCnikum minulym, a to o 50 % proti 
roku 1980. Stale se v§ak zd8, ze pofiet zucastnenych 
stanic by mohl byt daleko v6tsi. Bude to chtft v§tsi 
chut’ mladych operateru kolektivnich stanic a daleko 
vStsi podporu jejich vedoucich operateru a dalSich 
funkcionaru radioklubu. Pokud jsou v n£kterych 
vypisech z dentku ze zavodu nejake pripominky, tak 
vzdy jen v tomto nebo podobnem zneni: „zavod se 
n8m velice libil, ale Skoda, ze se ho nezufiastnilovice 
stanic!" 

Zavod vyhodnotil OKI MG. 


VIII. Point den mladeze 1981 


145 MHz - 

pfechodne QTH 



1. OK2KAU 

JJ42h 

97 QSO 

16 317 bodu 

2. OK3KII 

KJ61g 

71 

12 526 

3. OK2KAJ 

HJ67b 

88 

10 535 

4. OK2KHD 

U17d 

72 

10 409 

5. OK3KTY 

KlOld 

54 

10 334 

Celkem hodnoceny 103 stanice. 



432 MHz - 

prechodn& QTH 



1. OK1KPU 

GK29a 

15 

2062 

2. OK1KHK 

IK53g 

17 

1933 

3. OK2KAT 

IJ31b 

17 

1728 

4. OK1KIV 

HK29d 

16 

1726 

5. OK1KKL 

HK37h 

15 

1426 

Celkem hodnoceno 14 stanic. 




LetoSni rotnik Polniho dne mladeze je poctem 
zucastnenych stanic skuteCne rekordnf. Na obou 
souteznich pasmech bylo celkove hodnoceno 111 
stanic. Je to o 17 % vysst ucast oproti roku 1980. kdy 
ucast stanic vzrostla velice vyrazne proti predcho- 
zim Sesti roCnikum, a to turner o 50 %. Je to zjiStani 
velice poteSujici a naskyta se otazka, v cem hledat 
pricinu tak vyrazneho zvyseni ufiasti za posledni dva 
roky. Nejspis to bude tim, ze vedouci operated 
naSich kolektivnich stanic preci jenom pochopili 
vyznam tohoto zavodu a ui dlouho dopredu pianuji 
ucast svych mladych operat^rO v PDM. V nemal6 
mirek vySSi uCasti stanic v PDM prispelaskutecnost, 
ie v nem (ze pouzivat zarizeni z dovozu FT221 a 225. 
Podle provedenaho rozboru pouzitych zarizeni to 
vsak stale nent zcela v poradku. V roce 1980 pri 
pofitu 88 hodnocenych stanic v pasmu 145 MHzbyla 
zarizeni FT221 a 225 pouzita jenom ve dvaceti 
pripadech. 0 neco lepe byla tato zarizeni vyuzita 
letos a to u 28 stanic. Bylo by zajimave zjistit, k cemu 
slouzi vySe uvedena zarizeni z dovozu dalsim stani- 
cim, jimi byla pridSlena, kdyz je nepou£ivaji vzavo- 
dech na VKV. Vzdyt' az dosud bylo t£chto zarizeni 
dovezeno vice nez sedes&t kusu. O to vie pot6Siteln6 
je zjiSteni, ze v lonskem roce bylo v deseti a letos 
v deviti pripadech pouzito transvertorii ke KV trans- 
ceiverum OTAVA. T§chto transceiver^ je v naSich 
kolektivnich stanicich v provozu jista jiz nSkolik set 
kusO a tak by uz bylo konefine potreba, aby podnik 
Radiotechnika zajistil za prijatelnou cenu vyrobu 
a prodej transvertorO 28/145 MHz. Podle zjiSteni 
v denicich stanic je stale jeSte v mnoha pripadech 


pouziv£no zarizeni PETR 101 a 104, coz je pro 
soutafni provoz zarizeni uz ponfekud zastaraia 
a nevhodn§. 

PrSce na stanici se pri z£vod§ Polni den mladeze 
ucastni obvykle jeden az dva operat6ri, coz vzhie- 
dem k d6lce jeho trv^ni je pofiet optimSIni. Jsou 
hodnoceny i stanice, kde maji operateru dostatek 
a tak se u nich b6hem trf hod in zdvodu vystrid£ pet az 
sedm operateru. Naproti tomu vSak jednu kolektivni 
stanici obsluhovat ,,fenomen£lni" ope rater, ktery 
v jedine minute staCil udfelat dve spojeni, pritom 
kazde z nich bylo najinem pasmu, sedvfima ruznymi 
stanicemi a do zcela odliSnych smerO! Vcelku (ze 
povazovat letoSni osmy rocnik Polniho dne mladeze 
za velice vydareny a Ize si nez pr8t, aby priSti dev&ty 
rocnik byl stejne usp^sny, ne-li usp6Sn§j§i. 


FM prevad^d OKOR v provozu 

Do provozu byl uveden dne 7. 7. 1981 na k6te 
Kralova Hora, v QTH fitverci KlOld v vygee 1948 m 
n.m. Pracuje v kanalu R3 s antenami 2x GP s verti- 
kalni polarizaci. Smer vyzarov^ni anten je vychod - 
z^pad. Dosah prevadece by m§l byt od Ruzomberka 
az na vychodni hranici SI oven ska. VO prev£d§£e 
OKOR je Jozo Toman, OK3CIE. (Podle zprAvy od 
OK3AU). 



Terminy zavodu v listopadu a prosinci 
1981 

(easy UTC) 


1.-7. 11, 

Po stopach Lenina 

00.00-24.00 

1.-15. 11. 

Soutdz MCSP 

00.00-24.00 

2. 11. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

7.-8. 11. 

WAEDC RTTY 

00.00-24.00 

8. 11. 

OK OX contest 

00.00-24.00 

14.-15. 11. 

RSGB 1.8 MHz 

21.00-02.00 

20.11. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

21.-22. 11. 

All Austria 160 m 

19.00-06.00 

28.-29. 11. 

CQ WW DX, Cast CW 

00.00-24.00 

4.-6. 12. 

ARRL 160 m 

22.00-16.00 

5.-6. 12. 

EA contest tone 

20.00-20.00 

5.-6. 12. 

TOPS CW-80 m 

18.00-18.00 

7. 12. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

12.-13. 12. 

HA contest CW 

16.00-16.00 


Nezapomerite, ze OK-DX contest a CO WW DX contest 
jsou posledni dva zavody zapoCit^vane do mistrovstvi CSSR 
v pr£ci na KV pasmech (podminky viz AR10/79). Podmtnky 
Soute£e MCSP byly zverejneny v minulem cisle a podminky 
OK*DX contestu v 10. iisle letoSniho rocniku AR. 

Smerov6 anteny v prodeji 

Vite, ze vedeni podniku Radiotechnika slibilo 
prvou serii sm6rovych ant£n pro kratkovInnA pasma 
14, 21 a 28 MHz jiz na zaver letoSniho roku? 
PredbdznA cenovd kalkulace hovori asi o 2000 Kds, 
coz je cena ,relativn6 vyhodna, nebot se jednA 
o jednop&smovou tripn/kovou antenu typu Yagi se 
ziskem asi 8 dB. Do budouena se predpoklAda 
i vyroba tripAsmove sm§rovky. 

(In for mace z KV seminare v Olomouci.) 


Nejlepsi 6s. stanice v CQ WW WPX 
contestu 1980 
€£st tone 


jednotlivci 

pAsmo 

body 

QSO 

nas. 

OL7RZ 

all 

3 632 040 

2702 

513 

OK1TA 

28 

2 647 546 

2444 

374 

OK2QX 

21 

235 097 

405 

233 

OK1FV 

14 

452 194 

707 

311 

OK1AGN 

7 

188 976 

358 

186 

OK1AVU 

3,5 

138 746 

389 

173 

OK1DDS 

1,8 

98 

7 

7 

QRP 

OK3IAG 

all 

249 964 

532 

253 

OK1DKW 

3,5 

1860 

33 

30 


r 
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vice operateru - jeden vysilad 

OKI KSO 4 423 727 3053 511 

OL7RZ obsadil 9. mfsto na sv6t6 a 4. v EvropS, OK1TA 7. 
misto na sv§t6 a 3. v Evropfi. 


jednotlivci 

OL7R2 

all 

Cast CW 

2 331 945 

1957 

495 

OK2BTI 

28 

4444 

60 

44 

OK1AGN 

21 

497 958 

724 

298 

OK3KFF 

14 

721 192 

1229 

317 

OK3TOA 

7 

9020 

81 

55 

OK2HI 

3,5 

22 920 

125 

87 

OK1DIJ 

1.8 

7644 

76 

52 

QRP 

OK1DKW 

all 

35 322 

135 

87 

OK2BMA 

14 

25 419 

141 

111 

vice operateru 
OK5TLG 

- jeden vysllad 

1 893 044 

1876 

428 

Vysledek OL7RZ znamena 2. misto na sv£t£! 




Vyhodnoceni KV polniho dne mladeze 

V letosnim roce byl usporadan prvy roinik ,,Polniho dne 
ml&deze" v pasmu 160 metru, zel s velmi malou utastf. 
Rovn6z pripominky k tomuto zavodu (k podminkam atermi- 
nu) nepfi§ly zadn6, takze je otazka, co s timto zavodem 
v pristim roce ... VitSzma hodnoceno 29 QSO, den iky dosly 
od 14 stanic - z toho 3 pro kontrolu, jedna diskvalifikace 
(OKIKZW/p). Stanice OKIKEL/p, OLIBBR/p, OL6BAB/p 
aOUAYV/pse ani neobtezovalyzaslat denikk vyhodnoceni. 

ZvitSzila stanice OKIKRY/p (29 QSO, 15 nasobicti, 1305 
bodu)predOK1KZD/p(20,10,600)aOK1KLO/p(18,11 593). 
Zavod „bleskove" vyhodnotil radioklub OKI OPT. 

Vysledky Cs. zavodu miru 1981 

Kolektivni stanice: 1. OK3KFF - 104 QSO-50 nAsobifiu - 
15 550 bodu celkem, 2. OK 10PT-107-48-15216,3. OK3RKA- 
100-51-15 198. Celkem hodnoceno 26 stanic. Jednotlivci 
1,3MHz: 1 . OK2PAW-43-23-2967 , 2. OKIMIW-44-20-2580, 
3. OK3CQR-39-20-2340. Celkem 9 stanic. Jednotlivci ope 
p&sma: 1 . 0K2PDT-1O6-51-16 116, 2. OK2ABU-104-46- 
-14 352, 3. OKIOPM-96-48-13 824. Celkem 15 stanic. Poslu- 
chadi; 1. OKI-6701-409-44-17 996, 2. OK1-22172-222-43- 
-9546. 

Zavod vyhodnotil RK OK2KMB. 

DX zpravy 

Podle ovgfenych zprav neuznava ARRL pro diplom DXCC 
QSL listky od nasledujicich stanic: A6XJA, HP2XBA, K4YT/ 
5R8, KV4KV/D, TG7AA, TG9CH (24.-25. 11. 79), TH8JM, 
VR1BE/KH1, 4W2AA, 6O0DX pred 28. 7.80, 7Z2AP, 9U5DS, 
9U5JM, I8JN/FH8, A6 od 11.2.79, F8KGU/TL8, vsechny QSL 
z Walwis Bay, K1CO/PJ7 (27.-28, 10. 1979) a d^le QSL od 
stanic, jejichi operateri vysilali z paluby lodi: J3AAE, 
J3ABD, W0YR/VP2V, WB8HUP/VP2V, ZB2A, ZB2FU, 
ZB2GM, 604LS, XZ5A, XZ9A. 

Skupina operateru kolem WING pnpravuje vetKuu 
expedicl, ktera ma umoinit prdcf amat^rum s ddte uvede- 
nyml zemSmi: IS, 3X, 4W, 5A, 5R, 5X, 70,7Q, BY, C9, CE0X, 
ET, FB8W, F08 (Cllpperton), KP6/KH5H, PYO. S9, TL, TZ, 
VK0, VS9K, VU7, XU, XV, XW, ZA, YA a XZ. Pochopltelne 
bude zalezet na politick^ situaci v jednotllvych oblastech, 
aby ziskall b6hem doby expedlce povoleni od povolova- 
cich uradu techto st^tu. 

Podle oznAmenf FCC byla v USA zruSena vSechna 
omezeni pro amatery v rozmezi 1800 az 1900 kHz, da!$i usek 
pasma az do 2000 kHz bude zcela uvolnen po pfemisteni 
zbytku navigac^niho syst6mu LORAN v severovychodni 
Kanade. 

Prum^rny ro£ni prirustek objemu zpracovanych QSL 
listku na zahran!6nfch QSL sluzb^ch 6ini asi 10 %a tojak 
za vnitrostatni, tak i za mezin^rodni provoz. Jistd by tyto 
udaje byly zajimav^ i od naSi QSL sluzby! 

V letosnim roce se dalo - h!avn£ v jeho prv6 polovin6- 
je5td velmi dobre pracovat v p&smu 28 MHz. 0H4EAB zde 
b§hem Sesti m§sicu navazal spojeni se 160 zememi se 
zarizenfm o v^konu 100 W a s vertikalni antdnou. 

Pokud jste v 70. I^tech pracovali se stanici 5Y4XKL, 
5Z4KL nebo 5Z5KL a chybi vam QSL listek, muzete jej 
urgovat pres RSGB u GM3VLB - operator se vrdtil do 
Skotska, odkud nyni rozesild QSL listky. 

Zatim dvakr^t byla uskutecn6na expedice na ostrov San 
Pietro, ktery spoluse sousednim San Pauli patri ke skupine 
ostrovu Cheradi. Presto, ze ostrovy patri tUlii, jsou geogra- 
ticky piiclenfeny k Africe a byly i snahy o uzn&ni tohoto 
ostrova za samostatnou zemi DXCC. Prva expedice (IJ7EX) 
byla v roce 1977, druhd (IJ7DMK) v Cervnu 1980. Ostrov m£ 
ve sprav§ italske namornictvo a do vySe 60 stop nad morem 
ini z ostrova majSkova v6z - podminky pro postavenf ant6n 
jsou tedy idealni. B6hem tydne navazala posledni expedice 
pres 6000 spojeni, pres den s vykonem 250 W a v noci, kdy 
ostrov zasobuje elektrickou energii pouze pnruCnigenera¬ 
tor, byl vykon snizen na 70 W, 



Amerlckd OX bulfetfny uspofddaly dotazm'kovou akd 
ke zjtitdnl ndjiddan&j&lch *eml(plati pro USA!)-poradlje 
takovdto; 1.6ma, 2. ostrov Kamaran, 3. Burma, 4. Albdnie, 
5. Lakadlvy, 6. ostrov Heard, 7. Jlint Jemen, B. Kambodia, 
9. Crozet, 10. Andamany. Teprve na dalStch mlstech jsou 
ostrovy San Felix (CEOX) a Bon vet I 

9U5WR z Burundi je votaci znafika stanice na technickd 
Skole v Bujumbufe, jejimi vedouclm operaterem je 
SP6BAA. Pracuje pouze telegraficky. 

VS6JR (ex WA4UAZ) jezdl pravidelnd kazdy mdsi'c 
sluiebnd do Pekingu. Na zdkladd dosavadnfch jedndnl 
pod ltd s tim, ie by koncem roku mohl oficialnfi pracovat 
alespon v jednom amatdrskdm pdsmu. 


Zprdvy V kostce • ZuzemfSSSR vysflafyvsrpnu stanice s prefixer 

A02HAM bylaSpandlskd expedice naostrovlzaro.Pracova* v pdsmech 3,5 az 21 MHz; diplomy, ktere se v 

la telegraficky i SSB, ale je zajtmavd jen volaclm znakem spojenl s tfimito stanicemi, v5ak budou vyd3 

• FB8AA (?) a FB8ZZ byli v prve polovind roku fiasto na iadatelum ze SSSR • Vfiechna klasickd'KV pdsn 

14 110 kHz v odpolednich hodindch a to ka^dou sobotu. expedice Svycarskych amatdru do HBO, QSL r 

Ph'padn6 skedy je moznd dohodnout s DF20U • HFOPOL znacky • Zdjem o stanice XZ5A a XZ9A poklesl 

vysrta ze zakladny polskd expedice na ostrov a krdle Jir/ho, behem srpna bylo mozne pracovat s tdmito ra 

kteryf patri k Jtfnlm Shetlanddm. Pracuje hlavnfiCW# VJiz- problemO v siti, kterou jiz vedly UA stanice vz< 

nfm Suddnu bude po cely rok 1982 operator, LA1RR, kterV odpoledne. QSL llstky jsou jiz za prvd spojenl 

vysila pod vlastnl znafikou lomenou STO • 7P8AY je nynl „ge- a jsou velmi atraktivnl • Ndkolik Spanfilskych stai 
nerainlm po5tmistrem“ v Malawi a fiekd na of icidlnl povolenf prazdninoveho obdobl pracovalo z Andorry, QSL 

k provozu • Jim, VK9NS, pracuje i na niidich pasmech a to pfedavaly bfihem spojenl • V letoSnlm CQ WW 0, 

na 7062, 7005 a 3505 kHz • Aktivni stanice ze Seychell jsou se ocekava doposud nejvyssl aktivita stanic v f 

S79RD, NLB, GM a WHW. Kratkodobe licence se nevyddvajl metru - jen v Evropfi bude aktivnich 40 zeml!! 


NASE PREDPOVED 


NA PROSINEC 


Rubriku vede 

doc. ing. dr. MIROSLAV JOACHIM, 
QK1WI, Bodnl 1, 23, 141 00 Praha 4 


Je zalo2ena na techto hodnotach ionosf6rick6ho 
indexu d>F2:177 na listopad; 176 na prosinec a 
174 n a leden 1982. 
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Komentar k predpovSdi podminek Sirem na prosinec 1981 od ing. F. Jandy, OK1AOJ 


Koncem meslce bude Zemfi na sve mlmd excentricke 
drdze Slunci nejbllie.atedy i pomfime mnozstvldopadajlci- 
ho zdreni do zemsk6 atmosf6ry bude nejv6t§l. Vyraznd se 
budou utvdret rovnlkove anomalie - oblasti, kde jsou 
hodnoty pouzitelnych kmitofitu vyraznd niz§i ne2 naprlklad 
v subtropech. Spojenl s oblastmi jiinl polokoule je tlm 
znesnadneno a u dlouhych tras, prochdzejlcfch vySSImi 
Sifkami jiifnl polokoule. k tomu jefitfi prispdjl termicke 
zmfiny. Vyraznfi je to vidfet na pfedpovddm krivce MUF pro 
smfir na Kalifornii pfes vychod. Proti pfedchozlm mfislciim 
mlrnfi poklesne intenzita a fietnost geomag net ickych po- 
ruch, co2 umoznl fiastfiji OX spojenl i do severnlch smSru. 
V prumfiru jsou v prosinci kfivky MUF ponekud nlie proti 
podzimu. OstfejjSI maxima na nich jsou dusledkem vzrustu 
ionizace bfihem pomfirnfi kr&kych dnCt na Severn! polokou- 
li. V pol^rnl oblasti jeov§em stAle noc a tudii i nlzkA ionizace 
- vystedek vidlme napriklad na kfivce pro KH6 kr6tkou 
cestou. Mimochodem - dosud nikdo uspokojivg nevysvdtlil, 
profi i v obdobl poldrnl noci existuje v prisluSnfe oblasti 
ionosf6ra (i kdyz vlme, ze znaCnou davku ionizujlci energie 
pfinASI slunecni vltr, kteryzasahujepolarnI oblasti nejinten- 
zlvnfiji). 

Pozndmky k jednotlivym pdsmum 

TOP BAND bude z hlediska DX moinostl stAle zajlmavSj- 
§1. Pro urienl dob otevfenl do jednotlivych smfiru Ize 
omezend pouilt I intervalu, uvedenych pro osmdes^tku. 
Omezeni zAvisI na smfiru k protistanici a Ize je popsat jako 
nSsledujlc! pravidlo: pro jihovychodnf a jihozdpadnl smfery 


je vhodn6 doba od dvou tfetin do tfl Ctvrtin intervalu, pro 
severojiinlsm^rydoba kolemstfedu intervalu. Prozapado- 
vychodnl sm6ry je nejvyhodnfijgl konec intervalu a pokud 
vede trasa vySSImi geomag net ickymi Sifkami, pak navlc 
jestfe doba od stfedu do dvou tfetin intervalu (v naSem 
pffpadS z Evropy nejfiast^ji na zapad). To v§e plat! ovSem 
hlavnfe tehdy, je*li interval delSI nez dv§ hodiny. 

Uveden6 pravidlo neplatl jen v prosinci, ale celorofinS, 
a protoze je pr£v6 nynl a zde vubec poprve publikovano, 
zajfmal by mne ndzor TOP DX manu. 

V prosinci jsou ovefene tyto 6asy a sm6ry: JA 21.30 - 
22.15, VK6 - 20.40-21.15, ZE, W a VP 00.30-02.00 a W navlc 
03.30-06.00 (UTC). 

P6smo 80 metru bude nejcast^ji pSknym noCm'm DX 
p^smem, otevlrajlcfm se po vymizenl nejnizSI ionosf6rick6 
oblasti D - tedy v dob6, kdy je v prlslu5n6 vysce nad 
povrchem Zem6 na cel6 trase tma. Prlslu5n6 intervaly jsou 
projednotlivesm&ryaprostredmSsIce: UA0 14.10-23.20, 
KH6 04.10 - 07.10 a 15.10 - 17.50, ZS 18.10 - 02.40, 
LU 23.30 - 06.40, VU 15.10 - 01.10, ZL 15.10 - 16.40, 
W2 od 21.40, W6 od 01.00, obojf do 06.50 UTC. Ionizace na 
cele trase v uvedenych intervalech klesa, coz na jedne 
strand zpusobuje poktes utlumu, ale na druhe strane tlm 
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muie klesat pravd^podobnost vytvofenl iono 
vlnovodii, tak cennych pr6v§ pro DX provoz na < 
pasmech. I tuto pom6rn6 jednoduchou predstav 
pouzlt pro pfibllzenl pflfiin znafine variability i 
dCisledku ne zcela probadanych procesu v ior 
notnl strand Zemd. 

Maximum jedendctiletdho slunednlho cyklu by 
roku 1979 a ndsledkem poklesu celkove slunec 
bude obdas vznikat pasmo ticha okolo 04.00 UTi 

Pdsmo 40 metrO bude hlavntm nodnlm DX 
Doporufiend intervaly mirne prekryvajl ty, jez jso 
pro 80 metru. Pasmo ticha bude existovat od 17,( 
a velky vyznam pro snIJenf rudenl od evropsk 
bude mlt zejmdna od 22.00 do 06.00. 

Pdsmo 20 metru bude spolu s patnactko 
dennlm DX pasmem, otevfenym navlc i v noci, a 
na jih. Do Tichomorl se muze dvacitka otevfft o 
a zfldka okolo 08.00 UTC. 

Pdsmo 15 metru bude otevreno vdtdinou do ty 
jako dvacitka - signdiy na patndctce budou ale 
silndjSi. Nejvyrazneji se to projevl v tdchto smd 
sech: UA0 po 06.00 a okolo 10.00, ZS 06.00 - 16.0C 
- 21.30, VU 05.00-11.00, ZL 05.00-09.00 a naV 
celd odpoledne. Pokud se pdsmo otevfe do Ticho 
to vyjimka v rdmci kladnd fdze poruchy alrenl. 

Pasmo 10 metrii se bude otevlrat od 06.0C 
krdtce do rady smdru, postupnd od vychodu f 
zapad. 

















10 Din lt(12) 

20 INPUT 1 l.DATUn: , ;D,n t R 
30 6QSUB 200 
40 LET DUS 
50 RESTORE 

60 INPUT *2.DATUn: , jD,H,R 
70 60SUB 200 
80 LET D2=S 
90 PRINTD2-D1;"DSU # 

100 RESTORE 
110 GOTO 20 
200 LET P=0 

210 IFR/4<>ItrnR/4)THEN 240 
220 IF IK3 THEN 240 
230 LET.P=1 

240 LET C=(R-nt365*INTUR-n/4) 

250 FOR E=l TO H 
260 READ ttfE) 

270 NEXT E 

280 LET S= C+Htm*D*P 
290 RETURN 

300 BATA 0,31,59,90,120,151 
310 DATA181,212,243,273,304,334 

V pod prog ram u zadinajicim na rddku 
200 se postupnd vypodita podet dnu D, 
a D 2i kterd uptynuty od referendnfho data 
0,0,0 pro prvni a druhd zadand datum. 
Rozdil D 2 - Di se vytiskne v rddku 90. 

Podet dnu S od zvolene reference je 
d£n podtem dnu v jii dokondenych letech 
(C) a podtem dnu v poslednfm nedokon- 
denem roce. C se vypoditd na rddku 240 
jako soudet (R-1)*365 + pocet prestup- 
nych roku. 

Rddky 210 az 230 nastavf hodnotu 
promennd P na 1 nebo 0 podle toho, zda je 
nedokondeny rok prestupny a probihd 
nejmdnd tfetf mdsic nebo ne. K hodnotdm 
C a P se v rddku 280 pTidtejegtd podet dnu 
M (M) v jiz ukonfienych mdsicich a podet 
dnu D v poslednim, nedokondenem mdsf- 
ci. Program je koncipovdn jako nekoned- 
na smydka. Protoie se naprelomu stotetf 
vyskytly zmdny v pravidelnosti striddni 
prestupneho roku, plati pro obdobi od 1. 
brezna 1900 do 28. unora 2100. 


Program pro z{i$!£ni dne v tydnu 
podle zadan€ho data 

Chceme-li pro stejne obdobi zjistit den 
v tydnu, ktery odpovidd zadanemu datu, 
mu2eme pou2it tento program: 

10 Din tt(12) 

20 INPUT B D,H,R:*;D,H,R 
30 LET P=0 

40 IF R/4<>INT(R/4JTKEN 70 
50 IF H<3 THEN 70 
60 LET P=t 

70 LET C=(R*1)I365+INT((R-1)/41 
80 FDR E=1 TO 12 
90 READ H4E> 

100 NEXT E 

110 LET S=C+P*D+HOi> 

120 LET T=S-lNT(S/7>t7 
130 FOR 1=1 TO 7 
140 READ Dl(l) 

150 NEXT 1 
160 PRINT D*mn 
165 GOTO 20 

170 DATA 0,31,59,90,120,151 
180 DATA 181,212,243,273 
190 BATA304,334 
200 DATA S0 f «E f P0,irr,ST,CT,Pft 

Podobnd jako v minuldm programu se 
i zde bude na rddku 110 celkovy podet dnf 
od zvolendho data. Odecteme-li od toho- 
to podtu nejvdtdi dislo, ddlitelne sedmi. 


kterd je mendi nez S (Fddek 120), pak 
ziskdme hodnotu T mezi 0 a 6, kterd pri'mo 
odpovfda dnu v tydnu. 

Program k vypoitu kritickych dnu 

Zcefa odlignym zpusobem vypodftavd 
podet dm' mezi dvdma daty sveho dasu 
velmi popularni program pro predvfddnf 
,,fyzickd, emodni a intefektudlni formy* 4 
pomoci tzv. biorytmO. Idea vypodtu je 
zalozena na tom, ie se vsechny tri zmfnd- 
nd ukazatele periodicky menf oa data 
narozeni. Perioda fyzicke krivky je 23 dni, 
emodni 28 dnf a intelektudlni 33 dnf. 
Uvedeny program se Hdi timto algorit- 
mem: vypoditdvd tPi tzv. ,,kritickd dny“, 
kterd \ezi v prused fku jednotlivych sinuso- 
vek s osou dasu. 

5 PRINT -DATUM NAROZENI" 

10 INPUTS,H,R:-;D,H,R 
20 G0SUB 200 t 

30 LET T=S 

40 PRINT"DNESNI DATUR" 

45 INPUT*D,H,Rj B ;D,H,R 
50 60SUB 200 
60 LET N=5-T 
70 LET AU'FVZ." 

80 LET P=23 
90 605UB 300 
100 LET A$=*EH." 

110 LET P=28 
120 G05UB 300 
130 LET At*"INT." 

140 LET P=33 

150 60SUB 300 

160 GOTO 5 

200 IF ll>2 THEN 260 

210 LET R=R-I 

220 LET H=HM3 

230 LET SU1NT(365,25IR) 

240 LETS2=INT(30.6IH) 

245 LETS=S1+S2+D 

250 RETURN 

260 LET H=H+t 

270 SOTO 230 

300 LET C=N-INTIN/P)IP 

310 IF C=0 THEN 400 

320 IF C=P/2 THEN 400 

330 IF OP/2 LET X=P-C 

340 IF C<P/2 LET X=P/2-C 

350 PRINTA4j B ZA*$ X;"DNU* 

360 RETURN 

400 PRINT A*; - JE ONES !!" 

410 RETURN 

Podprogram zacinajicl na rddku 200 
postupnd vypoditd podet dnu od referend- 
niho data pro datum narozeni a pro 
soudasnd datum. Na r&dku 60 se vypoditd 
podet dnu od data narozeni do soudasne 
probthajfciho dne. V. prog ramu, zadinajt- 
ctm na r^dku 300, se pro jednotlivd krivky 
vypoditaji a vytisknou pocty dnu od po- 
slednfho prusedfku s osou dasu. 

Protoze fyzickd a intelektu^lni krivka 
maji periodu Hchou, je jejich rozliSovacf 
schopnost 0.5 dne. Program Ize pouzit 
pro osoby narozend po prvnim breznu. 
1900. 

Program k vypodtu s4riov6ho(pa- 
ralelm'ho) zapojenl R, L, C 

Pro s^riove zapojeni odporu, indukc- 
nosti a kapacity plati, jak zndmo, tyto 
rovnice: 


Z, = «+j(coL-—) 


. o>C 

<p~ arctg- , 

R 

kde Z, je vyslednd impedance, sklddajicf 
se z redlnd a imagindrni ddsti, co je tzv. 
kruhovy kmitodet, <p fazovy uhel (posuv) 
mezi napdtim a proudem v obvodu 
a Z modul (absolutnf hodnota) vysfedne 
impedance. Zaddme-li odpor, indukd- 
nost, kapacitu a kmitodet (v jednotkdch Q, 
H, F, Hz), muzeme vdechny potrebne 
velidiny vypoditat pomoci ndsledujiciho 
programu: 

10 INPUT"R";R 
20 INPUT"L";L 
30 INPUT-C"iC 
40 llffUT"F*;F 
50 LET FU2I3.14159IF 
60 LET LULIF1 
70 LET CUCtFl 
80 LET UL1-1/C1 
90 LET Z=S6R(RtR*ltn 
100 LET D=ATNU/R) 

HO LET DUDI57.2958 ' 

120 PRINT “R£:";R 
130 PRINT "III:";I 
140 PRINT "Z :“}Z 
150 PRINT "FAZEs"jDt 
16Q GOTO 10 


V tomto velmi jednoduchdm programu 
stoji za pozomost pouze prikazove rddky 
100 a 110. Promdnnd D obsahuje velikost 
fazoveho posuvu, vyjddrenou v uhlovd 
mire, a promdnnd Oi velikost fdzovdho 
posuvu, vyjddrenou vestupnich. Obd pro* 
mdnnd mohou nabyvat i zdpornych hod* 
not, coi je ve shodd se skutednosti, 
protoze fdzovy posuv muze byt kladny 
(pro indukdni charakter obvodu) i zdpor- 
ny (pro kapacitni charakter obvodu). 

Obdobnd muzeme vypodftat stej nd veli¬ 
diny pro paralelni zapojeni odporu, in- 
dukdnosti a kapacity. 

Protoze plati rovnice 


(1/*) “ J[(1/«wL) - mC\ 


Z = 


^ + ( JL_ o&f 
ff' q)L 


q?= arctg F?(—— coC), 

OIL 


musime program upravit takto: 

10 INPUT*R";R 
20 INPUT*L";L 
30 INPUT"C*|C 
40 1NPUT*F"jF 
50 LET FU243.141591F 
60 LET LULIF1 
70 LET CUCIF1 
80 LET Ul/Lt-Ci 
85 LET R=t/R 
90 LET Z=SDR(RtR+III) 

95 UT Z=l/Z 
100 LET D=ATN(I/RI 
102 LET R=ZIC05(D) 

104 LET UZISIN(D) 

HO LET DUDt57.2958 
120 PRINT "RE:";R 
130 PRINT *l«:"il 
440 PRINT "Z :";Z 
150 PRINT M FAZE:*;D1 
160 GOTO 10 



o 



s kmitoctovou modulaci 


Jaromi'r Mynari'k 

(Pokradovam) 


RC prijimac c. 6 

Zakladm technicke udaje 

Pracovnf kmitocet: p&smo 40,680 MHz. 
Modulace:uzkopasmova FM. 

Citlivost: asi 3,5 pV pro spolehlivou 6in- 

nost serv^ 

Se/ekf/vifa; ±5 kHz/6 dB, 

±7,5 kHz/70 dB. 

Napajecf nap&tf: 4,8 V (4 kusy jakostnfch 

Cl&nku NiCd), spole£n& se servy. 
Odebtrany proud: asi 40 mA (s MH7496). 
Podet prenaSenych kan&lu: az 5. 

Vystupnf kanafove impulsy: kladne. 

Popis zapojent 

‘ Celkove zapojent prijimate je na obr. 1. 
Vf signal z anteny je veden pres tlumivku 
o indukcnosti 2 pH na kondenzator Cl 
(6,8 pF). Tlumivka potlacuje pronik&m 
neuzitecnych vf signalu vySSich kmitoCtu 
na vstupni ladeny obvod C2, LI. Vazbu 
ant6ny na vstupni obvody Ize take provost 
jinym zpiisobem (bylo jiz popsano dfive). 
Nedoporucuji pouzivat pro letecke mode- 
ly antenu kratSi, nez jeden metr. 101 
(S042P) je zapojen jako soumSrny sme- 
sovac s velkou ucinnosti. Mistni oscilAtor 
jenzen krystalem. NavystupuzIOl (vyvod 
2) se jiz objevf vSechny smegovaci pro- 
dukty. Rozdtlovy mezifrekvendnf signal se 
filtruje a impedan6n§ prizpusobuje ke 
vstupu keramickehd filtru FI (CFK455H) 
pomoci mezifrekven^niho transform£to- 
ru MF1. Vegkera selektivita prijimace se 
zisk£v& v tomto filtru. Signal z vystupu 
filtru je veden na mezifrekvenfcni transfor¬ 
mer MF2, ktery je zatlumen paralelnim 
odporem R3 (3,3 kQ), aby se zvgtgila girka 
p?en£§en6ho p&sma. K sekundarnimu vi- 
nuti je pfipojen mezifrekvendni zesilovad 
a detektor FM, realizovany 102 (S041P). 
Z&porn6 mezifrekvengnt impulsy jsou ve- 
deny na diferencidlnf zesilova6 realizova¬ 
ny 103 (MAA725), ktery impulsy zesituje 
a tvaruje. Tranzistor T3 (KC508) impulsy 
z 103 neguje a upravuje pro pouziti v logi- 
ce TTL. Hodinov6 impulsy z kolektoru 
tranzistoru T3 se vedou na 104 (MH7496), 
ktery prev&dt seriovy 6asovy multiplex na 
paralelnt. Na vystupy Q muieme pfimo 


pripojit servomechanismy s vestavSnou 
elektronikou, napr. FUTABA, MULTI¬ 
PLEX, SIMPROP apod. Synchronizace je 
zajist§na pomoci tranzistoru T2 a kon- 
denzatoru Cl7 (2,2 m-F). Pouzijeme-li v de- 
kodSru integrovany obvod typu 
SN74LS96, zmengi se podstatnS spotfeba 
pfijima£e (az o 20 mA). Jelikoz klesne 
i proud vstupu D104, je nutno pro dobrou 
synch roriizaci zmensit kapacitu konden- 
zatoru Cl 7 na 470 az 680 nF. Aby se 
zamezilo porugeni cinnosti pfi prudkem 
zmenieni nap£jeciho napeti (napr. pri 
rozbehu nekolika serv souSasnS), je nut¬ 
no napajecf napetf filtrovat elektronickym 
filtrem, realizovanym tranzistorem T1 
(KC508) a kondenz£torem Cl 5 (47 pF). 
Napajecf napSti prol04(MH7496)jefiltro- 
v£no Slenem RCR12 (22 Q) aC16(47 ptF)- 
Tento filtr zmengi odbSrproudu prijimace 
a zabr£ni zpetnemu rugeni pfijimafie pri 
prepinani 104 (MH7496). 

Konstrukce prijimade 

Deska s plognymi spoji je na obr. 2. Do 
predem pripravene desky nejdrive zapijf- 
me dr£tov6 spojky a civku LI. Pred zap£- 
jenfm do desky s plognymi spoji zmerime 
jakost civky na O-metru. Q must byt asi 
100 a nesmi se podstatne zmengovat, 
i kdyz zagroubujeme dolatfovaci j&dro. Je 
samozfejmg, ze mefime na kmitoctu 
40 MHz. Vyb§ru dolacfovacich jader venu- 
jeme zvySenou pozornost. Potom zap£ji- 
me zbyvajicf civky. Jakost mezifrekvenC- 
nich transformatoru neni v tomto zapoje- 
ni podstatn^. Je pouze nutno kontrolovat 
zm£nu stredniho kmitoctu s teplotou. 
NejstabilnejSi kus pouzijeme pro MF3. 
Tento transform&tor je.citlivy na presne 
nalad6ni (m§ni se uroveh z^ipornych im- 
pulsu). Pak zap^ijime zbyvajici zmerene 
pasivni soui^stky. Novou soudastkou 
v pfijimaci je keramicky filtr FI typu CFK 
455H. Tento filtr ma vynikajici elektricke 
i mechanicke vlastnosti. Zakladni tech¬ 
nicke udaje jsou uvedeny v tabulce 1. 

I kdyz zakladni technicke udaje u vsech 
kusu filtru CFK 455H, ktere jsem mel 
k dispozici, vzdy souhlasily, doporufcuji 
vzdy keramicke filtry kontrolovat v zapo¬ 
jen i podle obr. 3. Vyhoda filtru CFK 455 H 
oproti seriovemu zapojent dvou keramic- 


Tab. f. Zdkladni udaje filtru CFK 455 (Murata) 


Typ 

Stredni 

kmitocet 

[kHz] 

§irka pasma 
pro 3 dB 
[kHz] 

Sirkapgsma 
pro 6 dB 
[kHz] 

Stfka p^sma pro 
potlafcent 70 dB 
[kHz] * 

Vstupni a vystupni 
impedance 
[Q] 

CFK-455B 

, 455 . 

±10 

±15 

. ±25 

1000 

CFK-455C 

455 

±9 

±13 

±23 

1000 

CFK-455D 

455 

±7 

±10 

±20 

1500 

CFK-455E 

455 

±5,5 ' 

±8 

±10 

1500 

CFK-455F 

455 

±4,2 

±6 

±12 

2000 

CFK-455G 

455 

- 

±4 

±10 

2000- 

CFK-455H 

455 

- 

±3 

±7,5 

2000 

CFK-4551 

455 


±2 

±5 

2000 


Rozsah pracovnich teplot -20 az 80 °C. Dlouhodob^i stabilita ±0,4 % po dobu 10 let. 


CO 



kych filtru SFD 455D je v jednoznacnS 
definovan^m stfednim kmitoctu a sirce 
p£sma. Pri pefilivem vyb§ru filtru SFD 
455D IzefiltrCFK 455H nahradit, anizbyse 
zhorgila cinnost prijimace. V praktickem 
provozu nebyly zjist&ny podstatne rozdily. 
Upravu provedeme tak, ze filtry SFD 455D 
slepime a na vyvody pfipojime vazebni 
kondenzatory. Sestaveny celek pripevni- 
me lepidlem k desce s plognymi spoji. 
Vyvody filtrd propojime na desku s plos- 
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Obr.2. Deska s ploSnymi spoji P66 a rozm(st$ni soud&stek 


nymi spoji' kousky dr&tu. K tomuto n£- 
hradm'mu feSenf m§ vedla cena a dostup^ 
nost keramickych filtrCi - jeden keramicky 
filtr CFK 455H stoji (v SRN) pNbliznS 
25 DM a dva kusy filtru SFD 455D stojf asi 
5,5 DM. Af zapojime v mf zesilovafii filtr 
CFK 455H nebo dva filtry SFD 455D, je 
v2dy zajiStSn kanalovy odstup 10 kHz. 
Nakonec zapojime zbyvajfcf aktivni sou- 
Castky. Jako T1 ai T3 je vhodn6 pouift 
tranzistory typu nap?. BC238. Jsou rozm§- 
rovS vyhodn$j§i a maji pouzdro z plastic- 
ke hmoty; nelze tedy zpusobit zkrat 
s okolm'mi sou£6stkami. U vSech odporu 
kontrolujeme spojeni dr£tovych pffvodu 
s „depidkami“ odporu. U odporu typu TR 
212 se dasto st£v£, 2e se vyvod jii pri 
maldm tahu utrhne. Neov§rime-li spojeni 
vyvodu, je velmi pravd§podobn£, 2e pri 
provozu pfijimade v motorovem modelu 
se vibracemi ulomf pFfvod odporu, ktery 
byl §patn§ pFibodov&n (je to zku§enost 
zpraxe: v n§kolika pripadech se za provo¬ 
zu „uklepal“ pfivod k odporu a vdt&nou 
byla tato porucha pn'cinou uplndho znide- 
ni modelu). U odporO typu TR 151 a TR 
191 se tatozdvada vyskytuje jen ojedinSle. 
Jako C6 doporuduji pouiit kondenzdtor 
Siemens MKH, kter^ bezpednS zabraftuje 
parazitnimu kmitAni. V koddru se pln§ 
osvedCil integrovany obvodtypu MH7496. 
Pfivodnf vodide nap&jecfho napgti a vodi- 
de pro nap&jeni servomechanismu zapajf- 
me do jednoho bodu. Zabrdnime* tim 
ruznym nevysvdtlitelnym pohybum servo- 
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mechanrsmu. JeStd jednou zkontroluje- 
me ce!6 zapojeni a zjidtend nedostatky 
ihned odstrafiujeme. Sna2imesezejm6na 
odstranit zkraty mezi soufiAstkami a ovd- 
rime spr£vnd zapojeni elektrolytickych 
kondenzatoru s ohledem na polaritu. Je-li 
cefy pfijfmad bez z£vad, zafineme jej 
oiivovat. 

Ozivent pHjimade 


Pres miliamp&metr pfipojime napdjeci 
napetf 4,8 V z akumul&toru NiCd. Odebi- 
rany proud m£ byt v rozmezi 18 a2 45 mA 
podle pouzitdho typu obvodu 104. Zjisti- 
me, kmitd-li mistni oscitetor. Vf voltmet- 
rem se dotkneme medi na ploSndm spoji 
v mist6, kde jsou spojeny kondenzStory 
C4 a C22. NekmitS-li oscilStor a jsou-li 
vSechny soudSstky bez vady, pokusime se 
rozkmitat mistni oscil&tor zmdnou kapa- 
city kondenz£toru C4 a C5. Muieme takd 
do oscildtoru pripojit prfdavnd odpory 
1 kQ tak, jak to bylo popsdno v AR A8/81. 
Kmit£-li mistni oscildtor, zmdrime jeho 
kmitodet dftadem. Odchylka vet§f nei 
1 kHzodjmenovitdhokmitodtukrystaluje 
nepripustn&. Nebudeme-li mfenit krystaly, 
je moin6 se na pfesny mezifrekvendni 
kmitodet 455 kHz „dot£hnout" zmdnou 
kmitofitu yysflade. Oscitoskop pfipojfme 
na vyvod 8102. Zapneme dobre nastaveny 
vysflac a zasuneme krystal pro pfisluSn^ 
kan^l. Doladime civku LI a mezifrekvenc- 
ni transform^tory MF1, MF2 na ,,nejCist§f“ 
signai. Mezifrekvendni transform4tor 
MF3 doladujeme na nejv6t§i amplitudu 
z^pornych jehlovitych impulsu. B#hem 


lad§ni se podstatn§ zv^tfiuje citli vost prijt- 
maCe, proto je nutn6 vysiiaC RC vzdatovat 
a je§t§ vystup z vysila6e zatizit um§tou 
ant^nou. Ladime na hranici dosahu. Po 
doladfini pfepojime osciloskop na vyvod 6 
103, kde jii pozorujeme zdporn6 hodino- 
ve impulsy. Pronik£ni §umu pfes 103 
zmenSujeme volbou odporu R6 (1,5 MQ 
ve vet5in§ prfpadu vyhovi). Na kolektoru 
tranzistoru T3 Ize zmlrit kladnd hodinovg 
impuisy. Prepojime osciloskop na koiek- 
tor tranzistoru T2 a 2 kontrolujeme syn- 
chronizaci. Pfipadne upravy provedeme 
zmSnou kondenz^toru C17. Pak jiz pfipo- 
jujeme osciloskop na jednotlive vystupy 
Q 104 (MH7496), na nicb2 Ize pozorovat 
jednotiiv6 kan£lov6 impulsy. 

ZmSrime citiivost pfijimaCe vf genera¬ 
tor m, nebo vyzkouSfme dosah v ter6nu 
s pfisluSnym vysfladem. Je-li citiivost asi 
3 fiV nebo dosah na zemi v$t§i riez 500 m, 
je citiivost pfijimaCe dostatedna. Ov6Hme 
tak6 Cinnost prijimade v cefdm rozsahu 
napajeciho napdti (4 a2 5.5 V). Take vy- 
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Obr. 3. Zapojeni pro kontrolu keramick6- 
ho filtru R £ Rq/(Rc + R g ) + R1 - R2(vstupnf 
a vystupni impedance filtru) 





















zkouSfme, jak reaguje pHjimafi na zmenu 
teploty v rozsahu -10 ai +40 °C. V tomto 
teplotnfm rozmezi must pfijimac spr£vn§ 
pracovat. OvfiHme, jak se chov& pHjimafi 
pri pfechodu z tepiado zimy a naopak. 
Zjistime-li z£vadu, snaiime se zjistit, ktera 
soufi$stka ji zpusobuje a tu ihned.vymfini- 
me. Po tfito kontrole omyjeme desku 
s ploSnymi spoji a stranu spojO nalakuje- 
me <pri rychte'zmfinfi teploty se mOze 
deska s ploSnymi spoji orosit, pffpadhfi 
svody i 103 mohou uplnfi zmfinit jeho 
pracovnf bod a tfm je dofiasnfi pofu5ena 
fiinnost prijimafie). Ze strany soufidstek 
desku opatfime vrstvou laku Parketolit, 
ktery nezhor§f jakost ctvek a dobre fixuje 
soufi$stky. Po dukladnfim vyschnuti laku 
pHjimafi znovu jemnfi doladfme. Po dfi- 
kladnych zkou5k5ch v terfinu je pfijimafi 
schopen tetu v modelu. Takto nastaveny 
pHjimafi je velmi stabilnf a vykazuje dob- 
rou fiinnost radu let. 


Seznam soutdstek 


Odporyl TR 112, TR 212, TR 191, TR 151) 

R1 

1,5 kQ 

R2 

68 Q 

R3 

3,3 kQ 

R4, R5 

39 k£2 

R6 

1,5 MQ 

R7, R8 

10 kQ 

R9 

4,7 kQ 

R10 

15 kQ 

R11 

3,9 kQ 

R12 

22 Q 

Kondenz&tory 


Cl 

6,8 pF r keramicky 

C2 

18 pF, WK 71.4 11 

C3, C22 

15 pF, WK 714 11 

C4 

10 pF, WK 714 11 

C5 *. 

22 pF, WK 714 11 

C6 

C7, C8.C14, 

68 nF,TK 782 (nebo Siemens 
MKH) 

CIS, 016 

47 pF/6,3 V, tantalovy, TE 121 

C9 

10 nF, TK 764 

CIO, C11, C19 220 nF, tantalovy, TE125 

C12; C13 

220 pF, polystyrenovy 

C17 

2,2 pF, tantalovy, TE 123 

C18 

4,7 pF, tantalovy 

C20 

1 nF, TK 744 

C21 

15 pF, tantalovy, TE 121 

Ctvky 

LI 

9,5 z dr&tu CuL o 0 0,3 mm 


na kostre o prumfiru 5 mm 
s feritovym j5drem M4 

L2 

3,5 z dr$tu CuL o 0 0,3 mm, 


navinuto tfisnfi u LI 

MF1.MF2, MF5 

1 mf transformer 455 kHz, 
TOKO RCL(Jap.)7x 7mm, 
oznafieny fiernou barvou ’ 

T1 

tlumivka 2 pH 


Pofovodidov& $ou6£stky 

101 S042P (Siemens) 

102 S041P (Siemens) 

103 MAA725 

104 . MH7496 (SN74LS96 

T1, T2, T3 KC508 (BC233G) 


Ostatnf 

0 krystal pro p5smo 40,680 MHz 

s kmitofitem presn§ o 455 kHz 
niiSim, nei je kmitofiet nosnfi 
vlny vysilafie soupravy RC 
FI keramicky'filtr MURATACFK 455H 


SEZNAMTE 



s radiomagnetofonem 



Celkovy popis 

f 

Tento pHstroj je kombinacl stereofon- 
niho rozhlasovfiho pfijimafie a stereo- 
fonnfho kazetovfiho magnetofonu v kuf- 
Hkovfim provedenf. Je vyr£bfin k. p. 
TESLA Pardubice ve spoluprdci s pol- 
skym vyvozcem UNITRA, ktery dodivd 
nfikterfi stavebni prvky, jako jsou 
napffklad kompletnh mechanics fi&st 
magnetofonu, hlavy, hnaci motor, elek- 
tretovS mikrofony, reproduktory a jinfi. 

K ov!6d5ni pffstroje slouii pfedev5fm 
tfi pfitice tiafiitek na horni stfinfi. Pfit 
velkych tiafiitek uprostfed ovlad& vSech- 
ny funkce magnetofonu. Zleva je to tla¬ 
fiitko pfevijeni vlevo, stop, chod vpfed, 
previjenf vpravo a fiervenfi tlafiitko z£- 
znamu. Tlafiitka na pravfi strand slouif 
k volbfi vlnovych rozsahu prijimafie (KV, 
, SV, DV a VKV), posledni tlafiitko zafazuje 
obvod automatickfiho doiadSnf na VKV. 
Obfi p&sma VKV (CCtR i OIRT)vjsou na 
jednfi stupnici. Tlafiitka ylevo nahore 
slouif; ke kontrole stavu nap£jecich 
fif£nku, k pfepin£ni provozu (mono-ste¬ 
reo) a soucasnfi ke zmfinfi kmitofitu 
oscilAtoru maz&ni a predmagnetizace, 
dalSi tlafiitko prepin£ obvody magneto¬ 
fonu pH pouzitl pdsku Cr, pfedposJednf 
tlafiitko ovldd£ obvod WIDE, ktery umfile 
rozStfuje stereofonni b5zi pH posfechu 
z vestavfinych reproduktoru a posled- 
nim tlafiitkem, se zapojuje rozhlasovy 
pHjimafi. Vpravo nahore je vysuvnd tete- 
skopick£ antfina pro prijem KV a VKV. 

Na fielni stfinfi vlevo jsou regulatory 
hlasitosti • reprodukce pro oba kan&ly 
a jeden spofefiny regulator barvy zvuku 
(tdnova clona). Vlevo nad prostorem pro 
kazetu jsou dva posuvnfi knofliky pro 
kratkodobfi zastaveni posuvu pAsku 
a pro otevfenf kazetovfiho prostoru. Po 
obou stranAch fielni stfiny nad reproduk¬ 
tory jsou umlstfiny oba etektretovfi 
mikrofony, kterfi se automaticky od- 
poji, jakmile do z^suvky univerz^ilniho 
konektoru na zadni stfinfi zasuneme 
pHstrojovou §fiuru a zapojime tak jiny 
zdroj sign^lu. Ladfini rozhlasovfiho pHjf- 
mafie je na pravfi bofini stfinfi a pod nim 
je zAsuvka pro pHpojenf sitovfi §rtury. 

Na zadni stfinfi jsou konektory pro 
pHpojeni vnfijSfch reproduktoru, dalSi 
konektor pro pHpojeni sluch^tek a ji* 
zminfiny univerz^lni konektor pro pH¬ 
pojenf vnfijfiich zdroju signdlu i vnejSiho 
zesilovafie. Zceia dole je odnimatetny 
kryt prostoru pro nap^jeci clunky. 

Hlavnf technickd udaje pbdle vyrobce 

Rozhlasovy pftjlmac 

Vlnov&rozsahy: KV: 5,88 ai 6,25 MHz, 

SV: 520 a* 1605 kH?, 
DV: 160 a* 290 kHz, 
VKV: 65, ai 73 MHz a 
87,5 az 108 MHz. 


Citlivost: KV: 10 pV, s/5 = 10 dB, 

SV: 240 pV, s/5 = 10 dB, 
DV: 650 pV, s/5 = 10 dB, 
VKV: 3 pV, s/5 26 dB, (CCIR), 

4 pV, s/5 26 dB, (OIRT). 

Magnetofon 

Kmitodtovyrozsah: - 60 az 10 000 Hz (Fe), 
60 ai 12 500 Hz (Cr). 

Celkovy odstup ru$iv6honap&tf: 48 dB. 

Koh'sdnf rychlosti posuvu: ± 0,35 %. 

Vystupni vykon: 

2 x 1,6 W (suchfi fildnky), 

2 x 1,2 W (sitf), 

2 x 3,5 W (sit, hudebni vykon). 

Nap&jeni: 9 V(6fil5nkuR20). 

220 V,(sit)x 

RozmSry: 36 x 20,5 x 10 cm. 

Hmotnost: 3,4 kg. 

Funkce pristroje 

Jak vyplyy4 z technickych udaju i z cel- 
kovfiho.popisu tohoto pHstroje, jedndi se 
o jednoduchou stereofonni kombinaci 
rozhlasbvfiho pfijimafie a kazetovfiho 
magnetofonu, urfienou pro nej5ir5i potre- 
bu, fiemui by pochopitelnfi mdla odpovf- 
. dat i pfim£fen5 maloobchodni cena. Z to¬ 
hoto hlediska, i z hlediska, ie se jednd 
o prvnf vyrobek tohoto druhu u n5s, jsem 
1 pHstroj posuzoval. 

Nejprve se tedy podivejme na vlastnosti 
pouiitfiho magnetofonu. Technickfi para- 
metry, vyrobcem uvidfinfi, jsou splfiov5- 
ny, nfikterfi dokonce s rezervou. V tomto 
smfiru nelze pristroji nic z^sadnibo vy- 
tknout. Mechanika magnetcrfonu m5 vel¬ 
mi dobrfi vedeni p^sku, zkou5et jsem 
v pristroji i p&sek C 120, vysledky byly 
rovnfii plnfi uspokojujici. • 

Jedinou v5inou pHpominku musim vy- 
slovit k pouzit4mu re5eni tzv. autostopu. 
Princip, ktery byl v pristroji pouiit, je sice 
unik&tnf, zato v5ak m4lo vyhovujici, pro- 
toie jednak nevypin5 cely pHstroj, ale 
Wokuje jen nap5jeni motoru, jednak vu- 
bec nechr5ni pisek pfi* poruSe v jeho 
navfjenf. Navfc uiivateli prin55i zceia 
neobvyklou nevyhodu, protoie pokud au- 
tomatika zastavi motor po previnuti p5s- 
ku, nelze okamiitfi zafadit chod vpfed, 
aniz bychom predem stiskli tlafiitko 
STOP, i kdyi tento postup pouzit5 mecha¬ 
nika dovoluje (tlafiftka nejsou vz5jemnfi 
blokovana). Ate ani po stisknutf tlafiitka 
STOP nelze bezprostfednfi zaradit z^d- 
nou funkci magnetofonu, protoie se mo- 
torek nerozbfihne^ ^ 

Jinak fefieno: jakmile po funkci pfevije- 
ni vpfed nebo vzad vypne obvod autosto- 
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pu hnact motorek, nelze, magnetofon 
uvest do chodu drive, dokudnestiskneme 
tladrtko STOP a pak jeSta nepo6k&me asi 3 
az 4 sekundy. V tato dob§ 6ekani nesmt 
byt stisknuto iadna tlaiitko! Kdybychom 
pfedCasna stiskli tladitko chodu vpfed 6\ 
pfevljenf a ponechati ho stisknute, moto¬ 
rek se nerozbShne. (ZminSnadoba „deka- 
nf" je z£visl& na nastaveni obvodu auto- 
stopu a muze byt v malych mezich od- 
HSna.) 

Obvod autostopu povaiuji za nevhodny 
jednak z uveden^ho duvodu, jednak pro¬ 
to, ie neinformovany uiivatel povazuje 
tento jev za zdvadu, protoze podobny 
-„ukaz“ u jinaho podobneho prfstroje so- 
tva najdeme. Druhym vainym nedostat- 
kem je, ze magnetofon neni jiSt&n proti 
poruie v navtjenf pasku, kdy se pasek 
navine na hnact hftdel a znidf se. Takove 
zaflzenf ma byt u pftstroju tato tHdy 
maprostou samozrejmostf. Vyrobce na 
svou omluvu uv4tif, ze pouzita polska 
mechanika magnetofonu nedovolovala 
dodate£na realizovat zadne mechanics 
zpusoby automatickaho vypinani, dnes 
nejvfce pouitvana, ani etektronicky zpu- 
sob, kombinovany se zruSenfm aretace 
tladitek. A protoze vyrobce nechtai ru§it 
aretaci tla6'tek pro prevtjenf, pouzil ale- 
sport tento zpusob koncov6ho zastavenf, 
ktery, i kdyz ma zmin^ne nedostatky, 
zakladnf funkci odpojent motorku po 
ukondent chodu vpfed 6i pfevijerif prece 
ien ptnt. 

- Celkova uspof^d^ni pristroje Ize po- 
chvaiit. Ovlad^ni je udetnd a pfehledna 
a nema iadna zbytetnb anebo kompliku- 
jicf prvky navlc. Skoda jen, ze proti ostat- 
ntm t(a£itkum, ktera Ize ovi&dat pomerne 
lehce, je tladttko chodu vpfed nepfimdfe- 
n§ tuha. 

Velmi prtjemn§ piisobl „stereofonnt“ 
reprodukce z pftstroje pfi zarazenf obvo¬ 
du WIDE, ktery rozgfft subjektivn§ vntma- 
nou sirku stereofonnf baze. Za urditou 
vyhodu povazuji i to, ze ie funkce WIDE 
zarazov&na skokova, takie zm§na Stfky 
b&ze je pro poslucharte vyrazn§j§l, nez je 
tomu u t6ch pristroju, u nichi se tato fun¬ 
kce oviada plynutym reguiatorem, 

Skoda jen, ie se z Polska nepodafilo 
dovSzt lepsi reproduktoiy, nebof v po- 
rovnant s obdobnymi pflstroji zahranic- 
nl vyroby je reprodukce tohoto pristroje 
vyrazn# „pio§Sf ‘ (ma pfedevSfm mnohem 
m6n# vy§ek). Jednoduchy experiment 
potvrdil, ie je to jen otazkou'pouzitych 
reproduktoru. Zapojtme-ii vSak navystu- 
py pro vnijSf reproduktory vhodn6 re- 
produktorove soustavy, budeme vice net 
pfljemne pfekvapeni jakosti reprodukce. 
Ti, kterl nemaji vylozenS vysok6 ndiroky, 
mohou v tomto pflstroji ziskat relativnd 
levnou a univerzilnl kombinaci prijfma^e 
a magnetofonu i pro velmi uspokojivou 
kvalitu domaciho poslechu. 


Pouzit6 potenciometry regulace hlasi- 
tosti a zabarvenl zvuku vSak nemaji me- 
chanicky plynuly chod, pri posouvinl 
jdou ztuha a zadrhavaji, takze male korek- 
ce hlasitosti, obzvla§t6 v obou kandfech 
soudasn^, Cint uzivateli potfie. 

Prijlmad pracoval na v§ech rozsaztch 
zcela uspokojiv§, citlivost ve srovnant 
s obdobnym zahranidntm vyrobkem byla 
rovn6z' srovnatelnd a tedy vyhovujlcf. 
Vzhledem k tomu, ze Iad6nt „jde“ velmi 
lehce, byl bych uvital, kdyby pro rychlej§i 
pfeladenf byl ladicf knofllk opatfen dul- 
kem tak, jak je to obvykle p mnoha 
zahranicnich pftstroju. Musi me si 1 
zvyknout na to, ie ot££tme-li kndfllkem 
ladSnl doprava, pohybuje se ukazatel na 
stupnici doleva a naopak. Vim ze to jsou 
jen malidkosti, avSak ani ty by nem6ly byt 
opomtjeny. , 

JeSte bych se r^d zmlnil o n^ivodu 
k obsluze. Jako v navodu k magnetofonu 
M 531 S, i zde jsou op&t pouzivany n^ktere 
nevhodnd i matouct formulace jako 
„akusticky zesilovafi*^ , p rozb6hovy p4- 
sek“, apod. To by nebylo tak z£vaind, jako 
dvakr^ropakovane varovani spotrebiteii, 
ze kdyi ponecha jakoukoli funkci po 
automatickgm zastavent zapnutou, je ne- 
bezpedf po§kozeni mechaniky magneto¬ 
fonu a p^isku. To je nespornl prehnand 
tvrzenl. PAsku v zddn^m pfipadd nebez- 
pefit nehrozl a mechanice magnetofonu 
rovnei ne. Ani vytlafienf pryiovdho oblo- 
zenl pfftladne kladky se nemustme obd- 
vat. protoze k n&mu dochazf az za velmi 
dtouhou dobu (rozhodnS ne za hodinu) 
a tak asi jedinym neprijemnym dusledkem 
by byly vybitd zdroje (pokud pr istroj prav6 
nenapajfme ze slt§). 


VndjSI provedeni 
a uspor6d£nf pHstroje 

Cely pflstroj po vnej§i strdnce pusobt 
pfim§renym dojmem, i kdyz ve srovn&nf 
s obdobnymi zahranidnlmi pflstroji, u n &s 
prod&vanymi, pon^kud chud6. Jak jsem 
se jiz zminil, obsluha je v$ak jednoducha 
a uspor4d^nl ovl£daclch prvku udelne. 
Dobfe je vyfeSen prostor pro vkl4d4nt 
napdijecrch 6lanku, ktery Ize lehce otevrit 
i zavrit. Vyjlm&it ilAnku by v&ak nesporne 
usnadnil textilni p^isek, po jehoi vytazent 
clunky vypadnou. Pfi vymenS Cl^nku je 
v§ak obvykle nutnd poiozit pfistroj na 
delnt st6nu; protoze sffky kryjtct repro¬ 
duktory (z dratSndho pletiva) pfefinlvajl 
jejich okrajove ramedky, vznika 
retina nebezpedt, ze je 6asem zdefor- 
mujeme, nebo prinejmenglm odreme je¬ 
jich lakovani. Radiomagnetofon Diamant 
je relativn6 maly i lehky ve srovnant 
s obdobnymi zahranidntmi pflstroji, coi 
muze byt pro mnoha zajemce prave vy- 


hodna. V reportaii uvefejnana pfed Ca¬ 
sern v tydentku Kvety jsem si pfecetl, ze ve 
srovnant s podobnymi zahranifintmi pfl¬ 
stroji je tomuto vyrobku vytykan maty 
vystupnt vykon. S tim nemohu zcela sou- 
hlasit, obzviaata proto, ze mnozl zahra- 
nifint vyrobci (pfevaind japonStt) udavajl 
u svych vyrobku vystupnt vykony, ktera 
. laika sice ohromujf, av§ak tyto ..supervy- 
kony“ jsou v naproste vatSina pffpadu 
poiihou chimerou. Pfi mefent totiz obvyk¬ 
le zjisttme, ze skutedny vyuzitelny vykon je 
jen.malou aastt udavahaho, nebof fyzikai- 
nt zakony platf na obou polokoullch teto 
planety a dosaiitelny vystupnt vykon 
v b§inam zapojenf je vidy zavisfy jen na 
impedanci zateze a napajecim napati. 
O t§chto probiamech se zmihuji podrob- 
n§il v dianku na strana 24 tohoto Cisla. 
Pokud by vyrobce Diamantu pozadoval 
vatsi vykon, musel by zajistit pfi slfovam 
napajent vat£f a tvrd^f napajecf napeti. 

' Otazkou ovSem zustava, jak podstatny by 
byl tento pftnos v praxi. 

Pripomtnku m^m jeSta k provedent 
stupnide prijima6e t ktera zdalky vypada, 
jako by zabtrala dva tfetiny §tfky 6eini 
stany. Pfi blizStm pohledu v§ak zjistime, 
ze skutedna vyuzita aast pripomtna dai- 
kou sptae stupnici autoprijfma£e. Skoda, 
ze se nepodafilo vyuitt cele jeji mozna 
vnajSt daiky. nebof pak by byla orientace, 
obzviaata ve zdvojenem pasmu VKV, pfe- 
hlednajSt. 

Vnitf m uspofada n( a opravitelnost 

zakladni demontai je velmi jednodu¬ 
cha. Povoltme-H dva §rouby na zadntm 
krytu, muzeme kryt snadno odejmout 
a povolfme-li dalSt dva §rouby uvnitr prl- 
stroje, Ize odejmout i celou pfednt stanu 
s reproduktory. 

Elektronicka 6ast, jak vyplyva ze sch6- 
matu zapojenl, je rozdaiena do nakolika 
desek, ktera jsou rozmlstany v pftstroii. 
K nakterym z nich je prtstup velmi 
dobry, k jinym porlakud kompliko- 
vanaj§t, protoie po uvolnantSroubu, jimiz 
jsou upevnany, zustavajt desky viset za 
pftvodnt kabltky a nelze je proto natodit 
do takova polohy, aby s nimi bylo moino 
volna a bez nebezpeCt manipulovat. To se 
tyka pfedevatm desky magnetofonu, ale 
i desky koncbvych stupbu. Vf a mf cast 
rozhtasovaho prijtmaae mtiieme po uvol- 
nanl Sroubu samostatria vyklonit, zustava 
v§ak tez viset za fadu pflvodu a manipula¬ 
ce s nt rovnaz nent snadna. 

S uspokojenlm Ize v§ak konstatovat, ie 
vyrobce nezapomnai na otvor, jtmz Ize 
nastavovat bez demontaie kolmost uni- 
verzaint hlavy. 
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Z^ver 

I kdyz Ize tomuto pristrojr nbktere . 
nedostatky vytknout, je treba si uvbdomit, 
ze je to prvnf pffstroj tohoto druhu, 
ktery se u nbs vyrbbf a ze mnoho 
prvkti v nbm pouzitych nenl vtibec 
ve vyrobnfm prog ram u nabich vyrobcu 
a bylo je nutno zajibfovat kooperacf se, 
zahranicnfmi dodavateli. Tykb seto naprf- 
klad pohonne jednotky magnetofonu, 
hlavy, elektrgtov^ch mikrofonu a dalbfch. 
Nepochybuji, ze to jistb nebylo jednodu- 
chou zbleiitostf. 

Vzhledem k tomu, ze vyrobce tohoto 
pristroje ma v umyslu nezustat pouze 
u tohoto typu, vbffm, ze nedostatky 
tohoto pristroje budou u dalbfho typu jiz 
odstranbny. 

Jak jsem se \\t v textu zmfnil, jsem 
pfesvbdben, ze radiomagnetofon Dia- 
mant plnb uspokojf prumbrnb nb- 
robneho spotfebitele, ktery chce mft po- 
dobny kombinovany pristroj univerzblnf- 
ho pouzitf jak pro dombcf poslech (treba 
pfes reproduktorovb soustavy), tak i pro 
extern! pouziti',: na chatb, na dovolene 
apod. 

-Lx- 


••• 

JAK JE TO 

S VYSTUPNIM VYKONEM 
NFZESILOVA60? 


Ctenbr, ktery si pozornb pfebetl odsta- 
vec, tykajfcf se technickych udaju novbho 
radiomagnetofon u Diamant v blbnku ,,Se- 
znamte se . : se patrnb pozastavil nad 
neobvyklou skutebnostf, ze je vystupnf 
vykon tohoto pristroje pri provpzu ze 
suchych blbnku udbvan vyrobcem vbtbf, 
nez pri provozu ze sftb. U zahranibnfch 
.pristroj u je tomu totiz v naproste vetsinb 
prfpadu prbvb naopak.-Uvefejnenb udaje 
jsou vbak naprosto sprbvne a Ize Ffci, ze 
dokonce svbdbi o serioznim pristupu na- 
beho vyrobce k tbto otazce. 

Abychom tento problem dobre pocho- 
pili, musi'me si nejprve ujasnit dva pojmy, 
tykajfcf se vystupnfho vykonu. Je to tzv. 
sinusovy a tzv. hudebnf vykon. Zasadnf 
rozdfl mezi obbma je (strubnb febeno) asi 
ten, ze sinusovy vykon je vykon, ktery je 
zesilovab schopen dodbvat do zbteze tr- 
vale, nebo aiespon po urbitou dobu, za¬ 
tfmco hudebnf vykon je vykon, ktery by byl 
zesilovab schopen dodat do zbtbze v pff- 
pade, ze by napbjecf hapbtf zustalo i pri 
plnem vykonu zcela stejnb, jako napbjecf 
napbtf bez nf signblu (naprbzdno). Nesmf- 
me totiz zapomenout, te klidovy odber 
koncovych stupftu bbzneho zesilovabe je 
pri plnbm vybuzenf ai dvacetkrbt vbtbf, 
nez pri provozu bez nf signalu a ze 
v dusledku ..mbkkosti" zdroje se logicky 
zmenbuje i napbjecf napeti. 

Tvurcove pojmu ..hudebnf vykon" se na 
tuto zbleiitost dfvajf takto: celkem logicky 
tvrdfrze* jestlize napffklad v. pianissimu 
reprodukce jsou filtrabnf kondenzatory 
napbjecf bbsti nabity tembf na maximum' 
usmbrnbnb napbtf a v tom okamziku se. 
v reprodukci objevf hudebnf signal v pine 
vystupnf urovni, avbak krbtkb doby trvbnf 
(napffklad uder do bubnu), pak filtrabnf 
kondenzatory po tuto kratkou dobu „po- 
drif* pln6 nap^jecl napdtiazesilovafcten- 


24 llIVe TT 


to kr£tkodoby signal prenese's vyko- 
nem, odpovfdajfcfm vykonu pfi maximAI- 
nim napdjectm napeti (nap^ti naprAzdno). 

Podfv^ime-li se blfze na z^vislost vy- 
stupnfho vykonu bdzneho komplemen- 
tarnfho zesilovace na napSjecfm-nap^tf, 
dojdeme k jednoduche matematicke z^i- 
vislosti, vyj^drene vzorcem 

D _(U,-1,4) 2 


kde Po je teoreticky dosazitelny vystupnf 
vykon ve W, 

U n nap&jecf napbti ve V a 
Rz impedance z^t§ze v Q. 

Pak n£m jiz nebude binit potfze sestavit 
pfehled teoreticky dosazitelnych vykonu 
pro ruzn£ nap^jeci napeti pri konstantni 
zatbzi a = 4 Q. 


U n 

Po 

Un' 

Po 

• 6 V 

0,65 W 

11 V 

2,9 W 

7V. 

1.0 W 

12 V 

3,5 W 

8 V 

1,4 W 

13V 

4,2 W 

; 9 V 

1,8 W 

14 V 

4,4 W 

10V 

2,3 W 

15 V 

5,8 W 


Z tohoto prehledu vidfme, ze pfi nezmb- 
-nbne z&t£zi zdvisf vystupnf vykon na nap4- 
jecfm napfeti. Pfipomin^m, ie v praxi 
musfme vzft je§t§ v uvahu nejvbtbf povole- 
nb zkreslenf vystupnfho signalu, avsak 
v oblasti-plneho vybuzenf se zkreslenf 
zvetsuje velmi strmb, takze rozdfly mezi 5 
a 10 % jsou m£lo podstatne. 

Pokud by tedy byl napajeci zdroj zesilo- 
vabe zcela ..tvrdy", to znamen&, ze by se 
napdjecf napbtf pfi plnbm vykonu (u ste- 
reofonnfho zesilovabe samozrejme 
v obou kandfech) nezmenbovalo, byl by 
hudebnf vykon prakticky roven vykonu 
sinusovbmu. To je vbak v bbznb' praxi 
nerealizovatelnb. ^ 

Kdyby byla filtracnf bbst napajecfho' 
zdroje osazena bohatb dirhenzovanymi 
filtrabnfmi kondenzbtory, mohlo by se na 
hich krbtkodobb udrzet plnb napbtf v ta- 
kovem prfpadb, ze by se v reprodukci 
nbhle objevil nf signbl v plnb budicf 
urovni, avbak impulsoveho charakteru. 
V takovbm okamziku by byl zesilovac 
schopen dodat do zatbze „hudebnr 
vykon. 

To vbak vzbdnbm prfpade nebude platit 
pro zesilovabe v rozmerovb malych prf- 
strojfch, kam se objemnb filtracnf prvky 
prostb nevejdou ( a to jsou pfedevbfm 
malb a pfenosne pristroje). U takovych 
zarfzenf se v okamziku plnbho vybuzenf 
napbjecf napeti zmenbf ve zlomku sekun- 
dy, takze ,,hudebnr vykon se v praxi 
nemuze vubec projevit. 

Pojem ..hudebnf vykon" nelze tez 
v zbdnem pffpade vztahovat na reproduk¬ 
ci pasbzf, kde je v plnb urovni forte varhan 
nebo orchestru, prostb vsude.tam, kde 
pine vybuzenf zesilovace trvb dble nez 
zlomky sekundy. 

Rad bychvtbto souvislosti upozornil na 
Uv ze celb predeslb uvaha spobfva na 
nembnnych fyzikblnfch zbkonitostech, 
tykbsetedy i vSechzahranibnich prfstroju 
obdobneho typu a platf samozfejmb i pro 
velkb zesilovabe. To je dulezitb si uvbdo- 
mit, prohlfzfme-li, obzvlbbtb u mnohych 
prenosnych prfstroju, honosnb vyhlfzejfcf 
katalogove udaje, kterb jsou vbak z prak- 
tickeho hlediska vevbtsinb prfpadu holym 
nesmyslem. A jak jiz bylo rebeno, nesmy- 
slnost pojmu ,.hudebnf vykon", je tfm 
vbtbf, bfm uspornbji je konstruovbna celb 
napbjecf cbst. A to se tykb predevbfm 
rozmbrovb omezenych prfstroju a tedy 
i radiomagnetofonu Diamant, na nbm2 si, 


jako na pffkladu, muieme ukbzat skuteb- 
nb sinusove i hudebnf vykony pfi ruznbm 
napbienf a buzenf. 


Tabuika vystupnfch vykonu v zAvislosti 
na papAjectm nap&tf 



Sitov6 

Bateriovg 


napbjenf ■ 

nap&jenf 



R) 

U n 

a 

Bez signalu 

12^V 

- , 

9 V 

_ 

Bez signalu, 





zaprvut magnetofon 

11 V 

- 

§9 V 

- 

Ptny vykon 





v jednom kandlu 

9 V 

1,8 W 

8,6 V 

1,6 W 

Piny vykon 





v obou kan&lech 

7.2 V 

1,1 W 

8,3 V 

1,5 W 

Teoreticky 





hudebnf vykon 

12 V 

3,5 W 

9 V 

1,8 W 


Pfi napbjenf ze sftb a plnbm vybuzenf 
obou kanalu je dosazitelny, sinusovy vy¬ 
stupnf vykon 2 x 1,1 W, zatfmco tzv. hu¬ 
debnf vykon, mbfeny sice podle DIN, 
avSak v praxi naprosto nedosazitelny, by 
byl 2 x 3.5 W. 

Pfi napbjenf z novych a kvalitnfch su¬ 
chych blbnku je pfi plnem vybuzenf obou 
kanblu sinusovy vykon 2x1,5W, tzv. 
hudebnf vykon by v tomto pfipadb byl 
2 x 1,8 W. Pripomfhbm jen, le pri baterio^ 
vem napbjenf zbvisf vystupnf vykon samo- 
zfejme na jakosti i staff pouSit^ch blbnku. 
Budeme-li blanky pouzfvat ai do jejich 
konebneho napbtf asi 1,1 V na blbnek, 
budeme se muset ke konci jejich doby 
zivota spokojit s vystupnfm vykonem n*ej- 
vybe 2 x 0,8 W. 

Co ffci na zbvbr? Pojem hudebnfho 
vykonu vznikl, obdobnb jako nbkolik dal- 
bfch parametru, predevbfm z reklamnfch 
a propagabnfch duvodu. Nelze mu samo- 
zfejme upfft jistou logiku, kdyby ovbem 
vbechny napbjecf zdroje zesilovabu byly 
konstruovany tak, aby byly napffklad se 
zanedbatelnou zmenou napbjeciho nape¬ 
ti schopny pokryt piny odbbr koncovych 
stupnu alespob po dobu nbkolikadesetin 
sekundy. V praxi tomu tak ale v. naprostb 
vetbinb pffpadu nenf a pak se pojem 
hudebnfho vykonu stavb zcela samoubel- 
nym, protoze i kdyi jeho udaj v katalogu 
vypadb velmi efektne, pro praxi hema 
zbdny vyznam. 

. Jako pffklad bych uvedl pfedevbfm ja- 
ponskb vyrobce, kteff u svych vyrobku 
basto uvbdbjf nadnesenb a fy- 
zikblnfm zbkopum odporujfcf udaje. Po-' 
kud tyto udaje bte neinformovany spotfe- 
bitel, udblb si o skutebnych moznostech 
pristroje zcela mylnou pfedstavu. Nambt- 
kou mohu jmenovat napffklad kazetovy 
magnetofon National RQ 200 S, ktery se 
u nbs pred basem prodaval, u nbhoz byl 
vystupnf vykon udbvan 3 W, zatfmco tento 
pristroj se btyfmi napbjecfmi (^bnky byl 
schopen odevzdat do zbte2e sotva 1 W. 
S podobnymi prehnanymi udaji se 
vbak setkbvbme trvale, obzvlbbtb u zbmof- 
skych vyrobku. 

Vzhledem k tomu, ze nbkolik zesilova- 
bCi se stejnym udavanym hudebnfm vyko¬ 
nem (plynoucfm ze shodnbho napbjecfho 
napbtf naprbzdno) muze mft zcelaodlibnb 
navrienb filtracnf fetezce aztohoplynou- 
cf i zcela odlibne ,,hudebnf" vlastnosti, 
jevf se ..poctivy" sinusovy vystupnf vykon 
jako daleko spolehlivbjbf.a pfesnejbf para- 
metr pro srovnbvbnf ruznych vyrobku 
a pro posuzovbnf jejich realnych moznos- 
tf. -Lx- 



INTEGROVANY 
STEREOFONNY 
DEKODER AINE10 MLR 


O problematike integrovanych stereo- 
fonnych dekodArov bola popisanych vete 
riadkov aj^ia strAnkach AR. Dekodery sa 
vyrAbaju napriklad v NDR pod oznaAe- 
ntm A290D, popis tohoto dekodAru bol 
naprfkiad v [2, 7, 8]. fialSfm typom je 
UL1611N z PLR, ktory je u nAs pouzity 
napriklad v prijfmaAi SoprAn ajehopopis 
je v [9]. V MLR sa vyrAba typ pA758 a na 
tento menej znAmy typ by som chcel 
blizSie poukAzaL 

Integrovany obvod pA758 je licenAriy 
vyrobok firmy Fairchild, jeho vnutornA 
zapojenie je zhodnA s typom Signetics 
MC1310E. Na rozdiel od typu MCI31 OP 
(14 vyvodov) je umiestneny v puzdre DIL 
so 16 vyvody. Hlavnym rozdielom je, ie 
ju typu MCI 31 OP su vyvody deemfAze 
favAho a pravAho.kanAJa zdruienA s pri- 
sluAnymi vystupmi. U typu pA758 
(MC1310E) su vyvody deemfAze a v^stupy 
oboch kanAlov oddelenA. Tieto rozdiely 
su podrobne popfsanA v [ 1], 

TechnickS udaje obvodu fiA758podfa vyrobcv 
(Tungsram MLR) 

NapAjacie napatie: 10 az 16 V. 

Oddetenie kan&ov: 40 dB (pre 400 Hz). 

Zhodnost vyst sign&ov: 0,3 dB (typ. 1,5 dB). 
Odstup: 70dB. 

Max.prudind. ziarxyvkou: 150 mA (typ. 75 mA). 
Napatie na ziarovke: ' 1,3 V (pri 50 mA). 

Popis vnutornAho zapojenia a Ainnosti 
obvodu neuvAdzam, pretoze bol napri- 
kladv(1,3]. 

Toto zapojenie vyhovuje pre menej 
nAroAne aplikAcie. Pre najvyASie pozia* 
dayky treba pouzif zlozitejSie zapojenie so 
vstupnymi fi It rami a s oddelovacimi 
a predzosilovaclmi stuprtami na vystu- 
poch, aby boti prisposobene vystupnA 
urovne pre nf zosilflovaA, napriklad tak, 
ako je popfsanA v [2, 3, 7, 8]. Koncom ro- 
ku 1980 stAI tento obvod v MLR 80,- az 
90,-Ft. 

Na zAver by som sa chcel e5tA zmienif 
o modemych a osvedAenych obvodoch, 
ktorA Tungsram preziravo a v pnstupnych 
cenAch uvadza pre amaterov na trh 
a uviesf ich pribtizny ekvivalent. 


OznaAeni 

Ekviva- 

lent Pouziti 

HA709PC 

MAA503 operadny zosilrtovac 

JIA710PC 

A210 rychly komparator 

MA723PC 

MAA723 stabilizator napatia 

HA739PC 

dvojica OZ v jednom puzdre 

(1A741PC 

MAA741 OZv puzdre DIL 

(iA747PC 

dva OZ v jednom puzdre 

jiA748PC 

MAA748 OZ v puzdre DIL 

(IA758PC 

stereofonny dekoder s PLL 

)iA3065PC \ 

FM zosilftovaC, 

CA3065PC / 

detektor a nf predzosilnova£ 

(XA3089PC \ 

FM mf zosilftovai, 

CA3089PC / 

detektor 

HSAS6600 \ 

senzorove prepinaAe 

MSAS6700 / 


TBA120S, 


AS 

FM mf zosilftovad, detektor 

TBA800 

nf zosilftovaC 5 W 

TBA810S,, 

MBA810S, 

AS, DS.OAS 

AS nf zosilfiovaA 5 W 

TBA820 

nf zosilrtovafi 2 W 

TBA^O 

A250D oddelovad impulsov, 

riadkovA synchronizAcia 

TDA440 

zosilrtovafi obrazovej mf, 
detektor 

TDA1170 

snfmkovy rozklad 


TAA550 MAA550 zdroj stab. napStia . 

pre varikapy v TVP 

TAA691 mf zosilftovafc pre AM a FM 
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P0L0V0Dl£0VE SOUAASTKY 
VMLR 

Na5i turistA se jistA Aasto dostAvaji i do 
hlavnlho mAsta MLR, do BudapeAti. Pro 
ty, kterl by si odtud rAdi pFivezli nAkterA 
polovodiAovA souAAstky, uvAdim seznam 
tAch perspektivnAjAlch typu, jejich cen 
i adres prodejen, kde je mozno souAAstky 
zakoupit. VArim, ie mnohym tato informa- 
ce prospAje. Ceny samozFejmA uvAdim ve 
forintech (v Case mA nAvAtAvy v MLR 
vsrpnu1980). 




BC239B. 

13,50 

BAY41 

6,80 

BC239C 

14,20 

BAY42 

8,50 

BC300 

29,- 

BAY43 

11,80 

BC301 

21- 

0AY93 

11,60 

BC302 

21.- 

BY133 

10,50 

BC303 

. 33,30 

BY134 

6,80 

BC307A 

15,70 

BY135 

5,80 

BC308A 

14,80 

BYX42/100 

24,10 

BC308B 

14,80 

BYX42/200 

30,90 

BC308C 

15,50 

BYX42/300 

39,40 

BC309B 

14,50 

T0.8N100 

39,80 

BC309C 

15,40 

TO, 8N200 

45,60 

BC313A 

26,40 

ST103/2 

69,50 

BC413B 

12,80 

ZF1,4 

11,60 

BC413C 

13,50 

ZP02.7 

10,30 

8C414B 

13,90 

ZPD3.3 

10,30 

BC415B 

15,50 

ZPD4.7 

10,30 

BC550B 

16,10 

ZPD5.6 

10,30 

BC550C 

16,80 

ZPD6,8 

10,30 

BC560B 

19,80 

ZPD8^ 

10,30 

BC639 

16,80 

ZPD10 

10,30 

BDX18 

177,- 

ZPD12 

10.30 

BD135 

29,70 

ZPD15 

10,30 

BD137 

32 t - 

ZPD27 

10,30 

BD138 

34,80 

BC107 

16,70 

BD140, 

38,10 

BC107A 

17,10 

BD233 

31,80 

BC107B 

17,50 

BD235 

34,60 

BC108. 

29,90 

BD236 

38,10 

BC108A 

14,90 

BD238 

41,40 

8C108B 

15,40 

BF173. 

25,60 

BC108C 

15,80 

BF224 

14,70 

BC109B 

17,20 

BFY34 

27,70 

8C177A 

20,- 

BFY46 

31,30 

BC177B 

20,40 

2N2218 

22,80 

BC178A 

18,40 

2N2218A 

28,- 

BC178B 

18,50 

2N2904 

26,40 

BC178C 

19,10 

2N2905 

29,60 

BC179B 

19,50 

2N2905A 

29,60 

BCJ79C 

20,30 

BC640 

22,- 

BC182 

• 9,10 

BC301 1 

& 21,- 

8C182A 

9,50 

BC302 / 

BC184B 

9,20 

BC303 

65,- 

BC184C 

9,80 

KT361 

5,- 

BC211A 

24,60 

pA709PC 

21,10 

BC212A 

9,80 

pA723PC 

19,50 

BC212B 

9,80 

pA727HC 

560,- 

BC237A 

12,60 

pA741 PC 

26,40 

BC23SB 

12,40 

pA747PC 

43- 

BG238C 

12,40 

UA748PC 

21,80 


pA749PC 

66,- 

7400 

12,70 

HA758PC 

92,- 

74LSOO 

21,30 

pA3089 

112 ,- 

7402 

. 10,50 

pA7824UC 

46,60 

7406PC 

32,30 

pA3065 

60,- 

74LS10 

21,30 

TAA550 

17,40 

7412 

10,50 

TAA320 

52- 

74LS20 

21,30 

TAA691 

60,- 

7426 

21,10 

TBA625ABC 

. 86,- 

7430 

12,70 

TBA800 

82,60 

7432 

33,30 

TBA120 

29,60 

7438 

23,10 

TBA120S 

27,40 

7440 

40,50 

TBA810AS 

87,50 

7442PC 

31,60 

TBA950 

90- 

7443AN 

155,- 

TCA420 

129,- 

7443N 

74- 

TDA2020 

131,- . 

7444N 

626,- 

SN72720N 

30,- 

7450 

12,60 

MCI 4507 

50- 

7470 

38,- 

SN4934 

46,60 

7473PC 

23,10 

SN8048 

55,- 

7474 

27,80 

NE545B 

993,- 

7475 

25,60 

MC1495L 

724- 

7446 

57,50 

UL1202L 

48,50 

7480 

101,- 

UL1550 

76,- 

7483 

49,60 

UL1611 

87,50 

7485 

71,50 

LM710 

25,80 

7486PC 

20,50 

LM221H 

685,- 

7491 PC 

24,60 

AD540H 

422,- 

7494 

164- 

UAA145 

226,- : 

74100 

66,- 

UL1402 

131- 

74121 

21,80. 

LM204H 

244,- 

‘74132 

71,50 

RCA3065 

24,90 

74141 

48,10 

LA4101 

106- 

74142 

307- 

SAS570S 

80- 

74153 

96,50 

SAS6600 

*. 76,50 

74161 

38,50 

ICL8007 l 


-TM188 

116,- 

CTV-4 f 

417, - 

74192 

57,- 

LD111CJ \ 

1040,- 

74195 

22,20 

LD110CJ / 

75150 

30,- 



75154 

115- 



75451 

26,30 


Prodejny souAAstek v Budapest): 

Aikatr&sz Aruhaz, Budapest VI. Bajcsy-j 
Zsilinszky At. 45, (nejvAtSI sortiment, 
polovodiAu). 

Keraviil, Budapest VI. Lenin krt. 78, 92. 

Tungsram, Budapest VIII. RAkAczi ut. 51, 
(tranzistory, svAtelna technika, mAlo 10 
- obchod je v pnjchodu). 

Keraviil, Budapest II. MArtlrok dtca 35. 

Tungsram, Budapest VIII. Ulloi ut. 60. 

Tungsram, Budapest VIII. Jdzsef krt. 34. 

Tungsram, Budapest XI. FehArvAri ut. 7. 

Tungsram, Budapest XIX. Voroshadsereg 
utca 113. 

Csokkent drtdku Aruk boltja, Budapest VI. 
Izabella u. 84, (partiovA prodejna). 

Muszaki Bolt, Budapest I. Fb At. 42, 
(soukromA prodejna, drazSI, i nedo- 
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Hir&dastechnikai szakuztet, Budapest 

XIII.Hegedus Gyulau.8(velkyvyt>Arpolo- 

vodiAovych a pasfvnich souAAstek). 
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Integrovany vykonovy zesilovaA firmy 
National Semiconductor, typ LM1896, mA 
potlaAeny zpAtnA uAinky na vstup pfijlma- 
Au s rozsahy AM a feritovou antAnou. 
ElektromagrietickA zpAtnA vazba napAje- 
ciho obvodu a privodu k reproduktorum 
na tuto antAnu zvAtSuje u citlivych pbjima- 
A0 nAkdy Sum v reprodukci, nebodokon- 
cezpusobujesamovolnA oscilace. U toho¬ 
to obvodu je pouiit kompenzaAni Alen 
a vyrobcum pFijimaAu umoirtuje zvAtSit 
citlivost pri'stroju a l o 9 dB. PFi napAjenl 
6 V umoiAuje tento dvojity zesilovaA zis- 
kat na zAtAzi 2x4Q vystupni vykon 
2x1 W(na1 kHz).PFimaximAlnimpovo- 
lenem napAjecim napAti udAvA vyrobce 
vystupnfvVkon 2 x 5W. ZesilovaA jepou- 
zitelny jiz od napAjeclho napAtf 3 V. 





Zajimava zapojeni 


nAsobky (9 MQ; 0,9 MG; 90 kQ; 900 Q; 
90 Q; 9 Q, 0,9 Q; 0,1 Q), muzeme sadu 
referenCnich odporu vypustit a pouzi't 
odporovou radu napatoveho d^lice s po- 
stupnym zarazovanfm s6rioveho odporo- 
veho retSzce. 


Multimetr 


V Amat6rsk6m radiu A7/1978 byly uve- 
fejneny z^kfadnf informace o obvodu fir- 
my Intersit ICL7106 a v AR B2/1979 kon- 
strukce multimetru s timto obvodem. 

Vyhodou uveden6ho integrovaneho 
obvodu je mimo jin£ obvodova jednodu- 
chost zakladniho zapojem'; nemglo by 
proto byt neumgrne slozita ani dalSi rozSf- 
reni m6ricfch moinostf. Dostupna firemni 
materiaiy tyto aplikace v pod$tat& neuva- 
dSji. 

Na obr. 1 je schema zapojenf multimet¬ 
ru, kteiy pouifvA zakladni zapojeni a roz- 
Siruje je na mSreni stridavych napStf, 
proudu a odporu. v 

Zapojeni umoirtuje predevSim mSrit 
stejnosm6rn6 napgtf od zakladniho roz- 
sahu 0,2 V do 2 kV s rozliSenim (podle 
rozsahu) od 0,1 mV vy$e. Rozsahy proudu 
jsou od 0,2 mA do 2 A s minimainim 
rozliSenfm 0,1 nA. 

PFevodnik AC/DC se podstatne neliSi 
od publikovan^ch zapojeni; jedna se 
o kombinaci impedancnfho prevodniku 
a operafintho usmgrflovade s filtrem. Je-li 


s ICL7106 


Pro.v£t§inu pripadu tentozpusob vyho- 
vi rozsahy (200 V a 2 kV) i s presnost(. 

Jednoauchost obvodu pro mSFeni od¬ 
poru vychetzi ze zakladniho vztahu pro 
metodu dvojite integrace, na jejfmt prin- 
cipu prevodnik pracuje. Pro mefenou 
dobu (udaj indikace) plati 


Porovnavame tedy napSti na referendoim 
odporu a na neznamam odporu pri spo- 
lefinem proudu. Pfitom predpoklad&me 
velkou impedanci vstupu pro referenfini 
a vstupni nap&ti, coz je u dangho obvodu 
zarudeno, NejnizSi rozsah je 200 Q s rozli- 
Senim 0,1 Q, nejvySSf rozsah 20 MQ. Dio- 
dou GA204 je zaru£en soudet napeti na 
vstupu'a referen£nfho napati asi 0,3 V, na 
absolutnf hod note i stability, teoreticky 
nezaiezi (nem§ni-li se v prubShu cyklu 
mifeni). Za pFedpokladu, te pouzijeme 
vstupni napatovy d6li6 z odporu, danych 


V zapojeni podle obr. 1 je odebir&n 
proud asi 2,5 mA, takze system Ize spo- 
lehlive napdjet destifckovou baterii. Kon¬ 
st rukfini uspoFadani pristroje pak rozm£- 
rovS odpovida velikosti bSinych maFicich 
pristroju (PU 120, AVOMET apod.). Pro 
odpory nap§fov6ho deli6e je nejvhodnejSi 
pouzrt typ TR 161, pFrpadne vyb§r z jina 
Fady; male odpory je tFeba vinout. Strfda- 
ve napati v p'rotifazi s vyvodem B.P. 
displeje LCD zajiSf uje invertor s tranzisto- 
rem KC507. 1 

Obdobne schema zapojeni plati pro 
obvod ICL7107, urdeny pro buzeni disple¬ 
je LED. Odebirany proud je V tomto pripa- 
da podstatna vdtSi (v prumeru asi 
150 mA). K napajeni vSak postadi atyFi 
tuzkova baterie (6 V), vypiname-li indika-' 
ci. Zaporne nap6ti(-5 V)ziskamenasobi- 
5em s obvodem CMOS (4049) nebo jinym 
zpOsobem pri pouziti vnitFniho zdroje 
stridavaho signalu v integrovanem 
obvodu. 
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to nutnd, Ize doplnit obvod nastavenim 
nuly zpusobem, obvyklym pro obvod 
MAA741. NejnizSi napatovy rozsah pro 
stFfdava velidiny je 2 V, 'proudovy 0,2 mA. 
Dal§iho zjednoduSeni stridavdho prevod- 
niku fze dosahnout pouiitfm operadnfho 
zesilovafie s vetkym vstupnfm odporem 
(WSH220 apod ). Zapojeni je na obr. 2. 

N6kter£ zahranidni firmy, ktera vyrab&ji 
pFiruCni multimetry s uvedenymi nebo 
obdobnymi obvody, poutivaji k mdFeni 
stridavbho napeti pouze jednocestny 
usmSrnova6 s napojenim do bodu d§li£e 
200 V napF. podle obr. 3. 




Obr 1. Schema 
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Obr. 3. 


CW MONITOR 


JirfHorak 


Pri telegrafm'm provozu byva u mend kvalitmch prijtmadu problem 
s odposlechem kfidovam. U nekterych transceiveru vlastm odposlech vubec 
chybi, coz dim zvlbdtd zadmajicim operaterum potize. Tyto potize je mozno 
pomdrnd jednoduSe vyreSit pouittim CW monitoru. Zde popsand pomernd 
jednoduche zapojem vyuziva vyhodnych vlastnosti integrovandho obvodu 
MH7400 a je jiz ddle nez dva rokv v provozu v OKI KPI u transceiveru „Otava“. 


Popis zapojem 

H rad la a, b integrovaneho obvodu tvori 
astabitni klopny obvod s kmitoctem okolo 
800 Hz. Pokud tento kmitodet nevyhovu- 
je, je moznd jej zmdnit pouiitim jinych 
kapacit C2 a G3. Oba fdzovd opadnd 
vystupy multivibrdtoru prichazeji na h rad- 
la c, d, zapojend jako hradlovany zesilo¬ 
vad. Poslech v dostatednd hlasitosti zajid- 
fuje telefpnni sluchdtkovd vlozkaSO £2, ty- 
pove oznadeni 3FE56201. Hradlovany 
zesilovad je spouSten vf napdtim vysf- 
lade pomoci aperiodickd detekce s D1 
a prevdddde urovnd s T1. Monitor je s vy- 
sfladem ,,navdzdn“ krdtkou antdrikou, 
pfipojenou na zdifku A. Zdifka Z je 
spojena s kostrou vysilade. NenMi vy- 
sflad zaklidovdn, je tranzistor Tt o- 
tevren proudem pres R2. Tim vytvdH na 
vstupech hradel c, d logickou urovefi L, 
h rad la jsou zablokovdna. Pri zaklidovdni 
vysilade se vf napdti z antdnky usmerni 
diodou D1, vyfiftruje kondenzatorem Cl 
a pres odpor R1 vytvofi na diodd D2 
zapomd napdti asi 0,8 V, kterd uzavfe 
tranzistor Tt. Tim se na jeho kolektoru 
vytvori logicka urovefi H a hradla c, d pra- 
cuji jako zesilovad. Monitor je nap&jen 
napdtimSV. 


Konstrukce a souddstky 

\ 

Popsany obvod je, mi mo sluchdtko, 
umistdn na desce s plodnymi spoji, kterou 
je mozno pridat do vysilade di transceive¬ 
ru, nebo (dpe do zvl&dtni skfinky spoiedne 
se zdrojem. Zdroj stadi velmi jednoduchy, 
s napdtim 4,5 ai 5,5 V, postadf i plochd 
baterie. Telefonnl sfuchdtko je pfipevnd- 
no k predni stdnd jako maly reprodukto- 
rek. Muze byt pouzit i stars! typ 2 x 27 Q 
(pozor pri montdzi na kovovy panel - 
den p61 vyveden na pouzdro). 


MH7A00- 



Pouiite soud&stky jsou zcela bdznd r* 
odpory jsou typu TR112 nebo podobne, 
kondenzatory C2, C3, C4 jsou MP typu 
TC180 nebo TC181, Cl je keramicky. 
Vysokofrekvendni tlumivka je navinuta na 
odporu vdtdim nez 10kQ lakovanym dra- 
tem o 0 0,1 mm a ma 100 a* 200 zdvitu. 
S vyhodou Ize pouzit kompenzadni tlu- 
mivku z videozesilovade stardiho vyraze- 
ndho televizoru. 

Jako vazebnr antdnka vdtdinou postadi 
asi 0,5 m izolovaneho drdtu, umistendho 
v biizkosti vystupu vysilade. Vazbu je 


USPtCHY SOVETSKYCH 
AMATERSKYCH 
KONSTRUKTER0 

Na XXVII. moskevske mestske vystave 
radioamateru konstrukteru DOSAAF byl 
vystavovan a uspdsne predvaden v provo¬ 
zu displej, vhodny k pouziti v radioama- 
terskych stanicich, zejmena pro spojeni 
odrazem od meteorickycb stop. Na obra- 
-zovce tohoto amaterskeho displeje muze 


nutno vyzkoudet, osveddily se 2 az 3 zavity 
okolo souosdho kabelu. Pfi prilid tesnd 
vazbd by vdak mohlo dojit ke spoudtdni 
monitoru silnym phjimanym sign^lem 
z antdny. 


Pouzitg soud^stky 


Odpory 


R1 

8,2 kQ 

R2 

22 kQ . 

R3 

100 Q 

R4 

2,7 kQ 

R5 

2,7 kQ 

Kondenzatory 

Cl 

1 nF 

C2 

0,22 nF 

C3 

0,22 pF 

C4 

0,47 pF 

Poiovodide 


101 

MH7400 

T1 

KOI 48 

DI 

KA501 

D2 

KA501 ' 


Ostatni sou6£stky 

telefonni sluchdtkovd vloika 3FE56201 50 Q 
vf tlumivka-viz text 
deska s pioSnymi spoji P67 


byt zobrazeno az 512 znaku (pismen) 
vysilanych rychlosti do 1200 znaku za 
minutu v Morseove kOdu, ktery je pfev^i- 
ddn na pismena bucf ruske nebo latinske 
abecedy. Autorem zafizeni je znamy so- 
vdtsky radioamater Vladimir Bagdjan, 
RA-3AIS, mistr sportu SSSR. 
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Obr 3. Roztozeni soudastek na desce s ploSnymi spoji 



siren! radiovych vln 

jeho zmeny a pfedpovAdi 

Ing.FrantiSek Janda, OKI AOJ 

Tento £l6nekjeur£en.§ir§(mu okruhu radioamat6rua jehocilem je - 
prisp&t k lepSi'mu vyuilti moznosti, kter6 n4m poskytujf zejm£na vy§§i 
vrstvy zemsk6 atmostery pri uskute£rtov6nf radiovych spojenf. Sou* 
dasne smdruje \ k upfesndni predstav o zufiastnenych fyzikdlnich 
pochodech, kterd zde budou ovSem popsany zjednodudend. Prltom 
zdkladm' znalosti o nich jsou nutnou podminkou k porozumdni 
a udelndmu vyuzitf ruznych druhu predpov&di zmfen parametru Sflrerii. 


To. co ze Stance vidfme a oznaAujeme za slu neAni 
povrch. je fotosfAra. jejfi kaidy AtvereAnf metr je pro 
nAs zdrojem energie o vykonu €3,5 MW, Z nitra ke 
staneAnimu povrchu postupuje energie nesrovna- 
telniA pomaleji nei date meziplanet&rnfm prostorem. 
Jevy sluneAni aktivlty jsou vyrazem proudAnf plaz- 
matu (ruznych druhu) v rOznA intenzfvnfch magne¬ 
tickych polich ajejich konfiguracich. NabitA AAstice 
sluneAniho plazmatu majf tendenci nevnikat do 
magnetickych silotrubic, kde je hustota siioAar vAtSi 
nei y okolf. ProudAnf v trublcfch je pomSmA oddAIe- 
nA a vyrnAna energie s okoif m je menSf. Je-li plazma 
uvnilf chladnAjSi, vidfme pfi vyustAni trubice na 
povrch (v dustedku konyekAnfho proudu smAfujf 
AAstice ze spodnfch oblasti k povrchu)tmav5t pfo- 
chu - sluneAni skvrnu. V magnetickych polfch je 
koncentrovana obrovskA energie a mnoistyf a tvar 
seskupenf sluneAnfch skvrn je proto pomAmA dob- 
rym indikAtorem dai&ch druhu siuneAnf aktrvity 
(napf. erupAni) a zAroveh je hrubou informacf 6 tvaru 
a energ'n magnetickych poll. ' 


Sffenf rAdiovych vln je discipifnou, vyuiivajfcf 
poznatku ruznych vAdnich oboru, Aasto od radio- 
techniky dosti vzdAlenych - typickym pfikladem je 
treba astronomie. A nenf divu, nejvAt&i vyznam pro 
nAs majf dAje, ktere v zemskA atmosfAfe vyyoJAvA 
sluneAni aktivita. SluneAni aktivita pfirozenA ne- 
. ovlivftuje jen Sffenf vln, a to Aini celou zAleiitost jeStA 
m nohem zajfmavAjSt; v poslednf dobA je vAnovAna 
znaAnA pozomost jevCim v oblasti biosfAry, lidskou 
spoleAnost z toho nevyjfmaje. 

NejatraktivnAjAf v radioamatArskAm provozu jsou 
bezesporu spojenf na velkA vzdAlenosti. A protoie 
parametry sluneAni dinnosti a meziplanetArniho 
prostfedf ani poloha ZemA v kosmu nejsou nijak 
stAIA, jsou i moinosti zmAn Sffeni rAdiovych vln od 
dlouhych po velmi krAtkA velmi promAnlivA. Pfitom 
nejvAtSfm zmAnAm podtAhA fiffeni krAtkych vln. 
Rychlost zmAn je velmi rozmanttA. nejrychfejAf sle- 
dovanA jevy trvaji zlomky sekundy, nej pomalejdi 
(kde ovSem sfovo ..sledovanA" patff do uvozovek) 
trvaji mi Hardy let. 

Na rozdi'l od ostatnfch oblasti radioelektroniky 
rtemAme na tyto procesy iAdny vliv. Jedine, co je 
v na$f moci, je phzpCisobit parametry vysfladu a an* 
t6n v rAmci povolovacich podmlnek a pro spojenf 
zvolit vhodny das. K tomu udelu jsou ve svAtA jii 
desltky let vytvAfeny pfedpovAdi podmlnek fiffenf 
rAdiovych vln, z nichi nejznAmAjdf jsou pfedpovAdi 
mAsidnf. Existujf ale pfedpovAdi na podstatnA deldl 
i kratSf obdobf, rvapffklad na dobu jedenActiletAho 
. slunedniho cykfu rtebo jen na pf IStl hodirty nebodny. 
Ka2dA takovA pfedpovAd mA pfirozenA jinou formu 
^ i obsah a udefem tohoto dIAnku je flci nAco i o tom, 
jak pfedpovAdi vznikajl. o jakA jevy se opirajl a hlav- 
nA jak jim rozumAt a jak je pouilvaL U nAs v CSSR se 
bude jednat zejmAna o pravidelnA uvefe^dovanA 
pfedpovAdi tydennt (jii Ctvrty rok v OK-DX krouiku 
a treti rok v relaclch OK3KAB, vSe v pAsmu osmdesA* 
ti metru). Pfitom nenl bez zajfmavosti. ie zejmena 
vysllanA informace majf AirSI vyznam dfky pouiitef- 
nosti v jinych oborech. 

DufezitA jeovAem ot Azka spolehlrvost i pfedpovAdi 
- nevychAzejf samozfejmA stoprocentnA a nebude 
tomu jeAtA tak dtAuho, dokud rtebudeme dostateAnA 
znAt vAechny pfiAiny a mechanismy znaAnAho poAtu 
zuAastnAnych dAju; podstatnym pro nAs z&stAvA 
fakt, ze jii drtes jsou pfedpovAdi prakticky pouii- 
telnA. 

OAJe bude nejfApe postupovat nAm duvArnA znA- 
mym a osvAdAenym smdrem odzdroje kespotfebiAi, 
v oaAem pftpadA to bude od sluneAniho nitra do 
zemskA atmosfAry. 


Siunce 


je pro nAs hlavnlm a nejvyznamnAjAfm zdrojem 
energie o vyltonu 3,8 ■ 10 26 W. Ve skuteAnosti zdro- 
jem energie je pfevAinA jen stuneAnf nitro, kde pfi 
dostateAnA teplotA 'a tlaku probfhA jademA syntAza. 
(Existujf sice domrtAnky, ie tomu tak pfinejmenAfm 
prAvA nynl nenf, ale to jsou otAzky patficf jinym 
oborum - jademA fyzice a sluneAnf fyzice - a opfrajf 
se zejmAna o nezdary pfi pokusech o zachyceni 
dostateAnAho mnoistvl neutrin sluneAniho puvodu 
a naposfedy i o odtud vyvozovany moiny puvod 
energie ve snad dosud existujfcfm gravitaAnfm 
smrSfovAni.) 
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Snimek slunedni erupce zhotoveny slunednfm dalekohledem se spektrAInfm filtrem 
pro 6£ru H. Na snimku je dobre patma struktura vteken slunednf plasmy, kde je 
generov£no i ionizujfcf z&renl, bezpro$tredn§ ovllvfiujfcf ionosfSru Zemd 







Ze Slunce se k ndm energie dostA jednak ve 
form&'energie zdfiv6, jednak ve foimfi siunednlho 
vfetru, co* je nepfetriity proud plazmy z expandujfcl 
slune£nf atmosfgry (korony), kter6 se k n6m od 
Slunce po drah&ch prom6nliv6ho tvaru Sift ruzrrymi 
rychlostmi (200-700 km/s). Pntom Slunce ztrAcf 
zdfenim 4,3 ■ 10 6 tun hmoty za sekundu a navic 
- stune£nlm vfitrem dal Si milidn tun (energie slunednr- 
ho v&tru je 3 10^° W). Tyto zd&nliv6 velk6 ztrAty si 

ovSem Siunoe muie dovolit, jeho hmota je 
•1.989 10 27 tun, takze by za sou£asn£ho tempa 
vydaje ztratilo za deset miliard let m6n£ neZ jedno 
promile celkove hmoty. 

.(Pokradov^nf) 


Cetli 

JSME 


. torovych soustav a dafSich zarizeni od interkomu. 
pres barevnou hudbu, dalkove ovl£d£nl zvukem 
apod, az po vyuzitl rozh!asov£ho prijimace jako 
bzu&ku. Zav£r publikace tvon kr£tky seznam dopo- 
rudene literatury aobsah.knihy. 

Text je doplnen obr£zky, prev£zne schematy 
zapojeni, ale i nekolika fotografiemi a tabulkami. 
Autori zpravidta popisuji zapojeni a jebo Cinnost; 
mechanics konstrukce neni (ai nartektere vyjimky). 
•- uv&dCna. Pestri paleta n£metu jednotlivych kon¬ 
strukci v kapitolach 3 a 4 netvorl n§jaky systematicky 
ceiek, je to sptee souhm popisu konstrukci, publiko- 
vanych ob£ma autory b§hem minulych osmUet 
v Casopisech Amaterske radio fady B, pop?. Aavby- 
valem Radiovdm konstrukteru. Publikace tedy nebu- 
deprili§ zajlmava pro pravidetnd odb§ratele AR. 

Do textu se vloudily n§ktere chyby, napr. vzapo- 
. jeni konektoru pro magnetofon ha str. 195, v udaji 
vykonu nf zesiiovaCe - v obsahu je .35 W, v textu 
25 W. 

Pro mtadb zajemce o radioamaterskou ftnnost 
v$ak bude jist§ kniha pritailiva a miize jim poskyt- 
nout zejm6na Sirokym sortimentem nabizenych 
konstrukci cetne podnety k zijmov£ prici. 

-Ba- 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), 
fc. 8/1981 

. Praktica B 200, zrcadlovka s elektronikou -Zku- 
senosti se zrcadlovkou Praktica B 200 - Barevnd 
obrazovka in-line A56/67-701X, z£k!ad modemich 
prijimacu BTV. - 50 let elektronicke televize - 
Vypofet charakteristickych vetidin Y transformatoru 
- Modul s pamStl CMOS-RAM a zalozni baterii - 
Algoritmus pro analyzu filtru LC se ztratami - 
Vyvljeci. zarizeni pro termoplasticky zaznam infor- 
maci - Informace o polovodteovych soucastkach 
178 -Pro servis - Funkce a pouziti elektrolytickych 
kondenzetoru - MSreni teploty pomoci prechodu 
p-n - Slav a smery vyvoje, preciznl analogove 
cislicovy a ft'slicov§ analogovy prevod (2)- Genera¬ 
tor zkusebniho a kalibradniho signalu pro prfstroje 
k nrterenj chyby soub&tu - ZaFizenl k mfereni sklonu 
Jodi a vy§ky vln pri pfirozenem pohybu mo?ske 
hladiny - Vystupni spojovaci zanzeni pro mikropoci- 
tacK1520-Nap^tim rizeny monostabilnf multivibra¬ 
tor -Elektronicky otevirad dveH SIOU821- Diskuse: 
vykonovy zesilovab s integrovanym operadnfm zesi- 
lovatem - ZkuSenosti s kapesnlm kalkulatorem MR 
610,- Novy pohled na Peltieruv jev, 



Latka, F.: MINILEXIKON MATEMATIKY. 
Alfa: Bratislava 1981. Vyddni devote, 
ctopln§n6.160 stran, 5 obr. Cena 5 Kds. 

V brozurce jsou shrnuty v prehlednbm a systema- 
tick&n uspof^d^nl podetni pravidla stredoskolskb 
matematiky. Jak jeji ndkfad (50 000 vytisku), tak 
pobet vyd^ni (devet v poslednich. deseti letech) 
sved6' o mirrcrfadn&n zdjmu o tuto prirufiku, kterd 
poslpuzi jako pomucka ve Skole, pri samostatnem 
studiu, pri priprave ke zkouskam, pop?, i ,4nve 
narozenym" k osvezeni pam^ti ci rodicum pri kon- 
trole domacich uloh jejich d§ti. V, jednotlivych 
kapitolach nalezne zajemce informace o diselnych 
soustavach, druzich po6etnfch ukonu, rpzd^lenl 
< 6'sel, d^litelnosti a zaokrouhlovdnidrset, z^kladnick 
zAkonech aritmetiky, dtyrech zdkladntch podetnich 
ukonech s 6fsfy, pravidlech o zriamenkich, zlom- 
cich, poditani s mnohocleny, o umerdch, procento- 
v^m podtu, prumirech, mocninach, odmocninSch, 
identickych rovnostech, mocninach dvojfilenu, rov- 
nicich, imaginirntch akompiexnich cislech, radAch 
a posloupnostech, kombinacnim podtu, planimetrii, 
geometrii, vektorovem podtu, maticovem pottu, 
vypobtech obvodu, ploSneho obsahu, poyrchuaob- 
jemu, analyticke geometrii v rovine, derivaci a inte- 
graci; posledni vyddnl je rozsireno o kapitoty Mate- 
matickb logika a Mnoziny. 

Pnrudka, ktera je vydina v malem kapesnim 
format u, bude jistS vSem, kdo si ji koupl,' uzitecnym 
apraktickympomocnlkem. -JB- 

ArendSS, M.; Rudka, M.: ZAUJtMAVE 
ELEKTRONICKE KON$TRUKCIE. Alfa: 

Bratislava 1981. 296 stran, 172 obr., 5 
tabblek. Cena vAz. 21 K£s. 

O amaterskou elektroniku a .konstrukci a stavbu 
nejruzn^j§ich elektronickych zarizeni je u nds, ze- 
jmena mezi mladeii, velky zajem a tak neni divu, ie 
se prislusna vydavatelstvi snazl pozadavkum na 
pubHkact knih z teto obiasti yyhovet. Zaujima- 
v6 elektronicke kon§trukcie path' prav$ do tohoto 
oboru edicnl binnosti. 

.Zajemci o samostatnou radioamaterskou praci 
v ni najdou jako prvnl cast kapitdu Meranie polovo- 
dicoyych prvkov, v nlz se mohou sezndmit se 
zakladnim merenim diod, tranzrstoru a tyristoru. 
Druhd kapitola je nazv&na Radioamaterova dielha. 
Obsahuje popis nekterych pristrojti, jichz Ize v ra- 
dioamaterske praxi vyuiit - napajecfch zdroju,meh- 
oi zdkladntch parametru tranzistoru a diod, ohm- ■ 
metru, jednoduchych gener^toru apod. Prtpadne 
zajemce o amaterskou Cinnost je vhodne upozornit, 
ze tato kapitola nepod&vd uceleny nivod na kom- 
plexni vybaveni amaterske dilny. 

Nametem treti kapitoty je zabavne elektronika. 
Jsou v nf popisy a schemata zapojeni hracich 
pffetroju, elektronickych kostek, elektronickych spl- 
na£u apod. Ctvrte kapitola je zame?ena na nf 
techniku. Po v§eobecnych informaclch o vlastnos- 
tech a konstrukci nf zesilovabu je v ni pop$£na 
stavba nf zesilovace s vykonem 2 x 25 W, reproduk- 
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Radio (SSSR), 6 . 7-8/1981 

Soudoby radiotechnicky prumysl - Antena typu 
„vlnovy kanal“ s logaritmicko periodickym zAFicem 

- NastavovAnl KV anteny typu „v!novy kanei*' - 
Elektrohicko opticky hledab defektO potrubi - Pn- 
stroj k urceni smeru vinuti na transfomritoru - 
0 barevnych televiznlch p?ijfma5lch - Prrjlmafe 
s pri'mym smesovanlm pro signify AM i FM - 
0 odolnosti bytovychrediovych zarizeni proti ru§eni 

- JeSte jednou o reguietorechstranzistory, nzenymi 
polem - Teptotne stabilni nf zesitovab - O vlivu 
dynamickych zkreslenl na vnimani barvy zvuku - 

. Cislicove integrovane obvody v nf zaffeem'ch - 
Volacl znaky radioamaterskych stanic v SSSR - 
Zanzeni pro radiovb rizeni modelu - Zapojeni pro 
akustickou signalizaci vybitf baterie - Napodobeni 
zvuku morsketio prtboje - Logicka hra ..prevoznik, 
vlk, koza a zeli“ - Vf best prijima6e s pri'mym 
zesflenim - Mereni zaktadnich parametru magneto-, 
fonu - Cislicovy elektronicky preplnai druhu provo- 
zu magnetofonu - Stereofonnl sluchatka .Xmfiton 
TDS-7“ - Unifikovane kan£love votife SK-M-23 
a SK-D-22 - Lektor-automat - Prenosny elektronic¬ 
ky hudebni nastroj - Automaticky ystupnf cieiib pro 
osciloskop - Pro sov§t^eho clov£ka (vyrobky spo- 
trebnl elektroniky) - Generetory 5umu v elektronic- 
kych hudebnich nastrojich - Unifikovane transfor- 
matory - Rubriky. 

Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), 
a. 7/1981 

Vyznam spotuprace podniku prumysloveho obo- 
ru elektronika v Mezin£rodni elektronicke komisi 
(IEC) - Stav a smery vyvoje, precizni analogove 
cislicovy a dlslicove analogovy pfevod - Systemove 
koncepce MICROCOMBI - PC 1520 Mi mikroproce- 
sorove Fidici zafizeni pro prumyslove roboty- Meficl 
pracoviste pro bezkontaktni mereni seriovehorezo- 
nancniho kmitoctu a rezonancniho odporu krystalu 

- Odolnost proti ru5enl sit! u digiteinich elektronic¬ 
kych pristrojO - Funkdni zkouSky s/fovych zdroju - 
Obousmemy zesilovai s optoizolatorem' - Pouziti 
Mewtonova zesilovace v^integrovanem filtru - Pro 
servis - Merici pristroje (72) -Teorie, charakteristic- 
k6 udaje a pouziti napefovC zavislych odporu - 
Mnohostranna koncepce pro sedmisegmentove 
zobrazovaci prvky - Astabilni multivibrator rizeny 
proudem - Dimenzovani sCitacich a odCitacich 
obvodu s operaCnimi zesilovaCi - Napetim ?izeny 
osciietor s 10 K155AG1 - Impulsovy generetor 
s digitafnC predvolitelnymi Casovymi parametry - 
Elektronicke kiavesnice pro varhany s 10 U105D - 

■ ZkuSenosti s barevnym televizorem Sanyo CTP4360 

- Diktovacl jednotka mira Diktat/Diktat S - Nevrh 
reflexni svetelne zavory - Nove formy komerCni 
komunikace. 


Radio-amater (Jug.), £. 7-6/1981 

Digitalni zarizeni pro svetelne efekty - SamoCinne 
odpojovenl napajeciho zdroje - Indiketor sffoveho 
napeti - Mikrowattmetr pro kmitodtovy rozsah 1 a l 
500 MHz - Indiketor potohy prepinace - Generetor 
referenCniho signeiu Vypocet prizpusobenl 
„gama M pomoci Smithova diagramu - Buftka E“ 
a jeji pouziti - Zarizeni, hiesici nevStevnikovi kratko- 
dobou neprrtomnost uzivatele bytu - Pouziti elektro- 
lytickeho kondenzetoru pro vetSi nez jeho jmenovite 
napfeti - Mikrofony - Nehrada budidho transforme- 
toru - Zdroje symetrickeho napejeciho napeti - 
Kompresor pro nf signet - Jednoducheelektronicke 
zapalovenl - Me?enl fiinitele vazby vezanych lade- 
nych obvodu - Dalkove oviedani dvou zanzeni po 
jednom vedenl - Elektronicke karty -Dvoupolovy 
• zdroj konstantniho proudu - Jednoduchy zdroj 
regulovatelneho ss napeti’--* Casovy. spinaC pro 
automobilovy prijlrnac - Jednoduchy omezovaC 
Cumu -Elektronicke pojistka-Zapojovenlnf konek¬ 
toru podle DIN - Senzorovy elektronicky kite - 
Celovlnne usm§ment s jednou diodou 7 Generetor 
Sumu s diodou - Jednoduchy tonovy generetor - 
ZkouSeC tranzistorij a diod - OznaCoveni diod serie 
1N - Elektronicke telefonni ustfedna EPABX 32 Iskra 
- Reguietor barvy zvuku - Jednoduchy eiektricky 
zemek - RelaxaCnl oscilator - OznaCoveni tantalo- 
vych kondenzetoru - Selektivnl filtr se dv§ma inver- 
tory CMOS - Polovodicove rele - Zprevy z IARU. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), 
d. 3/1981 

. 15 let Ustavu pro vypoCetni techniku - Deikove 
zpracoveni informacl, perspektivnl smCr vypoCetni 
techniky v BLR - Probiemy pfi provozu vykonovych 
tranzistoru v impulsnim rezimu as indukCnl zatezi - 
Indikator naladeni tuneru Studio-2 - Elektronicke 
ladSni pfi p?ijmu signalu AM s pouzitfm varikapu - 
Cislicovy mefte kmitoctu - Doplnek k univerzeinimu 
m§?icimu pristroji k ntereni pruraznCho napeti diod 
a tranzistoru - Elektronicky syntezator - Elektronic¬ 
ke hodiny s kaiendarem - Konstrukce s nCkolikavrs- 
tvovymi ploSnymi spoji a zakladnl geometricke 
parametry souCestek pro tento zpusob montaze - 
Poruchy TVP Junosf 603 - Zekladni parametry hlav 
pro kazetove mag netofony; vyreben^ch v BLR - Nf 
zesilovaC s 10 - Aktivni pesmovy filtr - Koncovy 
stupen pro maly vykon bez transformetoru - Dalkove 
. oviedenl pomoci svetefneho paprsku - Schodisfovy 
automat - ZpozdCne vypinenl vnitrnlho osvetlehl 
automobilu - Udaje operacnich zesilovaCu 1US709, 
1US709S. 




Radio, tetevizifa, elektronika (BLR), 
6.4/1981 


Pouziti diod PIN v.TVP - Elektronicky syntezator 
(2) - Stereofonni magnetofony UNITRA M531S 
a UNITRA M535S z PLR - Cislicovy mdrid kmitbdtu 
(2) - Funkdni generator - Pouziti fototranzistoro- 
vych optronu - Zdroj impulsu, spoustdnych svdtel- 
nym didlem - Uprava obvodu vertikalniho vychylo- 
vani v TVP UNT 47/59 - Etektronicky otadkomer 
s dislicovou indikaci do automobilu - Udaje operas 
nich zesilovacu 1U0741,1U0741C. 


_ RAdiotechnika (MLR), 6.8/1981 


Vykonovd nf zesilovace (51) - DimenzovAni spoju 
KV- Amatdrskd zapojeni: kompresor dynamiky s 10 
CMOS, jednoduchy vysilac $ krystalem pro. ROB, 
VFO na tri p&sma - Automaticky generator volacich 
znaku - Mikrovlnnd pdsmo pro sddlovdni (3) - 
Ploche TV obrazovky (5) - Merice vybuzeni nf 
signalem (4) - Fotnasobic a jeho pouziti - Zobrazo- 
v&ii cisel na stinftku osciloskopu - Nave vykonovd 
polovodidovd soucastky typu VMOS a SIPMOS 
a jejich porovnani - Novinky v magnetickem zdzna- 
mu zvukuZobrazoyaci jednotka s vakuoyymi 
fluorescendnfmi soudastkami - Radiotechnika pro 
pionyry - Generator konstantniho proudu (galva- 
nostat). 


INZERCE 



l k__ ) 

Inzerci prijtma Vydavatelstvi Na&e vojsko, inzertni 
oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 26,113 66 Pra¬ 
ha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaverka tohotocrsla 
byla dne 24. 8. 1981, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzer^t. Neopomente uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuvefejnime! Text inzeratu pi§te na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se pfedeSlo 
chybam vznikajfcim z neditelnosti predlohy. 

PRODEJ 

GRUNDIG SUPERCOLOR inline 66 cm, vest. bar. 
TV hry (21000). M. Vejvoda, Praha 6 Pruhledov£ 10. 
Zesil. 2x 60 Wskvadro pfipojkou (2000), reprobed- 
ny ARS 825,4Q, 15 W, 201 (l 300), re probedny 8 Q, 
15 W, 20 I (& 300). Koupim hlavu na Sony TC66, 
keram. filtry 10,7 MHz. J. Vldek, Nedvezste 1832, 
100 00 Praha 10, tel. 77 37 901. 

Rdzne 10 1 rady SN, CD, pA, NE, TDA, LM, AY a ine, 
Si tranzistory BC, BD, TIP a ine, 7 seg. c. LED (180), 
digitrony Z570M a ine (40). Napiste do potrebujete. 
Ing. V6mo$ Gabriel, Piseck£ 7,990 01 Velky Krtii 
Tuner 814 A, mSlo pouzivany (5000), 2 ks obdanskd 
radiostanice HF12 + koiene obaly (3000),.prazdnd 
civky + obaly 018 cm, 8 ks, dovoz (250). Karel 
Drabek, Vitezna 67,360 09 Karlovy Vary-Drahovice. 
Mgf ZK246 stereo (3000), BTV Elektronika U-430 
(4700), vy§k. repro Motorola KSN6001 nepouzite 
(600). V. Patka, 503 21-Steiery 242. 

Program, kalk. Texas Instruments SR56 + prisl. 
(2600), TI58 (5200). J. Vedera, Nad Josefem 238/1, 
594 01 Velkd Meziridi. 

BFR34A (110), BFT66 (190), BFY90 (90), CM4066 
(38), SFE 10,7 MA (52), LM741DJP (38), BA163(160), 
TCA440 (220), BF495 (28), 1N4148 (4), CA3Q80 (90), 
CA3140T (98). Pouze pisemne V. Lauko, Noskova 
11,628 00 Brno. 

Hi-Fi zesifovad Tranziwatt 408, mdlo pouzivany, 
bezvadny (2000), par reprosoustav RK60, tfipdsmo- 
vd, kvalitnf, 45 x 70 x 36, Z= 4 G, 15 W (2000). H. 
HostoSova, Keiskeho 1433,149 00 Praha 4-Opatov. 
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Regenerator BM344 (3410), nahr. elektronky, dio-, 
dy (290), univerzalni voltmetr BM388E (6160), nahr. 

' elektronky, diody (600). Ludvik Sprysl, kovafovicka 
6/1137,146 00 Praha 4. 

Nove digit stolni hodiny, tek. kryst., cisla 25 mm, 
den v tjdnu, mesici (1000) a tytei spatnd jdouci 
(400). Jaked, Jevanskd 1738/2a. 10000 Praha 10. 
AKG K 160 sluehdtka Hi-fi, 20 Hz - 20000 stereo 
(800), BM342AGDO 5-250 MHz (1800). P. Heimlich, 
Znojemska 1146,674 01 Tfebi d. 

Radiomagnetofon Toshiba RT294F SV, CCIR, sit, 
bat, zabud. mtkr., 1 W (1600), stereopfedzesilovac 
a korektor integr. TCA730,740 oziveny tistek (800). 
B. Kfdrridr, Mddova 19a, 602 00 Brno. 

KY719(20), KT206/6C0(30), KT701,705,707,774 (50, 
60,90,100), OC26 par (40), KCZ58 (60), KD605 (30), 
KF630D (80), KU605, 607 (40, 40), MAA502 (60), 
MAA661 (20), MAA725, 725B, 725C (245,150, 90), 
MBA810,810AS (40,40), MH7474,7490A (30,40). R. 
Hrdy, Purkynova725,592 31 Nove Mdsto na Moravd. 

NE555, MCT310P, UAA180, AF239 AF379 (50,150, 
200, 50, 70), SN74LS155N, 74L575N (120, 45), 
MH7493, MAA3006 (30,40), BC413, B, C, BC415, B, 

C (12,14), LED 0 3,5, t] z, z (12,14), LED plochd d, z 
(13), TR15, BFR96, BFX89, (28, 130, 80), CD4011, . 
KT206/600, MAS560A (25, 30, 37), KB105A, 105G 
stroj. OA9 (30,20,4). F. Zeleny, Kaletova 4,83000 
Bratislava, tel. 31 94 89. 

Pdr obd. stanic, vykon 100 mW, typ: Explorer III, 
Canada (2000). Eduard Novotny, Polska 37,777 00 
Olomouc. 

Slrokopasm. zesil., IV. a V., osazeny 2x BFY90 
v krabici (350). Napajenf 12 V. Jaroslav Smid, Lenin- . 
gradska 3112,272 04 Kladno. 

TESLA Color, obrazovka 2 roky v provozu, potreba 
sefidit (3200), sasi Aramis v chodu (aXJ). V. 
Krejbich, Vydkov 85,439 43 Pocerady, 

AY-3-8500-1 na TV hry (500). P. Rokicky, Krma- 
nova 7,04000 KoSice. 

* 10A250D, 4 ks (k 50), 10 MBA 81 OS (A50), nepouzite. 

P. Konkol, 023 53 Stadkov 309. 

Magnetofon B73, Hi-fi stereo, nepouztvany (4000). 

L Dvorak, Kominska 32; 635 OOBmo. 

Nedokondena TV hry sAY-3-8500 a CD4072 v chodu 
(800). O. Valsa, Tyrdova 5B, 512 00 Brno. 

Lambda V original repro a bat. napajed (1400). 
Koupim dokumentact a SSB detektor pro Grundig 
Satellit 2000. Vitam i radu, kde jej ziskat. Fr. Piiat, 
Ty lava 1321,256 01 Benedov. 

Lenco L75, vlozku Empire 888TE (4000), Tuner Eico 
3570, 2x 60 W, sin (10000). A. Hradko, Sitna 11/ 
3223,272 00 Kladno. 

Casopis ELO 5,6.7/81 (d35). J. Kusala. Ohrada 1873, 
755 01 Vsetin. 

Mdf. pfistroj DU10 (800). M. Poiak, Labskd 1327, 
27601 Melnik 4. 

Kazetovy Hi-fi stereomagnetofon Grundig CN510, 
pro pasky Fe, FeCr a Cr s Dolby NR systemem - Tape 
Deck (5500). Mohelnicky, Pelhrimovska 12,141 00 
Praha 4. .. * 

Mgf Technics 630 tus, novy, ferit. hlavy,.Fe, FeCr,* 
Timer (6800). Vhodny ddrek. M. Chylik, 39804 
Cimelice. 

KalkuMtor 7159, zakl. modul a kompietni dokumen- 
tace (10 000), Hi-Fi tape deck Technics RS - M22,3 
druhy kazet, Dolby (9000), rozestavdne tel. hry 
s AY-8500 (650), SG predzesilovad rozestaveny; SQ 
'dekoddr s MC1312,1314,1315podlefiremnfdoku- 
mentace (1000), pfedzesilovad s TCA730 a 740 - 2 
osazene desky (a 400), analog, pfepinade TDA1195 
(d 140), mech. dily - i jednotlive, TCA730 a 740 
(a 150), analog, spinade dtyfnas. IH5045 (a 150), 
LM309K (100), souprava-staEvebniceDMM: ICL7106 
a LCD displej, tladitka,oboustr. deska spoju LF355, 
CD4030 a dokumentace (1900), pdsky BASF 015 
a 18 v krabicich (140,190).TomadTuma, Utvfnovska 
526,190 00 Praha 9, tel. 88 66 28 vederr 
Digitrony Z560M (a 50), Z570M, ZM1080 (a 40); 
Cuprextit jednostranny aj obojstranny, 1 dm 2 
(a 4,50). Mozna vymena za rozne 10. P. Pobedka, 
Bencurova 17,800 00 Bratislava 
Cdstednd demontovany mgf. B56 bez elektroniky, 
vhodny k prestavbe (360), plexi vfko 380 x 290 x 60 
(40). J. Krivka, Vaktenskd 591,390 02Tdbor. 

Dek. Dai s 10 TBA990, 530, 540 (1000), 10 TBA950 
(250), koupim klav^. pro MC. Ivo kratky, Steinerova 
608,149 00 Praha 4. 


Grundig - SateUit 1400 Professional, v zaruce, r. v. 
1980. (11000) VaZnym zajemeum. Dr. Vlad. Vodidka, 
Masna 21,110 00 Praha 1. 

Stavebnice tel. hry Telsport - kompietni s podrob- 
nym ndvodem, pfedvrtane plodne spoje, skrinka, 
integr. obvod AY-3-8500, snadna stavba i pro zad. 
(1190). Vyrabi: OPS Praha-z^pad, 252 30 Revnice. 
Prodej: Radioamaterska prodejna Svazarmu, Bu- 
decskd 7, Praha 2. 

Hi-Fi aparaturu Sony, tuner ST3950, zesil. TA4650 
s FETy, jen kompletnd (33 000). Jen narodny a vazny 
zajcmce. M. Kamrta, Antoninska 14,602 00 Bmo. 
Kvalitnt 50 W amatersky zesllovad, tri vstupy, dva 
vystupy. Vhodny pro disco nebo hudebni skupinu 
(2300). A. Kovacova, Jurkovicova 26, 94901 Nitra- 
-Klokodina 

KOUPE 

3N187 a pod., SFE10.7 MA, prip. vstup diel a mf zos. 
podia AR 2,3/77. F. Bachraty, Chrabrany 125,955 01 
TopoFdany. 

Osciioskop tovami nebo amatersky v dobrem stavu. 
Obrazovky B10S1, B10S3,120QR50. Jen pisemne, 
uvedte cenu. Ing. Bretislav Mikeska, Fifejdy 11/2906, 
702 00 Ostrava 1. 

Mft. pfistroj PU120 v dobrdm stavu. J. Pazderak, 
Syrskd 588,160 00 Praha 6. 

Metra PU371, 25 mV/0,1 mA. Uvedte prosim cenu. 
M. Cechura, Prokupkova 11.320 05 Plzeft. 
Osciloskop i amaterske vyroby, popis, ,cena, 
CA3140. Jan Pastyfik, Jarodova 927,440 01 Lourry. 
SL612, SL621, BF900, BF905, GDO BM342, BM368, 
prodam RC4558 ekv. TBB1458 (76), TBA231 ekv. 
pA739 (76), CA3052, MC1496 (96, -142), SN742S, 
7474, 7475, 7490,7493 (28,38,45,45,46), BRY45 - 
600; KUY12, KD503 (36,78,88). Jin Madek, 5. kvetna 
1460,440 01 Lou ny. 

Celny panel s popisem - svdtly na SG60. Jozef 
Blasko, Gottwaldova 1025/11,024 01 Kysucke Nove 
Mesto. 

'Ruznd D, T, 10 nade i zahranicni, dale mikrospin., 
prepin., BTV Elektronika C-430. V. Snobl, Partyzdn- 
skd 1933/6,434 00 Most. 

PU120. Karel Sutty, Skolni nam. 64, 289 22 Lysd 
n. Lab. 

Zesiiovad Technics SU7300. V. VaJa, Mojmirovcu 
1248,709 00 Ostrava-Marianske Hory. 

10, S042P, S041P, SN74LS164, NE555, CD4017, 
CD4050, MF jap. trafa, tantal. /kond. J. Plevak, 
Partyzanska 379,26101 Pribram II. 

2x 10 AY-3-8500, BFY90, LED 0 3 z, 0 5 z, d. J. §ibl, 
P. Jilemnickdho 29,679 04 Adamov. 

Obrazovku B10S401, td. Isostat, ZM1081. ARV161 - 
2x, cena, stav. Prokop Sedmidubsky, Novodvorska 
1077,142 00 Praha 4. 

4 ks BFR91 apod. Bohumil Lenz, 439 82 Vroutek 96. 
MC1310P, LED 03, 05, d, z, z, KD503, KD606, 
KD607/617. P. Weingart, Osviedimska 2/4, 91100 
Trendin. , 

10 MC1315, prip. vymdnim za 6 ks MC1741CP. V. 
Krejzlik, Stavitelska 8,160 00 Praha 6. 

VYMENA 

Reprod. AR0932 za m§i. pnstroj C4315, C4341 nebo 
za podobny, prip. za magnetofon A3 se zdrojem 
i stardi. Zbyndk Siroky, Hadadka 72, 33141 Kralo- 
vice. 

Zcela novou jap. minikaficuladku Canon; +, x, 

%, pamef, servis v CSSR a nepouzity mikrofon 
AMD200 za mer pr istroje, casti proporc. souprav, TV 
hry apod, nebo prodam (1000, 150), zastu i na 
dobirku. Ing. Fr. Novdk, Fr^dlantska 5/1319,18200 
Praha 8. * 

Laboratomi mdfici pTistrofe za osciloskop, prip. 
prodam. Dll 1,5-750V, Psi, Psll 175-300V,.Psll, 
15 - 75 V, 0,1 % (a 400), Eli 130 - 260 V Dsli 0,6 - 
600 mA, 0,5 -100 mA, 1-5 A, 0,5 % (a 300), merici 
trafo 0,5-100 A, 0,1 % (h 500). Jan Nemec, Jar. 
Maleho 2198,397 01 Pisek. 

ROZNE 

Kdo opravi barevny TVP elektronika LC430- SSSR, 
dokumentaci mAm, porucha laddni. Koupim krys- 
tal l MHz, odpory 1 Q/0,5 W, prip. vymdnim za ruz- 
ne 10. St Pelant, Vdclavskd 56,294 41 Dobrovice. 
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^IIABIDKA 



MADARSKE KANALOVE VOLICE 
VIDEOTON 6PN77228) 
muzete zakoupit ve vsech prodejnach 
partiovvm a pouzitym zbozi'm podniku 


K/enoa/ 


Kanalovy voli£ VHF/UHF s elektronickym ladem'm a prepmamm 


rozsahu obsahuje tyto soud&stky: 

Volifi Ize pouzit k puvodm'mu udefu do TVP 
novgjSfch typu macfarske i tuzemsk£ vyroby, 
po upravach z n§j Ize zhotovit konvertory, 
predzesilovade apod. 


3 ks tranzistoru AF139 (VHF), 

2 ks tranzistoru AF239S (UHF) 

3 ks varikapu BB109, 

4 ksvarikapu BB105, 

3 kostry 0 0 5 mm s dolad’ovacimi . 
jSdry, 

ddle odpory, kondenzdtory, trimry aj. 


Vyhodni cena 


80 Kcs m 


jeden kompfetm kus 


k 


PRO DOPLNlNl VA$i KNIHOVNY 


1. Kadlec: MAGNETOFON, JEHO PROVOZ 

A VYUilTI. 

Tato kniha obsahuje z£kiadm informace o mag- 
netickem zaznamu a o stavbe magnetofonu. 
Hlavni $£st je zamSrena na technicky provoz, 
obsluhu a udribu magnetofonu. 36 KSs 

2. Ned&sek: RADIOTECH NIKA DO KAPSY. 

Souhm z£kladmch pojmu avzorcu pro v§echny 
z£jemce.o radiotechniku. Vyjde v 1. pololetf r. 
1982. ast24K5s 

3. Smetana: PRAKTICKA ELEKTROAKUSTIKA. 

Nalezneme zde kapitoty z teorie konstrukce 
i popisu akustickych z&ricu, reproduktoru nebo 
siuchatek. 66 K6s 

4. Svoboda: ELEKTROAKUSTIKA DO KAPSY. 

Obsahuje praktickb informace o vlastnostech, 
provozu, n£vrzi'ch a m§reni pnstroju a zanzeni 
zoboruzvukovetechniky. 26 Kcs 

5. Taurek: TECHNICKE UDAJE POLOVODltO- 

VYCH SOUCASTEK. 

Vyber ze zemf RVHP. Nejdulezitejsf technicke 


Objedndvky vyrizujeme do vyderpani zdsob 


udaje polovodifcovych soucastek v6etn£ inte- 
grovanych obvodu v prehlednem tabulkov6m 
usporad&m. 65K6s 

6. Zalud: POLOVODlfiOVE OBVODY S MALYM 

SUMEM. 

Pro kvantitativnf hodnoceni Sumovych vlastnos- 
ti tranzistoru a tranzistorovych zesiiovafcu. 
V knize jsou popsany merici metody azafizeni. 

50 K5s 

7. Sykora: ELEKTRONICK8 HUDEBN! NA- 
STROJE A JEJICH OBVODY. 

30 K6s 


1 . 2 3 4 5 6 7 

Pozadovan6 tituty zakrouzkujte 
a objednavku poSlete na adresu:' 

Speclatizovanb knihkupectvi, 
poStbvmschr&nka 31 - 736 36 Havfirov 
Vyplrtte £iteln6 - strojem netjo hulkovym pismem.. 

Jmdno . 

Adresa .. 

PSC .. . r. 

okres .. 
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NASTENNE 

HODINY 


Cena od 250 Kcs 



CELY ROK 

Z NATAHOVANi 


Elektronicke 


nastenne hodiny 


napaji 


1,5 V monoclanek. 


Pouzdra hodin jsou 
z keramiky, 
skla,dreva 
a umele hmoty. 


t 


K/ervo/v/ 


m 


isr-i 




tel 




liKK 




liy. • 










